PRODUKTINFORMATION

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK b’

MASSEMESSER MESSUMFORMER FME 26

X wr ¥ o

FME 26 saiauniiar "™

BAUFORM / MABE

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK l’

HAUPTMERKMALE

Produkttyp:
Anwendung:

Ex-Zulassung:

IP Schutz:
Umgebungstemperatur:
Gehauseeinbau:
Gehausematerial
Versorgung:

Ausgang:

Eingang:
Anzeige:
Gewicht:

Besonderheiten:

96

Massemesser Messumformer FME 26
zur direkten Massemessung von Flussigkeiten

Einsatz im sicheren Bereich, Aufnehmer in
Zone 1 kénnen angeschlossen werden

IP20, IP54 (nur Vorderseite)
-20°C bis +60°C

Panel, DIN-Rail

Noryl

10 — 28 VDC oder 100 — 240 VAC

1 x4-20 mA, RS 485 / Modbus,
2 x Puls / Frequenz / Status

digitaler Eingang 24 VDC
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
0,55 kg

Farbwechsel des Displays zur Anzeige von
Warnungen bzw. Fehlern

61

Coriolis Messaufnehmer Typ FMO

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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Bopp & Reuther Messtechnik GmbH - Am Neuen Rheinhafen 4 - 67346 Speyer / Germany
Phone: +49 6232 657-0 Mail: info@bopp-reuther.com www.bopp-reuther.com



