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Bedienungsanleitung Dichtemessgerat DIMF-Compact
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Dichtemessgerat DIMF-Compact Bedienungsanleitung

Vorwort

I. Transport, Lieferung, Lagerung

Lagerung und Transport:
Gerate sind vor Nasse, Feuchtigkeit, Verschmutzung, Stél3en und Beschadigung zu schitzen.

Priifung der Lieferung
Die Sendung ist nach Erhalt auf Vollstédndigkeit zu Gberprifen. Die Daten des Gerates sind mit den
Angaben des Lieferscheins und der Bestellunterlagen zu vergleichen.

Eventuell aufgetretene Transportschaden sind sofort nach Anlieferung zu melden. Spater meldete
Schaden kénnen nicht anerkannt werden.

Il. Gewahrleistung

Umfang und Zeitraum einer Gewahrleistung sind den vertraglichen Lieferbedingungen zu entnehmen.
Ein Gewahrleistungsanspruch setzt eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme nach der fir das
Gerat gliltigen Betriebsanweisungen voraus.

lll. Allgemeine Sicherheitshinweise

Betriebsanweisung bitte durchlesen, verstehen, beachten und
aufbewahren.

Die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen.

Fiir das Errichten und Betreiben sind die Regeln der Technik und die
Betriebsanweisung einzuhalten

Fiir nicht sachgerechte Behandlung, Einsatz, Installation, Bedienung und
Wartung des Geriétes libernehmen wir keine Haftung.

Bei korrosiven Medien ist die Materialbestidndigkeit des Schwingrohres
abzuklaren.

Beschadigte Geriéte sind aulBer Betrieb zu nehmen.
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Bedienungsanleitung

Dichtemessgerat DIMF-Compact

1. Technische Daten

1.1 Dichteaufnehmer

Dichtebereich

500 bis 1500 kg/m*

Kalibrierbereich

800 bis 1200 kg/m*

Messgenauigkeit

bis + 0,1 % (+ 1 kg/m®)

je nach Ausfiihrung

Reproduzierbarkeit besser als £ 0,02 % (£ 0,2 kg/m?)
Messstofftemperatur* 0°C bis + 80°C
Umgebungstemperatur* 0°C bis + 60°C

Temperaturkompensation

Uber eingebauten Pt1000
nach DIN Klasse A direkt im Transmitter

Betriebsdruck

6 bar je nach Anschlussart

Messstoff

Pumpfahige Flissigkeiten

Werkstoff mediumsberihrte Teile

Edelstahl 1.4571 (Andere auf Anfrage)

Werkstoff Aufnehmergehause

Edelstahl 1.4571

Kleinster Innendurchmesser

2 x 7 mm parallel

Gewicht

ca. 1,2 kg

Prozessanschlisse

Innengewinde G %4*

Alle %-Angaben sind auf eine Dichte von 1000 kg/m? bei 20°C bezogen.
Die genaue Spezifikation der Gerateausfiihrung ist dem Ausfiihrungsblatt des gelieferten Gerates zu entnehmen.

* Durch die verschweildte Ausfiihrung ist es moglich das Gerat bei beliebigen Temperaturen innerhalb der oben angegebenen

Bereiche einzusetzen.

1.2 Auswerteelektronik

Funktionen

Ausgangssignal

Kommunikationsprotokoll

Versorgung
Elektrischer Anschluss
Kabelspezifikation
Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur

Gehauseschutzgrad

Integriert im Sensor-Gehause, sorgt die Elektronik fir die Erregung
des Schwingelements im Dichteaufnehmer auf seine Eigenfrequenz,
kompensiert Temperatureinflisse und stellt die Messergebnisse dem
Anwender Uber eine RS 232 Datenschnittstelle zur Verfliigung

Betriebsdichte, Temperatur

Durch eine spezifische Programmierung Bezugsdichte, Konzentration,
°Brix oder andere von der Dichte abgeleitete Grofien

Die Datenlibertragung der Messwerte zu einem PC erfolgt Uber die
RS 232 Schnittstelle

Die Kommunikation mit dem Modul erfolgt mittels eines handels-
Ublichen Terminalprogramms z. B. Windows® Terminal,

Hyper Terminal...

15-24V DC, <20 mA

Uber Stecker

(vieradrig) Kabellange max. 30 m

0°C bis + 80°C

-20°C bis + 80°C

IP65
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Dichtemessgerat DIMF-Compact Bedienungsanleitung

Gehduseabmessungen 50 (D) x 175 (L) x 60 (H) mm

Kalibrierung u. Konfiguration  Entsprechend Bestellangaben im Werk

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH

1.3 Werkeinstellung

Dichtegeber der Baureihe DIMF-Compact sind nach Ihren Angaben parametriert. Nach Einschalten

der Spannungsversorgung gibt der DIMF-Compact einmal pro Sekunde Messwerte aus.

1.4 Ausgabeprotokoll

Kommunikationsablauf zwischen Dichtemesser DIMF-Compact und einem angeschlossenem
PC

9600Baud, 1 Startbit, 7 Datenbits, 1 Stopbit, even Paritat bzw.

9600Baud, 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Paritat

Ausgabeformat (Beispiel):

- - - P& . _ b .00 19§ _ _ P o\n\ \0o (ascII)
2D 2D 2D 20 20 20 32 34 2E 36 20 20 30 2E 38 36 31 38 20 20 30 30 OA 1A 00  (HEX)

24.6

Temperaturmesswert in °C: 2 Vorkommastellen, 1 Nachkommastelle

Bei Messwerten < 0°C erfolgt die Ausgabe ,00.0“ und Fehlercode = 02

Bei Messwerten < -10°C erfolgt die Ausgabe ,00.0“ und Fehlercode = 16

Bei Messwerten > 70°C erfolgt die Ausgabe der tatsachlichen Temperatur und Fehlercode = 02
Bei Messwerten > 99,9°C erfolgt die Ausgabe ,99.9 und Fehlercode = 16

0.0018

Dichtemesswert in g/cm?: 1 Vorkommastelle, 4 Nachkommastellen

Bei Messwerten < 0.500 g/cm? erfolgt die Ausgabe der Dichte und Fehlercode 04 *
Bei Messwerten < 0 g/cm?® erfolgt die Ausgabe: ,0.0000“ und Fehlercode 04 **
Bei Messwerten >1500 kg/m? erfolgt die Ausgabe der Dichte und Fehlercode 08

* Dieser Messwert tritt sicher auf, wenn sich Luft im Gerat befindet.

** Dieser Messwert kann evtl. auftreten, wenn sich Luft im Geréat befindet.

Statusinfo (optionale Anzeige)

00 Kein Fehler,

01 Dichtemesswert ist nicht stabil ***

02 Mediumtemperatur au3erhalb 0-70°

04 Dichte unterhalb von 500 kg = Lufterkennung

08 Dichte oberhalb von 1500 kg = Geratefehler

16 Fehler Temperaturflhler (Bruch/Kurzschluss) = Geratefehler

32 Fehler Elektronik (z.B. Fehler Aufnehmersystem) = Geréatefehler

***Zur Ermittlung ist eine Verzdgerung von 5 Messwerten nétig. Sobald der Fehlercode ,Messwert
instabil verschwindet, steht der korrekte Wert bereits seit 5 Sekunden an.

Beim Auftreten von zwei Fehlern addieren sich die Werte: ,06“ bedeutet Fehler 02 + 04 liegen vor.
Fehlercodes werden zurlickgesetzt, wenn der Fehler nicht mehr vorliegt.

Bopp & Reuther A-DE-06535-00Rev.| Anderungen unter Vorbehalt. Seite 5 von 20
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Bedienungsanleitung Dichtemessgerat DIMF-Compact

Zum Abschluss der Ubertragung werden die Zeichen ,CR* und ,LF* gesendet um einen
Zeilenvorschub fur z.B. Hyperterminal zu erreichen.

Wechsel des Ausgabeformates:
Das Gerat kann die Messdaten auf verschiedene Arten ausgeben.

Einstellung des Protokolls durch Senden von "T" zum DIMF lber RS232.
Man erhalt die Temperatur und die Dichte als RS232-Ausgabe.
9600 baud, 1 Startbit, 7 Datenbits, 1 Stopbit, gerade Paritat. Beispielwerte bei 24.6°C und 861.8
kg/m?:

Temperatur Dichte kg/Liter
- - - 2 4 . 6 0 . 8 6 1 8 \n \ \O (ASCII)
2D 2D 2D 20 20 20 32 34 2E 36 20 20 30 2E 38 36 31 38 0OA 1A 00 (HEX)

Einstellung des Protokolls durch Senden von "C" zum DIMF Gber RS232.
Man erhalt die Temperatur, die Dichte und die Statusinfo als RS232-Ausgabe.
9600 baud, 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Paritat. Beispielwerte bei 24.6°C und 861.8 kg/m?:

Temperatur Dichte kg/Liter Status
- - - 2 4 . 6 o . 8 6 1 8 0 0 \n \ \O (ASCII)
2D 2D 2D 20 20 20 32 34 2E 36 20 20 30 2E 38 36 31 38 20 20 30 30 OA 1A 00 (HEX)

= Zur Anderung des Ausgabeformates, muss das Kommando mit dem aktuellen (bisherigen)
Format gesendet werden. Nach den Empfangen, wird das Gerat sich neu starten und dann
die Ausgabewerte im neuen Format ausgeben. Bei Problemen bitte die Anzahl der Datenbits
und die Paritat Gberprifen.

=> Bitte beachten: Keine zufallige Werte in das Gerat senden. Dies kann zu Fehlfunktionen des
Gerates fuhren, wenn Einstellungen versehentlich verandert werden.

2. BestimmungsgemafRe Verwendung

Der Flussigkeitsdichteaufnehmer der Baureihe DIMF dient der kontinuierlichen Messung der Dichte
bzw. Konzentration von Flissigkeiten bzw. von FlUssigkeitsgemischen.

Das bewahrte Biegeschwingerprinzip gewahrleistet eine hohe Messgenauigkeit bei sehr guter Lang-
zeitstabilitat. Durch die unkomplizierte Bauart ist eine zuverlassige Funktion auch unter rauen
Betriebsbedingungen gegeben.

3. Messprinzip

Der eigentliche Messwertaufnehmer des Gerates ist ein Schwingelement in Form eines zur Schwing-
gabel gebogenen Rohres. Das Schwingrohr wird von der Flissigkeit stetig durchstromt. Als Mafd fir
die Dichte wird die Frequenz des Schwingrohres genutzt, deren Eigenfrequenz von der Dichte der
aufgenommen Flussigkeit abhangig ist. Die Schwingungen werden elektromagnetisch angeregt und
abgetastet. Ein zusatzlich eingebautes Widerstandsthermometer dient zur Erfassung der Mediums-
temperatur, das auch zur Kompensation des Temperatureinflusses verwendet werden kann.

Jedes Gerat wird mit Flissigkeiten unterschiedlicher Dichte kalibriert. Die Aufnehmerkonstanten fir
die Berechnung der Dichte aus der Frequenz, die Kalibriertemperatur sowie die Korrekturkoeffizienten
fur den Temperatureinfluss sind aus dem Protokoll der Konfigurationsdaten (Beispiel siehe Pkt. 13.3)
zur ersehen.

Seite 6 von 20 Anderungen unter Vorbehalt. A-DE-06535-00Rev.| Bopp & Reuther
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Dichtemessgerat DIMF-Compact Bedienungsanleitung

4. Installation

4.1 Einbau

Das Gerat kann bis zu einem Volumenstrom von 10 £/min direkt in der Hauptproduktleitung installiert
werden. Bei groBeren Durchflissen oder bei Messungen an Behaltern wird der Einbau im Bypass
empfohlen. Bei anderen Viskositaten muss der von Wasser abweichende Druckverlust (siehe
Angaben Pkt. 4.2) beriicksichtigt werden.

Dichteaufnehmer der Baureihe DIMF messen unabhangig vom Durchfluss und auch bei Durchfluss
Null. Ihr Einsatz ist deshalb meist véllig unproblematisch. Es muss nur daflir gesorgt sein, dass der
Betriebsdurchfluss im Aufnehmer

- die Probe schnell genug aktualisiert

- die Temperatur im Aufnehmer ausgleicht

- das Ansammeln von Gasblasen oder Ablagerungen im Schwingrohr vermeidet

- nicht zu Kavitation im Schwingrohr fihrt

- kein Abrieb durch abrasive Stoffe verursacht

ACHTUNG:
Der Druck in der Produktleitung darf den Dampfdruck nicht unterschreiten. Direkte Sonnenein-
strahlung der Messstelle vermeiden. Gegebenenfalls Warmeisolation vorsehen.

Bei hoheren Messstofftemperaturen darf die eingebaute Elektronik max. Temperaturen bis 80°C
ausgesetzt werden.

Bopp & Reuther A-DE-06535-00Rev.| Anderungen unter Vorbehalt. Seite 7 von 20
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Bedienungsanleitung Dichtemessgerat DIMF-Compact

4.2 Erforderlicher Differenzdruck

Um eine ausreichend schnelle Probenaktualisierung zu gewahrleisten, wird erfahrungsgemal ein
Durchfluss von 1 bis 6 £/min empfohlen.

Max. Durchflussbereich: 0 bis 10 £/min

Druckverlustkurve

Druckverlust fiir Wasser 20°C

Druckverlustkurve zum DIMF-Compact

2500

2000 /

1500 //
1000 /
500

0 5 10 15 20 25
Durchfluss [¢/min]

Druckverlust [mbar]

4.3 Einbaulagen Beispiele

Normale Einbaulage
e Saubere Flussigkeiten
e Auch geringe Stréomungs-
geschwindigkeiten
e Ohne Gasbeimengungen

Beliebig

Einbaulage fur Flissigkeiten,
die zu Ablagerungen neigen.

Einbaulage fiir Flissigkeiten, @
in denen Gasblasen auftreten
konnen. @

Der Pfeil zeigt die mdgliche Durchflussrichtung an.

Seite 8 von 20 Anderungen unter Vorbehalt. A-DE-06535-00Rev.| Bopp & Reuther
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Dichtemessgerat DIMF-Compact Bedienungsanleitung

5. Montage

5.1 Dichteaufnehmer

- Messgerat vorsichtig handhaben, nicht stof3en

- im Bypass oder direkt in der Produktleitung anschlieen

- vor Inbetriebnahme entliiften

- fir stetige Durchstromung sorgen

- Durchstromrichtung beliebig, siehe Punkt 4.3

- Durchfluss siehe Angaben Punkt 4.2
(sorgt fur aktuelle Messstoffprobe, verhindert Sedimentation)
Dampfblasenbildung vermeiden

5.2 Messstoffleitungen

- Mindestdurchmesser der Anschlussleitung: 6 mm

- Messstoffentnahmestutzen bei horizontaler Hauptleitung seitlich anbringen

- Zuleitung so kurz als mdglich

- Gegebenenfalls Zuleitung warmeisolieren

- Gegebenenfalls Spllanschliisse in der Nahe des Dichteaufnehmers anbringen

5.3 Messstoffanschliisse

Prifen Sie, ob der Anschluss lhres Dichtegebers und die Anschlisse |hrer Messstoffleitungen
Ubereinstimmen.

Den Anschlusstyp Ihres Dichteaufnehmers konnen Sie aus dem mitgelieferten Ausfiihrungsblatt
entnehmen.

Ausfihrung
mit Schnellmontageblock

6. Elektrischer Anschluss

6.1 Anschluss

- Die Spannungsversorgung, sowie die Datenleitungen werden durch den Kunden im Stecker
angeschlossen (siehe Punkt 13.1)
- Steckertyp siehe Anhang

Bopp & Reuther A-DE-06535-00Rev.I Anderungen unter Vorbehalt. Seite 9 von 20
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Bedienungsanleitung Dichtemessgerat DIMF-Compact

7. Inbetriebnahme

Rohrleitungen vor Anschluss des Dichteaufnehmers durchspiilen

Anschlisse auf Dichtheit priifen

Dichteaufnehmer entliiften

Netz einschalten

8. Vor-Ort-Abgleich

8.1 Nullabgleich mit Wasser

Destilliertes Wasser in das Gerat einfillen. Sicherstellen, dass keine Gasblasen im Gerat vorhanden
sind. Die Dichteausgabe sollte nahe an der Wasserdichte liegen. Per RS232 den Buchstaben ,W*
senden. Das Gerat misst die Dichte und berechnet die zur aktuellen Temperatur gehérende
Wasserdichte. Mit diesen beiden Werten wird der KO-Wert korrigiert und erneut im Gerat gespeichert.
Nach dem Abgleich zeigt das Gerat die Wasserdichte an.

8.2 Abgleich mit beliebiger Dichte

Medium in das Gerat einfillen. Sicherstellen, dass keine Gasblasen im Gerat vorhanden sind. Die
Mediumsdichte bei der aktuellen Temperatur muss bekannt sein. Es wird auf Betriebsdichte
abgeglichen. Per RS232 den Buchstaben ,A“ und die Dichte z. b. 998,12 kg/m® wie folgt senden:
»,A0998,120“ Die Stellenzahl und das Komma missen unbedingt beachtet werden!

Das Gerat misst die aktuelle Dichte und berechnet den Offset zur empfangenen Dichte. Der
Abgleichwert wird korrigiert und im Gerat gespeichert. Nach dem Abgleich zeigt das Gerat genau die
Ubertragene Dichte an.

Sollte es zu Problemen nach dem Vor-Ort-Abgleich kommen, kénnen die Werkskalibrierdaten durch
Senden von ,B* per RS232 zum Gerat wiederhergestellt werden.

9. Konfiguration, Bedienung

Eine Bedienung am Gerat selbst ist nicht mdglich. Zur Konfiguration steht nur der Vor-Ort-Abgleich zur
Verfligung (siehe Punkt 8)

10. Wartung

Als Wartungsarbeiten sind Reinigung und Nullpunktjustierung durchzufuhren.

10.1 Reinigung

Seite 10 von 20 Anderungen unter Vorbehalt. A-DE-06535-00Rev.I Bopp & Reuther
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Dichtemessgerat DIMF-Compact Bedienungsanleitung

Je nach Ablagerungsneigung des Messstoffes ist eine Reinigung des Dichteaufnehmers
vorzunehmen. Im einfachsten Fall wird zur Reinigung der Durchfluss durch den Dichteaufnehmer fir
einige Minuten auf den Maximaldurchfluss erhéht, so dass Ablagerungen weggesplilt werden. Sollte
durch erhdhten Durchfluss keine Reinigung erzielt werden, kann der Dichteaufnehmer auch mit
Reinigungsflissigkeit gespllt werden, wenn Spilanschlisse vorgesehen sind. Auf die
Korrosionsbestandigkeit des Dichteaufnehmermaterials ist dabei zu achten.

10.2 Nullpunktjustierung

Durch Abrasion, Ablagerungen oder Korrosion kann es zu einer Nullpunktsverschiebung kommen. Die
Nullpunktverschiebung kann durch eine Vergleichsmessung festgestellt und durch einen Vor-Ort-
Abgleich korrigiert werden (siehe Punkt 8 und 11.1)

Bopp & Reuther A-DE-06535-00Rev.I Anderungen unter Vorbehalt. Seite 11 von 20
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Bedienungsanleitung Dichtemessgerat DIMF-Compact

11. Fehlererkennung / Fehlersuche

Eine periodische Uberpriifung der Gerate erleichtert die Fehlererkennung und kann Aufschluss (iber
mdgliche Fehlerursachen geben.

Die Uberpriifung kann sich meistens auf einen Vergleich zwischen dem vom Dichteaufnehmer
gewonnenen Messwert und einer Referenzmessung (z. B. Probeentnahme mit Labormessung oder
einem Vergleichsdichtemesser in Reihe geschaltet) beschranken.

Voraussetzung ist eine ausreichende Zuverlassigkeit und Genauigkeit der Referenzmessung (ggf.
eichfahig), um eine zweifelsfreie Aussage treffen zu konnen. Bei diesem Vergleich sollte auch
sichergestellt sein, dass gleiche Bezugsbedingungen zugrunde gelegt werden (ggf. den
Temperaturkoeffizient der verwendeten Flissigkeit berlicksichtigen).

Sollte der vom Dichteaufnehmer gewonnene Messwert mit der Referenzmessung nicht
Ubereinstimmen, dann muss man wie folgt vorgehen:

- Dichteaufnehmer auf grobe Beschadigungen untersuchen
(Anlauffarben am Gehduse durch erhdhte Temperatur sowie offensichtliche
mechanische Beschadigungen z. B. Stecker usw.)

- anlagenbedingte Storungsursachen suchen (z. B. leere Produktleitung, Gasblasen)

Wenn eine grobe Beschadigung am Dichteaufnehmer vorliegt, sollte dieser ausgebaut und an Bopp &
Reuther Messtechnik GmbH (siehe Punkt 12) geschickt werden.

Ansonsten ist die Fehlersuche entsprechen den folgenden Hinweisen fortzuflihren, wobei zwischen
drei allgemeinen Fehlerursachen unterschieden werden kann:

- Fehlerursachen die auf den Messstoff zurtickzufiihren sind (siehe Punkt
11.1)
- Fehlerursachen die auf den kundenseitige Anschluss zurlickzufiihren sind
(siehe Punkt 11.2)
- Fehlerursachen die auf die Elektronik zurlickzufiihren sind (siehe Punkt
11.3)

11.1 Fehlerursachen, die auf den Messstoff zuriickzufiihren sind

Symptom mogliche Ursache Abhilfe
tiver Messfehl Lufteinschlisse bzw. Gasbla- | Druck in der Produktleitung erhéhen
Eﬁgglbviﬁar Anezsesi ee er sen im Produkt bzw. im Auf- | Produktleitung entllften
9 nehmer Durchfluss im Aufnehmer erhéhen

Strémungsgeschwindigkeit im Aufnehmer
Erhdhen (Richtwert z. B. 6 #/min)
Ablagerungen im Aufnehmer mit entspre-
chenden Lésungsmittel entfernen

(auf Korrosionsbestandigkeit des Aufneh-
mers achten)

positiver Messfehler

Langzeit-Drift Ablagerungen im Aufnehmer

. Materialbestandigkeit des Aufnehmers
Korrosion

negativer Messfehler Uberprufen
Lag Zeit-Drift Stromungsgeschwindigkeit im Aufnehmer
9 Abrasion reduzieren (Richtwert z. B. 1 #/min siehe
Punkt 4.2)
Anzeige andert sich samtliche Absperrventile 6ffnen
nicht oder zu langsam | Durchfluss im Aufnehmer zu
Temperaturanzeige zu | klein oder null Durchfluss im Aufnehmer erhéhen
niedrig
Seite 12 von 20 Anderungen unter Vorbehalt. A-DE-06535-00Rev.I Bopp & Reuther
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Dichtemessgerat DIMF-Compact Bedienungsanleitung

11.2 Fehlerursachen, die auf den kundenseitigen Anschluss zuriickzufiihren sind

- Anschluss der Versorgungsspannung und der Kommunikationsleitungen Uberprifen
(siehe Punkt 13.1). Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung kann man im
Gerat einen Ton mit einer Tonhdhe von ca. 400 Hz héren. Sollte dieser Ton nicht
hdrbar sein, ist die Versorgungsspannung vermutlich nicht korrekt angeschlossen

- Keine Ausgabe von Messwerten auf der RS232-Leitung -> Prifung auf korrekten
Anschluss der Kommunikationsleitungen

- Protokolleinstellungen im Terminalprogramm Uberprifen (siehe Kommunikations-
protokoll Punkt 1.2)

11.3 Fehlerursachen, die auf die Elektronik zuriickzufiihren sind

- kein Anschwinggerausch von ca. 400 Hz horbar -> siehe Servicepunkt 12
- Gerat schwingt an aber keine Messwertausgabe -> siehe Servicepunkt 12

- Es werden unrealistische Messwerte ausgegeben, die Hunderte kg/m* vom
tatsdchlichem Messwert entfernt liegen

- Luft / Ablagerung im Gerat siehe Punkt 11.1
- moglicherweise fehlgeschlagener Vor-Ort-Abgleich -> Werkskalibrierdaten
wiederherstellen (siehe Punkt 8.2)

- nach Wiederherstellung der Werkskalibrierdaten noch immer extrem abweichende
Messwerte -> siehe Punkt 12 Service

12. Service

Bei Stérungen am Dichte- und Konzentrationsmessgerat wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst:

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Service

Am Neuen Rheinhafen 4

67346 Speyer, Deutschland

Tel.: +49 6232 657-420
Mobil-Nr.: +49 15115233023

Fax: +49 6232 657-561

Email: service@bopp-reuther.com
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13. Anhang

13.1 Anschlussplan

Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5

15 - 24V

GND

RS232 Steuerkommandos vom PC zum DIMF
RS232 Messwerte vom DIMF zum PC

offen lassen

Folgender Stecker muss durch den Kunden verwendet werden:
Binder Kabelstecker Rund Serie 712 5-polig
z. B. Bopp & Reuther Messtechnik, Sachnummer: 2-08-45001-020
z. B. Hersteller-Nr.: 99-0413-00-05
z. B. Bezug uber RS: RS-Bestellnummer: 115-2764

Bezug Uber R.E.D.: Bestellnummer: 99-0413-00-05

13.2 Abmessungen

Mafe (in mm)

116.5

50

J7an)
&/

60
18

J7an)
&

18
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Bedienungsanleitung

13.3 Protokollbeispiel der Konfigurationsdaten

Kalibrierzertifikat DIMF-Compact

Calibration certificate DIMF-Compact

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK

Kunde / Customer:

Priifmedien / Calibration liquids:
Seriennummer / Serial No.:
Aufnehmertyp / Test item:
Prifdatum / Test date:

Priifer / Tester:

Musterfirma

Alkohol - Wasser / Alcohol - Water

10037350
DIMF Compact
09.09.2010
Schmidt

Kalibrierungstabelle / Calibration table

Prifmedien Frequenz Dichte Referenz | Dichte Priifling Temperatur Fehler Fehler
Calibration liquids Prifling [HZ] Sollwert [kg/m?] | Istwert [kg/m?] [°C] [%] [kg/m?]
q Frequency Densityof ref. |Density Testitem| Temperature Error Error
Medium / Liquid 1 371,417 1003,376 1003,355 15,87 -0,0021 0,0210
Medium / Liquid 2 370,784 1000,433 1000,474 25,69 0,0041 -0,0408
Medium / Liquid 3 377,337 834,462 834,522 34,99 0,0071 -0,0597
Medium / Liquid 4 376,964 825,884 825,869 44,71 -0,0018 0,0150
1,0
Aufnehmerkonstanten / Calibration constan 0.8
3 0,6
KO:  -3354,333984 kg/m
K2: 6,050909 kg/(m3es?) 04
KT1: -0,002517 1/K —
Lambda: 16,500000 kg/(m3eK) g 0,2
3
g 00 — ; ; 2 ‘
o * 4
~ 750 800 850 900 950 1000 1050
Messverfahren / measurement method: % 0.2
'S
-0,4
Master 1 Serialnr. 38400
Kalibrierung gegen Mastergerat 06
Calibration against reference
-0,8
Kalibrierung der Master giiltig bis
-1,0

Calibration master valid until 02.2011

Dichte / Density [kg/m?]
Umgebungstemperatur Kalibrierraum  20°C
Ambient temperature calibration laboratory

Dieses Protokoll wurde automatisiert erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig. Druckdatum / printed: 9.9.2010

This protocol was created automatically and is valid without signature

Bopp & Reuther A-DE-06535-00Rev.I Anderungen unter Vorbehalt.
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Bedienungsanleitung Dichtemessgerat DIMF-Compact

A. Dekontaminationserklarung

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH BOPP & REUTHER ...

Am Neuen Rheinhafen 4

A uen A messTECHNIK B

Deutschland Telefon: +45 (0) 8232 /557 420
Fax +459 (0) 6232 / 65T 561

E RA nummer | Mail: service{@ bopp-re uther.com
Web: wwew bopp-reuther.com

DEKONTAMINATIONSERKLARUNG FUR MESSGERATEN UND KOMPONENTEN

Bitte fillen Sie diese Erkldrung aus und senden diese vorab per em ail oder Fax an +4% (08232 / 657 581 damit
Sie eine Autorisierungsnummer fur die Ricksendung (ERA - E quipment Retum Authorizsation -nicht zwin gend
notwendig) erhalten. E s werden keine Arbeiten oder Untersuchungen an dem Meter vorgenommen, solange
keine giltige Dekontaminations erkldrung vorliegt.

K ontaktdnformation | Kontaktperson: |
Firmenname:

Mame: |
Anschrift:

Telefon: |

E-Mail: |
Messger ten-Information
Typ: | Seriennr.: |
Id. Nr.: |

Riicksendegrund (z.B. Kalibrierung, Reparatur). Bitie detailliert beschreiben.

Info zur Kontamination ||
DerM eter warde kontaminiert mit:

[ gitig é‘ﬂﬁ O korrosiv, dtzend, 1 brennbar
reizend
[ gefihriich [1  oxdierend, 6
brand fordernd | krebsemegend,
gesundheits %
schiddlich
[ explosiv 6 O umwel- @ 1 andere:
gefihrdend

Der M eter woarde gereinigt mit: |

Verpackungs- und Liefervorsc hrift
. entfernen Sie alle Kabel, Anschlisse, separate Filter und Montagematerial

. verpacken Sie jedes Teil in zwei geeignete versiegelte Schutzfolien-Beutel

. versenden Sie das Produkt in geeigneten Verzandverpackungen (zB. die Original
Bopp & Reuther Messtechnik Versandwerpackung)

. und legen Sie dieser eine Kopie dieser Erkldrung bei den Versandpapieren aulten bei

M it Ihrer Unterschrift erkennen Sie die vollstdndige Verantwortung fir den Inhalt an und Sie
bestitigen eine nach den gesetzichen Bestimmungen durchge fihrte angem essene Dekontamination.

Name in Druckschrift: | Daturm:

Rechtsverbindlic he Unterschrift:
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B. Bescheinigungen

B.1.EU-Konformitatserklarung

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK b’

EU - Konformitéatserkldarung
EU - Declaration of conformity
UE - Déclaration de conformité

Hiermit erklért der Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichnete
Baueinheit den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien entspricht. Bei nicht mit uns
abgestimmten Anderungen verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

The manufacturer herewith declares under sole responsibility that the unit mentioned below complies with
the requirements of the relevant EU directives. This declaration is no longer valid if the unit is modified
without our agreement.

Par la présente, le fabricant déclare sous sa seule responsabilité que les appareils décrits ci-dessous, correspondent
aux exigences de la réglementation UE qui les concerne. Toute modification des appareils sans notre accord entraine
la perte de validité de cette déclaration de conformité

Hersteller Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Manufacturer Am Neuen Rheinhafen 4
Fabricant D-67346 Speyer
Bezeichnung Dichtemesser
Description Density meter
Description Capteur de masse volumique
Typ, Modell
Type, model DIMF Compact
Type, modéle
Richtlinie 2014/30/EU /UE L 96/79
Directive Elektromagnetische Vertraglichkeit
Directive Electromagnetic interference
Compatibilité électromagnétique
Normen und normative Dokumente EN 55011:2016 +A1:2017 +A11:2020 +A2:2021
Standards and normative documents EN 61000-4-2:2009
Normes et documents normatifs EN IEC 61000-4-3:2020

EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014 +A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010

Richtlinie 2011/65/EU /UE L 174/88
Directive Beschrankung geféhrlicher Stoffe
Directive Restriction of hazardous substances

Limitation de substances dangereuses
Delegierte Richtlinie (EU /UE) 2015/863 L 137/10
Delegated Directive Anderung Anhang Il der Richtlinie 2011/65/EU
Directive Déléguée Amending Annex Il to Directive 2011/65/EU

Modifiant I'annexe |l de la directive 2011/65/UE

Normen und normative Dokumente
Standards and normative documents EN IEC 63000:2018
Normes et documents normatifs

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date: Speyer, 2023-01-30

Dr. J }Herzog i.V.J.Riedl
Gesc ftsfuhrer stv. QM Beauftragter

Managing director / Gérant Deputy QM O?er/ éﬂ int chargé de la qualité
t

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, Am Neuen Rheinhafen 4, 67346 Speyer / Germany
Telefon: +49(0)6232 657-0, Telefax: +49(0)6232 657-505, Email: info@bopp-reuther.com, Internet: www.bopp-reuther.com

Z-ML-KE DIMF-Compact-V3 2022-01-30
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Notizen:
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Notizen:
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Bedienungsanleitung

Dichtemessgerat DIMF-Compact

Unser Produktportfolio:

Volumendurchflussmessgerate:
e Ovalradzahler
e Turbinenradzahler

e Magnetisch-induktive Durchflussmessgerate

Massendurchflussmessgerate:
e Wirbelzahler
e Kompakte Blenden

e Coriolis-Massen-Durchflussmessgerat

Dichte- und Konzentrationsmessgerate

Dosiermesstechnik

e Magnetisch-induktives Durchflussmessgerate

e Coriolis-Massedurchflussmessgerate

e QOvalradzahler

e Dosiersteuerungssysteme
Energiemesstechnik

Zubehor

Auswerte-Elektroniken
Mechanische Anzeigen
Impulsgeber

Filter, Gasabscheider

Mess- und Prifsysteme

Konformitatsbewertung nach der MID-Richtlinie 2014/32/EU

Kundendienst

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Am Neuen Rheinhafen 4

67346 Speyer

Deutschland

Tel.. +49 6232 657-0

Fax: +49 6232 657- 505

Email: info@bopp-reuther.com
https://www.bopp-reuther.com

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK "
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