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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

Vorwort

I. Transport, Lieferung, Lagerung

Gerate sind vor Nasse, Feuchtigkeit, Verschmutzung, StéRen und
Beschadigungen zu schiitzen

Priifung der Lieferung:

Die Sendung ist nach Erhalt auf Vollstandigkeit zu Gberprifen. Die Daten
des Gerates sind mit den Angaben des Lieferscheins und der
Bestellunterlagen zu vergleichen.

Eventuell aufgetretene Transportschaden sind sofort nach Anlieferung zu
melden. Spater gemeldete Schaden kénnen nicht anerkannt werden.

Il. Gewahrleistung

Umfang und Zeitraum einer Gewahrleistung sind den vertraglichen
Lieferbedingungen zu entnehmen.

Ein Gewahrleistungsanspruch setzt eine fachgerechte Montage und
Inbetriebnahme nach der fiir das Geréat glltigen Betriebsanweisung voraus.
Die erforderlichen Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten
durfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgefuhrt
werden.

lll. Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Ovalradzahler sind zuverlassige, hochprazise Volumenmessgerate und
dirfen nur ihrer Zweckmafigkeit entsprechend verwendet werden. Die
am Typenschild angebrachten Druck- und Temperatur-Einsatzgrenzen
sowie die Ubrigen technischen Daten der Gerate und
Sicherheitshinweise miussen bei der Installation, Inbetriebnahme und
beim Betreiben der Gerate beachtet werden.

2. Nationale und internationale Auflagen fir das Betreiben von
druckbeaufschlagten Geraten und Anlagen sind zu beachten.

3. Vor der Installation hat der Betreiber sicherzustellen, dass die
drucktragenden Teile nicht durch den Transport beschadigt wurden.

Seite 4 von 24 Irrtimer und Anderungen A-DE-05804-00C Bopp & Reuther
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Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

4. Beachten Sie stets die nationalen und internationalen Vorschriften fir
den Betrieb von Geraten in explosionsgefahrdeten Bereichen.

5. Die Gerate sind durch Fachpersonal zu installieren, zu betreiben und
zu warten. Fur die Sicherstellung einer ausreichenden und
angemessenen Qualifikation des Personals ist der Betreiber
verantwortlich. In Zweifelsfallen ist Ricksprache mit dem Hersteller zu
nehmen.

6. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die verwendeten Werkstoffe
(medienberiihrende Teile) des Gerates gegenlber der Messflissigkeit
chemisch bestéandig sind.

7. Die Dichtungen bzw. dichtenden Elemente sind mit Sorgfalt
entsprechend den Vorgaben der Bedienungsanleitung zu handhaben.

IV. Grundlegende Sicherheitsinformationen

Beschreibung der Symbole:

Wichtige Hinweise!

Bitte beachten Sie diese Hinweise sorgfaltig, um ein
zuverlassig funktionierendes System zu erhalten. Der
Begleittext enthalt wichtige Informationen zum Produkt,
zum Umgang mit dem Produkt oder zu einem Abschnitt
der Dokumentation, der von besonderer Bedeutung ist.

WARNUNG!

Die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Vorsichts-
maflnahmen kann zum Tod, schweren Korperver-
letzungen oder erheblichen Sachschaden flhren.

Bopp & Reuther A-DE-05804-00C Irrtimer und Anderungen Seite 5 von 24
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

V Verwendungszweck

Dieses OD-Durchflussmessgerat ist fir die Volumenmessung von flissigen
Produkten wie z.B. S&uren, Laugen, Alkoholen, Fetten, Lésungsmitteln,
Farben und Klebstoffen usw. bestimmt.

Beabsichtigter Benutzer

Der vorgesehene Benutzer ist kein allgemeiner Benutzer.

Der vorgesehene Benutzer darf das Gerat nicht 6ffnen,
manipulieren oder demontieren.

Das Gerat darf nur durch engagiertes und qualifiziertes
Servicepersonal gewartet, gepflegt oder gedffnet
werden.

Seite 6 von 24 Irrtimer und Anderungen A-DE-05804-00C Bopp & Reuther
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Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

1. Identifikation

Hersteller Bopp & Reuther Messtechnik
Am Neuen Rheinhafen 4
67346 Speyer
Telefon : +49 6232 657-0
Telefax : +49 6232 657-505

Produkttyp Unmittelbarer Volumenzahler (Verdrangerzahler)

Produktname Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

Versions-Nr. A-DE-05804-00 Rev.C

2. Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich fiir den Dosier-Ovalradzéhler Flowal® Baureihe
OD liegt in der einfachen, zuverlassigen und wirtschaftlichen Messung von
Volumen. Sie sind besonders robust konzipiert und vereinigen
jahrzehntelange Erfahrung mit modernsten Technologien. Diese werden in
den verschiedensten Industriebranchen eingesetzt wie z.B. Maschinenbau,
Anlagenbau, Lebensmittelindustrie, Halbleiterindustrie, Umweltindustrie,
Automobilindustrie, etc.

3. Arbeitsweise und Systemaufbau

3.1 Messprinzip

Ovalradzahler gehéren zur Gruppe der unmittelbaren Volumenzahler fur
Flussigkeiten mit beweglichen Trennwanden (Verdrangungszahler).

Der Ovalradzahler besteht aus einem Messkammergehduse mit zwei
drehbar gelagerten Ovalradern, die mit einer Verzahnung ineinander
greifen und sich in einer gegenlaufigen Drehbewegung aufeinander
abwalzen.

Die Prinzipskizze zeigt den Bewegungsablauf beim Messvorgang.

Bopp & Reuther A-DE-05804-00C Irrtimer und Anderungen Seite 7 von 24
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

Die Ovalrader fordern bei jeder Umdrehung vier (zwischen dem Ovalrad
und der Messkammer abgegrenzte) Teilvolumina durch den Zahler.

Zur Messung wird die Drehbewegung der Ovalrader Uber eine permanent-
magnetische Kupplung rickwirkungsfrei und stopfbuchsenlos aus dem
Druckraum nach auflen Ubertragen, weiterverarbeitet und als normiertes
elektrisches Messsignal oder als Zahlwerksanzeige zur Verfugung gestellt.

3.2 Systemaufbau

Die Dosier-Ovalradzéhler Flowal® Baureihe OD bestehen aus folgenden
Komponenten:

o Messwertaufnehmer (Messkammer mit Ovalrédern)
e Impulsgeber

Py Impulsgeber

P Ovalradzéhler

«— Anschluss: z.B. Tri-Clamp

Seite 8 von 24 Irrtimer und Anderungen A-DE-05804-00C Bopp & Reuther
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Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

3.2.1 Impulsausgang

Pulsdauer: 500us
24V DC 20mA
High Side Driver

4. Eingang
4.1 MessgroRe

Volumen

4.2. Messbereich
Ubersicht: Messbereiche in Abhangigkeit der Werkstoffkombination und der

Zahlergrofle
Materialausfiihrung: SS1SS
Viskositatsbereich (mPa-s)*
0,3-150 150 - 350 350 - 1000 1000 - 3000
Bawrsine| ST | iy | ey | iy
ODO06 0,2-5 0,1-1,8 0,05-0,6 -
OD2 1-30 0,4-11 0,3-4 -
OD5 2-50 1-25 0,6-12,5 0,3-45
OD10 4-100 2-70 1-35 1-12
Materialausfilhrung: SS1PK
Viskositatsbereich (mPa-s)*
0,3-150
Baureihe Q”E'lr/‘n;ﬁ;“ax
OD06 02-7
OD2 1-30
OD5 2-60
OD10 4-120

*mit newtonschen Eigenschaften

Bopp & Reuther

Messtechnik GmbH

A-DE-05804-00C
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

5. Ausgang
5.1 Ausgangssignal

24V-Impuls zum Anschluss an eine SPS oder Zahlgerat
Pulsdauer: mindestens 500us
High Side Driver

6. Kennwerte

6.1 Referenzbedingungen

Die Kalibrierung der Ovalradzahler erfolgt auf Prifstdnden mit folgenden
Referenzbedingungen:

Druck: 2 bis 7 bar

Temp.: 20°C

Flissigkeit: Demi-Wasser

6.2 Messabweichung

1 0,5% vom Messwert mit Standardkalibrierung

6.3 Wiederholbarkeit

® R
Flowal™ Baureihe OD Wiederholbarkeit

06 0,5 ml

1ml
5 2,5ml
10 5mil

6.4 Einfluss der Umgebungstemperatur

in der Messabweichung enthalten

6.5 Einfluss der Messstofftemperatur

Abhangig von der Viskositat des Messmediums

Seite 10 von 24 Irrtimer und Anderungen A-DE-05804-00C Bopp & Reuther
unter Vorbehalt. Messtechnik GmbH



Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

7. Einsatzbedingungen

7.1 Einbaubedingungen

7.1.1 Einbauhinweise

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist die
Betriebsanweisung zu lesen und zu beachten.

Vor Montage / Demontage des Gerdtes muss das
System drucklos und ausgekiihlt sein.

7.1.1.1 Aligemeine Hinweise

Nur geschultes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Personal darf
Montage, Elektroinstallation, Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb
durchfiihren. Sie mussen die Anleitung gelesen und verstanden haben
und deren Anweisungen genau befolgen.

Bopp & Reuther Messtechnik Ovalradzahler sind Prazisions-
volumendurchflussmessgerate. Einlass und Auslass sind mit
Schutzkappen gegen Fremdkoérper abgedeckt. Entfernen Sie die
Schutzkappen erst kurz vor der Inbetriebnahme des Gerates.

Die auf dem Typenschild angegebenen Parameter sind Maximalwerte
und dirfen nicht Uberschritten werden. Die Betriebsparameter sind in
den Vertragsunterlagen angegeben. Wenn Sie das Gerat unter
abweichenden Betriebsbedingungen einsetzen wollen, halten Sie
Rucksprache mit Bopp & Reuther Messtechnik GmbH unter Angabe
der Seriennummer.

Ovalradzéhler im Allgemeinen in die Druckleitung hinter der Pumpe
einbauen.

Installieren Sie den Ovalradzahler so, dass er auch im Ruhezustand
mit Flussigkeit gefllt bleibt.

Um Messungenauigkeiten durch Gasblasen oder Verunreinigungen zu
vermeiden, mussen vorbeugende MalRnahmen getroffen werden (z.B.
Gasabscheider oder Siebkorbfilter Typ N).

Ovalradzahler, die fir flissige Lebensmittel bestimmt sind, missen
vor der Inbetriebnahme grundlich gereinigt werden (siehe Wartung
und Reinigung).

Bopp & Reuther A-DE-05804-00C Irrtimer und Anderungen Seite 11 von 24
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

7.1.1.2 Einbau

e Entfernen Sie alle Verunreinigungen aus den Rohrleitungen.
Tauschen Sie dabei den Ovalradzahler gegen ein geeignetes
Passstuck aus.

e Entfernen Sie die Schutzkappen am Ein- und Ausgang des
Ovalradzahlers erst bei der Installation, um das Eindringen von
Fremdkdrpern zu verhindern.Durchflussrichtung beliebig, ggf. Pfeil auf
dem Ovalradzahlergehduse beachten.

e  Durchflussrichtung, ggf. Pfeil auf dem Gehduse des Ovalrad-zahlers
beachten

e Der Gehausedeckel des Ovalradzahlers ist senkrecht zu stellen, so
dass die Achsen des Ovalrades unabhangig von der Lage des Rohres
in einer horizontalen Position sind.

e Der Ovalradzahler muss spannungsfrei eingebaut werden

Ovalradzahler richtig eingebaut Falsch!

E |

Waagerechte Rohrleitung

Senkrechte Rohrleitung

Seite 12 von 24 Irrtimer und Anderungen A-DE-05804-00C Bopp & Reuther
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Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

7.2 Umgebungsbedingungen
7.2.1 Umgebungstemperatur
-20°C bis +70°C

7.2.2 Lagerungstemperatur
-20°C bis +70°C

7.2.3 Schutzart

IP 65

nach IEC 529 / EN 60529

7.2.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit

gemaf Richtlinie EMV 2004/108/EG
EN 61000-6-2 Storfestigkeit fur industrielle Umgebungen
EN 61000-6-3 Storfestigkeit Wohnbereich

Die elektromagnetische Vertraglichkeit ist nur bei geschlossenem
Elektronikgehduse gewahrleistet.

Bei geoffnetem Elektronikgehduse kann es aufgrund von elektro-
magnetischen Signaleinflissen zu Fehlfunktionen des Gerates kommen.

7.3 Prozessbedingungen
7.3.1 Aggregatzustand

geeignet fur flissige Medien

7.3.2 Viskositat

Materialausfiihrung: SS1SS
0,3 - 3000 mPa-s (abhangig von der Zahlergrofie)

Materialausfiihrung: SS1PK
0,3-150 mPa's

Bopp & Reuther A-DE-05804-00C Irrtimer und Anderungen Seite 13 von 24
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

7.3.3 Messstofftemperaturgrenze

Materialausfithrung: SS1SS
-10 bis +120°C
Materialausfiihrung: SS1PK
-10 bis + 70°C

7.3.4 Messstoffdruckgrenze
16 bar

7.3.5 Druckverlust

Flowal 2

g 5 x X
Flowal 06 § 3 § ‘8_
0 1,0
—|0,75 _lo7s
. 2
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g| 05 %| 05 -
& 80" 2
< 50 2
8025 30* $l025
o //1 §* ‘D-
0 = o
01 23 45 0 10 20 30
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R / - o
=075 los
3 " S
£ 70 = 70*
I 0,5 40: =l os 40*
= 1Q* ! 1g:
[ ]
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Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

8. Konstruktiver Aufbau
8.1 Bauform / MaRe / Gewicht

H
dl L »
|
Baureihe Tri-Clamp L RGR1/2L SS1SS | SS1PK
DN mm) A | (mm)H
oD (mm)A | (mm) (mm) (mm) (ko) | (kg)
ODO06 10 78 98 150 170 2,4 2,4
OD2 15 929 115 150 170 2,9 2,8
OD5 20 112 118 150 170 4.4 4
OoD10 25 112 144 150 | - 51 4.4
Bopp & Reuther A-DE-05804-00C Irrtimer und Anderungen Seite 15 von 24
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

Bedienungsanleitung

8.2 Werkstoff

Code Gehause Ovalrader | Lager | Achse Dichtung
SS1SS Edelstahl Edelstahl Kohle | Edelstahl | Viton/ EPDM
SS1PK Edelstahl PEEK PEEK | Edelstahl | Viton/ EPDM
SS: Edelstahl

PK: Polyetheretherketon (PEEK)

8.3 Prozessanschluss

Code Bezeichnung

-C10 | Tri-Clamp DN 10 nach DIN 32676 (nur OD06)

-C15 | Tri-Clamp DN 15 nach DIN 32676 (nur OD2)

-C20 | Tri-Clamp DN 20 nach DIN 32676 (nur OD5)

-C25 | Tri-Clamp DN 25 nach DIN 32676 (nur OD10)

-G15 | Innengewinde G%5" nach ISO 288 (nur ODO06)

-R15 | Whitworth Rohrgewinde RG %" nach DIN/ISO 2999 / EN 10226 (nur OD2)

-R20 | Whitworth Rohrgewinde RG %" nach DIN/ISO 2999 / EN 10226 (nur OD5)

R25 | Whitworth Rohrgewinde RG 1" nach DIN/ISO 2999 / EN 10226 (nur OD10)

Seite 16 von 24 Irrtimer und Anderungen A-DE-05804-00C
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Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

8.4 Elektrischer Anschluss

Die Gerate mussen fur einen stérungsfreien Betrieb mit einer geschirmten
Leitung (LiYCY) angeschlossen werden. Am Dosier-Ovalradzahler Flowal®,
Baureihe OD befindet sich ein Geratesteckverbinder. Der passende
Kabelsteckverbinder ist vom Typ RC-09S1N12T004 von Phoenix Contact.
Passende Anschlusskabel werden auch als Zubehdr angeboten.

PIN Funktion Kabelfarbe
3 Pulse weild
6 Versorgung + rot
7 Versorgung - blau
andere nicht anschliel3en nicht kurzschliel3en
Versorgungsspannung

24VDC Nominalspannung (18VDC — 36VDC) 100mA

Ausgang
Pulsdauer: 500us 24V DC 20mA
High Side Driver

Bopp & Reuther A-DE-05804-00C Irrtimer und Anderungen Seite 17 von 24
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

Bedienungsanleitung

9. Impulswertigkeit, K-Faktor

Baureihe Impulsgeber
Imp/n Impl/l
06 12 ~2000
2 20 ~1000
5 20 ~400
10 20 ~200

Seite 18 von 24
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Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

Anhang
A. Wartung und Reinigung

Wenn Sie den Ovalradzahler Gber einen langeren Zeitraum aul3er Betrieb
nehmen, mussen Sie ihn ausbauen, grindlich reinigen und mit saurefreiem
Ol schiitzen. Ovalradzahler fir flissige Lebensmittel diirfen nicht geschiitzt
werden. Der Einlass und der Auslass sind mit einer Kappe abzudecken. Es
ist darauf zu achten, dass die Ovalradzdhler in einem trockenen Raum
gelagert werden.

A.1 Reinigung von Ovalradzihler

e Schrauben am  Gehausedeckel Il6sen, Gehausedeckel mit
Druckschrauben abheben, Ovalrader einzeln von ihrer Achse abziehen,
sorgfaltig behandeln, nicht auf Steinbdden abstellen, Holz- oder
Gummiunterlage benutzen.

e Beim Zusammenbau die Ovalrdder so aufstecken und zum Zahneingriff
bringen, dass die Markierungspunkte (M) auf den Stirnflachen
Ubereinander liegen. Zur Uberpriifung sollten die Réder einmal per
Hand gedreht werden. Bei Einlegen der Dichtung auf einwandfreien Sitz
achten.

A.2 Fehlersuche und Stérungsbehebung

Der Dosier-Ovalradzéhler Flowal® Baureihe OD arbeitet wartungsfrei. Sollte
eine Stérung auftreten oder besteht der Verdacht auf eine falsche
Messung, Uberprifen Sie die Einbaubedingungen gemaf Kapitel 7.

Bei Arbeiten an den elektrischen Anschlissen sind die
ortlichen Vorschriften sowie alle Sicherheitshinweise in
dieser Betriebsanweisung zu beachten.

Bopp & Reuther A-DE-05804-00C Irrtimer und Anderungen Seite 19 von 24
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

Allgemeines:

Kann der Fehler des Gerates nicht gefunden werden, muss der Service
von Bopp & Reuther Messtechnik hinzugezogen, oder das Gerat zur
Reparatur zu Bopp & Reuther Messtechnik geschickt werden (siehe
Anhang B).

B Reparaturen, Gefahrenstoffe

Folgende Malnahmen missen ergriffen werden, bevor Sie den

Ovalradzahler zur Reparatur an

Bopp & Reuther einsenden:

e Legen Sie dem Gerat in jedem Fall eine Notiz mit der Beschreibung
des Fehlers, der Anwendung sowie der chemisch-physikalischen
Eigenschaften des Messmediums bei (Formular siehe Anhang C).

e Entfernen Sie alle anhaftenden Mediumsreste. Beachten Sie dabei
besonders Dichtungsnuten und Ritzen, in denen Mediumsreste haften
kénnen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Medium
gesundheitsgefdhrdend ist, z. B. &tzend, qiftig, krebserregend,
radioaktiv, usw.

e Wir missen Sie bitten, von einer Ricksendung abzusehen, wenn es
Ihnen nicht mit letzter Sicherheit moglich ist, gesundheitsgefahrdende
Stoffe vollstandig zu entfernen.

Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerates fir eine

eventuelle Entsorgung oder Personenschaden (Veratzungen usw.)

entstehen, werden dem Betreiber in Rechnung gestellt.

Bei Stérungen am Ovalradzadhler wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst:

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Service

Am Neuen Rheinhafen 4

67346 Speyer, Deutschland
Telefon: +49 6232 657-420

Mobil:  +49 155115233023

Fax: +49 6232 657-561

E-Mail: service@bopp-reuther.com
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Bedienungsanleitung Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

C. Dekontaminationserklarung

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH BOPP & REUTHER ’
Am Neuen Rheinhafen 4 .
67346 Speyer MESSTECHNIK
Deutschland Telefon: +49 (0) 6232 /657 420
Fax: +49 (0) 6232 / 657 551
ERA nummer:l Mail: service@bopp-reuther.com
Web: www . bopp-reuther.com

DEKONTAMINATIONSERKLARUNG FUR MESSGERATEN UND KOMPONENTEN
Bitte fillen Sie diese Erkldrung aus und =enden diese vorab per email oder Fax an +49 (0)5232 / 657 561 damit

Sie gine Autorisierungsnummer fir die Ricksendung (ERA - Eguipment Return Authorisation -nicht zwingend
notwendig) erhalten. Es werden keine Arbeiten oder Untersuchungen an dem Meter vorgenommen, solange

keine giftige Dekontaminations erkldrung vorliegt.

Kontakt-Information | Kontaktperson: |
Firmenname:
Name: |
Anschrift:
Telefon: |
E-Mail: |
Messgerdten-Information
Typ: | Seriennr.: |

ld. Nr.: |
Riicksendegrund (z.B. Kalibrierung, Reparatur). Bitte detailliert beschreiben.

Info zur Kontamination |
Der Meter wurde kontaminiert mit:

O gittig O korrosiv, dtzend, [0 brennbar
reizend

O gefénriich O oxidierend,
brandfordernd O krebserregend,

gesundheits

schédlich
O explosiv O umwett- [0 andere:
gefidhrdend

Der Meter wurde gereinigt mit:

& ®

Verpackungs und Liefervorschrift
entfernen Sie alle Kabel, Anschlisse, separate Fiter und Montagematerial

. verpacken Sie jedes Teil in zwei geeignete verziegete Schutzfolien-Beutel

- wersenden Sie das Produkt in geeigneten Versandverpackungen (z.B. die Original
Bopp & Reuther Messtechnik Versandverpackung)

. und legen Sie diezer eine Kopie dieser Erkldrung bei den Verzandpapieren aulten bei

Mit Inrer Unterschrift erkennen Sie die vollstdndige Verantwortung fir den Inhalt an und Sie
bestitigen eine nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgefihrte angemezsene Dekontamination.

Name in Druckschrift: | Datum:

Rechtsverbindliche Untersch riﬂ:|

Bopp & Reuther A-DE-05804-00C Irrtimer und Anderungen Seite 21 von 24
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

D. Bescheinigungen

D.1. EU-Konformitatserklarung

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK b’

EU - Konformitatserklarung
EU - Declaration of conformity
UE - Déclaration de conformité

Hiermit erkldrt der Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichnete
Baueinheit den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien entspricht. Bei nicht mit uns
abgestimmten Knderungen verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

The fe under sole mspons:bmly that the unit mentioned below complies with
the requi nts of the EU directives. This decl. jon is no longer valid if the unit is modified
without our agreement.

Par la présente, le fabricant déclare sous sa seule responsabilité que les appareils décrits ci-dessous, correspondent
aux exigences de la réglementation UE qui les concerne. Toute modification des appareils sans notre accord entraine
la perte de validité de cette déclaration de conformité

Hersteller Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Manufacturer Am Neuen Rheinhafen 4
Fabricant D-67346 Speyer
Bezeichnung Ovalradzahler Familie Flowal Plus
Desecription Oval wheel meter Family Flowal°Plus
Description Compteur a roue ovales famille Flowal®Plus
Typ, Madell OR/OF / OD
i mit with avec A1, MFE, UST, RM, RO, AG
Richtlinie 2014/30/EU /UE L 96/79
Directive Elekiromagnetische Vertraglichkeit
Directive Electromagnetic interference
Compatibilité électromagnétique |
Normen und normative Dokumente EN IEC 61000-6-2:2019
Standards and normative documents EN IEC 61000-6-3:2021
Normes et documents normatifs )
Richtlinie 2014/34/EU /JUE L 96/309
Directive Explosionsschutz
Directive Explosion protection
Protection contre les explosions
ifb ing KEMA 02ATEX1090 X A1 (BIM-M12)
Type examination certificate BVS 09 ATEX E 031 X MFE1-3
Certificat d'approbation de type DMT 99 ATEX E 014 X USTI
BVS 04 ATEX E 022 X USTX
DMT 00 ATEX E 063 X AG41 (PV11)
Notifizierte Stelle KEMA: 0344
Notified Body DEKRA Certification B.V.
Organisme Notifié BVS, DMT: DEKRA EXAM [ 0158
Normen und normative Dokumente BIM-M12,
Standards and normative documents EN IEC 60079-0:2018 MFE1-3, USTI,
Normes et documents normatifs USTX, PV11
EN 60079-1:2014 USTX
BIM-M12,
EN 60079-11:2012 MFE1-3, USTI,
USTX, PV11

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, Am Neuen Rheinhafen 4, 67346 Speyer / Germany
Telefon: +49(0)6232 657-0, Telefax: +49(0)6232 657-505, Email: info@bopp-reuther.com, Internet: www.bopp-reuther.com
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Bedienungsanleitung

Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK b’

Richtlinie
Directive
Directive

2014/68/EU JUE L 189/164
Druckgerate
Pressure equipment

Equipements sous pression

Konformitatsbewertungsverfahren
Conformity assessment procedure
Procédures d'évaluation de la conformité

Modul B + Modul C2

Notifizierte Stelle
Notified Body
Organisme Notifié

0036
TUV SUD Industrie Service GmbH
Dudenstrale 28, D-68167 Mannheim

Normen und normative Dokumente

AD 2000 Regelwerk

and normative AD 2000 Code
Normes et documents normatifs Code AD 2000
Klassifizierung Rohrleitungsteil
Classification Pipe
Classification Tuyauterie

Fluid Kategorie ; Diagramm
Fluid category ; Diagramm
Dangerosité du fluide ; Tableau

Gruppe 1; Anhang1i/6
Group 1; Attachmentil /6
Groupe 1; Appendicell /6

Einstufung Druckgerat
Classification équipement sous pression

Classification pressure equipment

Kategorie 11l
Category IT
Catégorie I11

Die Angaben zur Richtlinie 2014/68/EU ist nur gliltig fiir Druckgerate die unter Artikel 4 Absatz 1
und 2 fallen, alle anderen unterliegen der guten Ingenieurspraxis nach Artikel 4 Absatz 3.
The information on Directive 2014/68 / Ey is on/y valid for pressure equipment that falls under Article 4 Paragraph 1

and 2, all others are subject to good

4, paragraphe 3.

practice
Les informations sur la directive 2014/68 / UE ne sont valables que pour les équipements sous pression relevant de
l'article 4, paragraphes 1 et 2, tous les autres sont soumis aux bonnes pratiques d'ingénierie conformément a l'article

ing to Article 4 grapl

Richtlinie
Directive
Directive

2011/65/EU /UE L 174/88
Beschrankung gefahrlicher Stoffe

Restriction of hazardous substances

Limitation de substances dangereuses

Delegierte Richtlinie
Delegated Directive
Directive Déléguée

(EU /UE) 2015/863 L 137/10
Anderung Anhang |l der Richtlinie 2011/65/EU
Amending Annex Il fo Directive 2011/65/EU
Modifiant I'annexe Il de la directive 2011/65/UE

Normen und normative Dokumente
Jards and normative dt
Normes et nts normatifs

EN IEC 63000:2018

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date:

—
e

Ji PhHerzog
Geschiftsfiihrer

Managiug director | Gérant

Speyer, 2023-01-30

i.V.J. Riedl

stv. QM Be r
Deputy OA?#F::E djoint chargé de la qualité
- !

Z-ML-KE Flowal-V6 2023-01-30

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, Am Neuen Rheinhafen 4, 67346 Speyer / Germany
Telefon: +49(0)6232 857-0, Telefax: +49(0)6232 657-505, Email: info@bopp-reuther.com, Internet: www.bopp-reuther.com
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Messtechnik GmbH
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Dosier-Ovalradzahler Flowal®, Baureihe OD Bedienungsanleitung

Unser Produktportfolio:
Volumendurchflussmessgerite:

® Qvalradzahler
® Turbinenradzahler

® Magnetisch-induktive Durchflussmessgerate

Massendurchflussmessgerite:
®  Wirbelzahler
® Kompakte Blenden
® Coriolis-Massen-Durchflussmessgerat
Dichte- und Konzentrationsmessgeréte
Dosiermesstechnik
® Magnetisch-induktives Durchflussmessgerate
® Coriolis-Massedurchflussmessgerate
® Ovalradzahler
® Dosiersteuerungssysteme
Energiemesstechnik
Zubehér
Auswerte-Elektroniken
Mechanische Anzeigen

Impulsgeber

Filter, Gasabscheider

Mess- und Priifsysteme
Konformitiatsbewertung nach der MID Richtlinie 2014/32/EU
Kundendienst

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH BOPP & REUTHER @
Am Neuen Rheinhafen 4 MESSTECHNIK "
67346 Speyer, Deutschland

Tel.: +49 6232 657-0

Fax: +49 6232 657- 505

Email: info@bopp-reuther.com

https://www.bopp-reuther.com
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