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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

Vorwort

I. Transport, Lieferung, Lagerung

Gerate sind vor Nasse, Feuchtigkeit, Verschmutzung, StéRen und
Beschadigungen zu schiitzen

Priifung der Lieferung:

Die Sendung ist nach Erhalt auf Vollstandigkeit zu Gberprifen. Die Daten
des Gerates sind mit den Angaben des Lieferscheins und der
Bestellunterlagen zu vergleichen.

Eventuell aufgetretene Transportschaden sind sofort nach Anlieferung zu
melden. Spater gemeldete Schaden kdnnen nicht anerkannt werden.

Il. Gewahrleistung

Umfang und Zeitraum einer Gewahrleistung sind den vertraglichen
Lieferbedingungen zu entnehmen.

Ein Gewahrleistungsanspruch setzt eine fachgerechte Montage und
Inbetriebnahme nach der fiir das Gerat gliltigen Betriebsanweisung voraus.
Die erforderlichen Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten
dirfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgefiihrt
werden.

lll. Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Ovalradzahler sind zuverlassige, hochprazise Volumenmessgerate und
darfen nur ihrer ZweckmaRigkeit entsprechend verwendet werden. Die
am Typenschild angebrachten Druck- und Temperatur-Einsatzgrenzen
sowie die Ubrigen technischen Daten der Gerate und
Sicherheitshinweise missen bei der Installation, Inbetriebnahme und
beim Betreiben der Gerate beachtet werden.

2. Nationale und internationale Auflagen fir das Betreiben von
druckbeaufschlagten Geraten und Anlagen sind zu beachten.

3. Vor der Installation hat der Betreiber sicherzustellen, dass die
drucktragenden Teile nicht durch d en Transport beschadigt wurden.
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

4. Die Gerate sind durch Fachpersonal zu installieren, zu betreiben und
zu warten. Fir die Sicherstellung einer ausreichenden und
angemessenen Qualifikation des Personals ist der Betreiber
verantwortlich. In Zweifelsfallen ist Ricksprache mit dem Hersteller zu
nehmen.

5. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die verwendeten Werkstoffe
(medienberiihrende Teile) des Gerates gegenulber der Messflissigkeit
chemisch bestandig sind.

6. Die Dichtungen bzw. dichtenden Elemente sind mit Sorgfalt
entsprechend den Vorgaben der Bedienungsanleitung zu handhaben.

7. Verwendete Symbole

A Warnung!

Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Verletzung von
Personen oder einem Sicherheitsrisiko fihren.

A Achtung!

Nichtbeachtung kann zu fehlerhaftem Betrieb oder zur
Zerstérung des Gerétes fuhren.
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

1. Identifikation

Hersteller Bopp & Reuther Messtechnik
Am Neuen Rheinhafen 4
67346 Speyer
Telefon : +49 6232 657-0
Telefax : +49 6232 657-505

Produkttyp Unmittelbarer Volumenzahler (Verdrangerzahler)
Produktname Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF
Versions-Nr.  A-DE-01280-00 Rev.J

Mitgeltende Dokumente:
Bedienungsanleitung
Multifunktionselektronik MFE1, MFE2, MFE3
A-DE-17208-00 in der jeweils gtiltigen Revision

2. Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich fiir die Ovalradzahler Flowal®Plus liegt in der
einfachen, zuverlassigen und wirtschaftlichen Messung von Volumen bzw.
Volumendurchflissen. Sie sind besonders robust konzipiert und vereinigen
jahrzehntelange Erfahrung mit modernsten Technologien. Diese werden in
den verschiedensten Industriebranchen eingesetzt wie z.B. Maschinenbau,
Anlagenbau, Lebensmittelindustrie, Halbleiterindustrie, Umweltindustrie,
Automobilindustrie, etc.

Durch die verfligbaren Werkstoff-Kombinationen ist diese Baureihe auch
fur die Messung von aggressiven bzw. korrosiven Medien geeignet.

3. Arbeitsweise und Systemaufbau
3.1 Messprinzip

Ovalradzahler gehéren zur Gruppe der unmittelbaren Volumenzahler fur
Flussigkeiten mit beweglichen Trennwanden (Verdrangungszahler).

Der Ovalradzdhler besteht aus einem Messkammergehduse mit zwei
drehbar gelagerten Ovalrddern, die mit einer Verzahnung ineinander
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

greifen und sich in einer gegenlaufigen Drehbewegung aufeinander
abwalzen.
Die Prinzipskizze zeigt den Bewegungsablauf beim Messvorgang.

Die Ovalrader férdern bei jeder Umdrehung vier (zwischen dem Ovalrad
und der Messkammer abgegrenzte) Teilvolumina durch den Zahler.

Zur Messung wird die Drehbewegung der Ovalrader ber Magnete an
Impulsgeber Ubertragen.

3.2 Systemaufbau

Ovalradzéhler Flowal®Plus bestehen aus folgenden Komponenten:

e Messwertaufnehmer (Messkammer mit Ovalrédern)
e Impulsgeber/ Auswerteelektronik

Anbauelektronik mit Display
Baureihe MFE
Waagerechte Rohrleitung

Bopp & Reuther A-DE-01280-00Rev.J Irrtimer und Anderungen Seite 7 von 28
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

Bedienungsanleitung

3.2.1 Impulsgeber oder Multifunktionselektronik

. Belastbarkeit Anschluss Schutz-
Typ Funktion Versorgung Ausgang (alle M12x1) Temperatur Ex art
Impulsgeber
passiver Reed-Sensor zum tber max 170V, max R . o
Reed  RM | Anschluss an SPS/PLS SPSIPLS 0,5A, max 10w | abel2m 25 bis 80 Ex
Kabel 2 P67
. abel 2m,
NAMUR A1 | Zum Anschluss an NAMUR- | dber NAMUR | ooy NAMUR | integriertam | -25 bis 70°C Ex
Speisegerat (ca. 8,2VDC) Speisegerat s
ensor
Magnetfeldsensoren
NPN Steckverbinder . o
N1 Open Kollektor Sensor NPN 10 - 30VDC max 200mA opt. Kabel 3m -25 bis 85 -
PNP Steckverbinder . o
P1 Open Kollektor Sensor PNP 10 - 30VDC max 200mA opt. Kabel 3m -25 bis 85 -
Kabel 1m, P67
NT Open Kollektor Sensor NPN 2“-:2‘4VDC max 25mA integriert am -40 bis 125°C -
Sensor
Kabel 2m,
PT Open Kollektor Sensor PNP E’QZOVDC max 100mA integriert am -25 bis 130°C -
Sensor
Multifunktionselektronik
M1 . : -20 bis 80° -
gﬁ:&?ﬁ;@;fveé?fmen g;?{::i}e ohne Ausgang kein Anschluss | -20 bis 125°
MFE1 Hochtemperatur | Ex
M2 Vor-Ort-Anzeige . Impulsausgang Klemmenblock -20 bis 80° -
interne
Durchfluss/Volumen mit Batterie Open Kollektor im Anschluss- -20 bis 125°
MFE2 Impulsausgang max 30mA raum Hochtemperatur | Ex
Vor-Ort-Anzeige IP65
M3 Durchfluss/Volumen mit R
Impulsausgang und 24VDC Impulsausgang
durchflussproportionalem (4-20mA) Open Kollektor Klemmenblock -20 bis 80°
St“romausgang; optl_onalg Zweileiter- max 30mA und. im Anschluss- -20 bis 125 —
Riicklauferkennung; Speicher erit Stromausgang in | raum Hochtemperatur
fiir Dichte+Korrekturfaktor zur | 9 Zweileitertechnik
MFE3 Masseumrechnung; Ex
optionaler PT1000
Einbauhinweis:

Sensor bis Anschlag eindrehen und anschlieRend soweit zurliickdrehen bis
Signale erfasst werden kénnen (z.B. Kontrolle (ber blinkende LED am
Stecker).

Siehe Bedienungsanleitung Multifunktionselektronik MFE1, 2 und 3 A-DE-
17208-00 in der jeweils glltigen Revision.
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

3.2.2 Messkammer

Ubersicht: Messkammerdaten in Abhangigkeit des Abgriffes und der
Zahlergrofie

Ovalréader: Edelstahl — max. 3000 mPa-s*

*mit newtonschen Eigenschaften

Baureihe
OR / OF bgl?esi?:-h Impulse
I/min Imp/n | Impl/l Hzmax
015 0,03-1 2 ~3100 52
06 0,2-5 2 ~333 28
1 0,4-10 2 ~166 28
2 1-30 2 ~100 50
2-50 2 ~40 33
10 4-100 2 ~20 33
50 15 - 300 2 ~4 20
115 35 - 660 2 ~1,7 19

Ovalrader: PEEK — max. 150 mPass

Baureihe Mess- Impulse
OR/ bereich
OF
I/min Imp/n Impl/| HZmax
015 0,03-1 2 ~3100 52
06 02-7 2 ~333 39
1 0,4-14 2 ~166 39
2 1-30 2 ~100 50
2-60 2 ~40 40
10 3-120 2 ~20 40

4. Eingang
4.1 MessgroRe

Volumen und Volumendurchfluss

Bopp & Reuther A-DE-01280-00Rev.J Irrtimer und Anderungen Seite 9 von 28
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

5. Ausgang

5.1 Impulsgeber
Originalimpulse (z.B. siehe 3.2.1.)
5.2 Ausgangssignal

Ausgangssignale sind abhangig von der verwendeten Auswertelektronik;
siehe Bedienungsanleitung Multifunktionselektronik MFE1, 2 und 3 A-DE-
17208-00 in der jeweils gultigen Revision.

M2 / MFE2: skalierbare Impulse
M3 / MFES: skalierbare Impulse, Stromausgang 4-20mA

6. Kennwerte
6.1 Referenzbedingungen

Die Kalibrierung der Ovalradzahler erfolgt auf eichamtlich lberwachten
Prifstanden mit folgenden Referenzbedingungen:

Druck: 2 bis 7 bar, Temp: 20°C

Flussigkeit: 3 mPa-s

6.2 Messabweichung

1+ 0,5% vom Messwert
1 0,25% vom Messwert (optional bei eingeschranktem Messbereich 1:10)

Kunststoffzahler (PV1PK / PP1PK)
OR1/0OR2/OF2 + 0,6% vom Messwert
OR5/0OR10/OF10 + 0,8% vom Messwert

6.3 Wiederholbarkeit
1 0,02%
6.4 Einfluss der Umgebungstemperatur

in der Messabweichung enthalten

6.5 Einfluss der Messstofftemperatur

Abhangig von der Viskositat des Messmediums

Seite 10 von 28 Irrtimer und Anderungen A-DE-01280-00Rev.J Bopp & Reuther
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

7. Einsatzbedingungen

7.1 Einbaubedingungen

7.1.1 Einbauhinweise

AWarnung

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung
zu lesen und zu beachten.
Vor Montage-, Demontage des Gerates muss das System

drucklos und ausgekuhlt sein.

7.1.1.1 Aligemeine Hinweise

Nur ausgebildetes Fachpersonal, das vom Anlagenbetreiber autorisiert
wurde, darf Montage, elektrische Installationen, Inbetriebnahme,
Wartungsarbeiten und Bedienung durchfuhren. Sie muissen die
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und deren
Anweisung unbedingt befolgen.

Bopp & Reuther Ovalradzahler sind Prazisions-Volumenmessgerate.
Zum Schutz vor Fremdkoérpern sind Ein- und Ausgangsstutzen
verschlossen. Schutzkappen erst unmittelbar vor dem Einsatz
entfernen.

Die auf dem Typenschild angegebenen Parameter sind Maximalwerte
und durfen nicht Gberschritten werden. Betriebsparameter sind in den
Auftragsdokumenten spezifiziert. Einsatz bei anderen Betriebsdaten
nur nach Rickfrage unter Angabe der Fabrik-Nummer.

Ovalradzahler im Allgemeinen in die Druckleitung hinter der Pumpe
einbauen. (ca. 3 m Flussigkeitssdule Druckverlust bei Nenndurchfluss).
Ovalradzahler so einbauen, dass er auch im Stillstand vollstandig mit
Flussigkeit gefullt bleibt

Zur Vermeidung von Messfehlern durch Gaseinschlisse oder
Verschmutzung etc., muss der Anwender entsprechende Vorsorge
(Gasabscheider, Siebkorbfilter Typ N) treffen.

Bopp & Reuther A-DE-01280-00Rev.J Irrtimer und Anderungen Seite 11 von 28
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

e Ovalradzahler, die flr flissige Nahrungs- und Genussmittel eingesetzt
werden sollen, sind vor Inbetriebnahme einer grindlichen Reinigung zu
unterziehen (siehe Wartung und Reinigung).

7.1.1.2 Einbau

e Rohrleitung von Fremdkérpern freimachen. Leitung durchsplilen, dabei
anstelle des Ovalradzahlers ein Passstiick einbauen.

e Schutzkappen auf Ein- und Ausgangsstutzen des Ovalradzahlers erst
unmittelbar vor dem Einbau entfernen. Wahrend des Einbaus muss
das Eindringen von Fremdkoérpern verhindert werden.

e Durchflussrichtung beliebig, ggf. Pfeil auf dem Ovalradzahlergehause
beachten.

e Gehausedeckel des Ovalradzahlers muss senkrecht stehen, damit die
Ovalradachsen waagrecht liegen, unabhangig von der Lage der
Rohrleitung.

e Ovalradzahler spannungsfrei in die Rohrleitung einbauen.

Impulsgeber (M12x1)

Ovalradzahler richtig
eingebaut

Seite 12 von 28 Irrtimer und Anderungen A-DE-01280-00Rev.J Bopp & Reuther
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

7.1.2 Anfahrbedingungen

A Achtung!

Ovalradzahler mit langsam steigendem Durchfluss anfahren.

7.1.3 Austausch von Sensoren

Die Sensoren (fir den Impulsabgriff, ggfs. fur die Temperaturmessung)
kénnen unter Betriebsbedingungen ausgetauscht werden.

A Warnung!

Je nach Temperatur Verbrennungsgefahr.

7.2 Umgebungsbedingungen
7.2.1 Umgebungstemperatur

In Abhangigkeit von verwendeter Elektronik

7.2.2 Lagerungstemperatur
+10 C bis +55° C

7.2.3 Schutzart

IP 67

nach IEC 529 / EN 60529

7.2.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit

EN 61000-6-2 Storfestigkeit Industriebereich
EN 61000-6-3 Storfestigkeit Wohnbereich

Bopp & Reuther A-DE-01280-00Rev.J Irrtimer und Anderungen Seite 13 von 28
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

7.3 Prozessbedingungen

7.3.1 Aggregatzustand

Geeignet fur flissige Medien

7.3.2 Durchflussgrenze

je nach Messkammer, siehe hierzu 3.2.3 Messkammer

7.3.3 Viskositit

Edelstahl - Ovalrader: OR 015: 350 mPa-s
OR 06 bis OR/OF 2: 1000 mPa-s
OR 5 bis OR/OF 115: 3000 mPa-s

PEEK - Ovalrader: bis 150 mPa-s

7.3.4 Messstofftemperaturgrenze

Abhangig vom Sensor und der Werkstoffkombination (siehe 7.3.6)

7.3.5 Messstoffdruckgrenze
Abhangig von der Werkstoffkombination (siehe 7.3.6)

Seite 14 von 28 Irrtimer und Anderungen A-DE-01280-00Rev.J Bopp & Reuther
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Bedienungsanleitung

Ovalradzahler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

7.3.6 Tabelle Druck-/ Temperaturbereich

Materialausfithrung Messkammer / Ovalradsatz

Baureihe
OR AL1PK SS1PK SS1SS PV1PK | PP1PK | PK1PK
ORO015 -
ORO06
PN16 -
OR1 PN40 | PN68 PN16
OR2
OR5 PN 68 )
OR10 PN10 PN10
OR50 ] ]
OR115
bTe”?p' -10...80°C | -20...70°C| -40...130°C | 0..70°C | 0...40°C |-20...80°C
ereich.
Baureihe Materialausfiihrung Messkammer / Ovalradsatz
OF AL1PK | SS1PK | SS1SS PV1PK | PP1PK | PK1PK
OF1 _
OF2 Class300 (50,6 bar) PN16 -
OF10 PN10
OF50
OF115 ) PN40 )
bTe”?p' -10...80°C | -20...70°C| -40...130°C | 0...70°C
ereich.

Bopp & Reuther
Messtechnik GmbH
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

7.3.7 Druckverlust
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Bedienungsanleitung

Ovalradzahler Flowal®Plus, Baure

ihe OR / OF
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

8. Konstruktiver Aufbau

8.1 Bauform/MaRe/Gewichte

8.1.1 Flowal®Plus, OR
Multifunktionselektronik

M2/M3/MFE2/MFE3

M1/MFE1
Impulsgeber

g ]
o | | ®

L] L] L]

Typ c | Brme’ | Binbau- 150 00 AL 1PK | SS1PK |SS1SS|PVIPK
ORPlus | 2™ | mm) | (O | ko) | ko) | ko) | ko) | (ko)
ORO015 78 | 70 96 73 - 0,6 1,3 1,3 | 0,6
ORO06 78 | 75 101 73 - 0,6 1,3 14 | 0,6
OR1 78 | 85 111 73 - 0,7 1,6 1,8 | 0,6
OR2 99 | 93 | 120 a0 - 1,5 3.1 34 | 11
OR5 112 | 98 125 102 0,9 1,9 38 |42 | 1,2
OR10 112 | 125 | 152 102 14 | 24 49 56 | 2,1
OR50 220 | 187 | 213 184 - - - 31 -
OR115 260 | 245 | 271 196 - - - 55 -

*Bmax S€nsorabhangig
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Bedienungsanleitung

Ovalradzahler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

8.1.2 Flowal®Plus, OF

Multifunktionselektronik

Impulsgeber

M1/MFE1

M2/M3/MFE2/MFE3

A *
Typ (mm) C Bms* | E |PP1PK| AL1PK | SS1PK | SS1SS | PV1PK
OF Einbau- | (mm) (mm) | (kg) | (kg) (kg) (kg) (kg)
mal (mm)
OF1 140 108 | 135 | 95 - 2,3 6,4 6,6 -
OF2 140 108 | 135 | 95 - 2,2 6,2 6,5 1,7
OF10 170 153 | 180 | 130 - 5,1 14,2 15 3,8
OF50 184 165 | 192 | 220 - - - 31 -
OF115 196 243 | 270 | 260 - - - 55 -
*Bmax S€NSOrabhangig
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

Bedienungsanleitung

8.2 Werkstoff
Code Gehduse Ovalrader | Lager | Achse | Dichtung

PP1PK PP PEEK PEEK | Keramik Viton
Edelstahl

AL1PK Alu PEEK PEEK | Edelstahl Viton

SS1PK Edelstahl PEEK PEEK | Edelstahl Viton

SS1SS Edelstahl Edelstahl Kohle | Edelstahl Viton

PV1PK PVDF PEEK PEEK | Keramik Viton
Edelstahl

PK1PK PEEK PEEK PEEK | Keramik Viton
Edelstahl

PK: Polyetheretherketon (PEEK)
PP: Polypropylen

PV: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
SS: Edelstahl

AL: Aluminium

Dichtungen: mediumsabhangig auf Anfrage: EPDM, FEP (max.PN 25)

8.3 Prozessanschluss

Flowal®Plus

OR Plus | Innengewinde GV, G'%, G¥%, G1, G2

OF Flansch DIN DN15/25/50; ANSI %%%/1%/2¢

DN15, PN40 (DIN EN 1092-1 Form B1)
DN25, PN40 (DIN EN 1092-1 Form B1)
DN50, PN40 (DIN EN 1092-1 Form B1)

Flansch %2“ nach ANSI 150 Ibs
Flansch 1 nach ANSI 150 Ibs
Flansch 2“ nach ANSI 150 Ibs

Flansch %2 nach ANSI 300 Ibs
Flansch 1“ nach ANSI 300 Ibs
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

8.4 Elektrischer Anschluss
8.4.1 Elektrischer Anschluss bei Impulsgeber ohne MFE

Magnetfeldsensor NPN Magnetfeldsensor PNP
O 2T O P
] %J 14
3B 3 -

AAchtung!

Bei der Installation im explosionsgefahrdeten Bereich sind die
jeweils nationalen Errichtungsbestimmungen zu beachten (fir
Deutschland: EN 60079-14 bzw. VDE 0165).

Namur-Sensor A1 Reedsensor R1,
RM
N
1/ BN
o L+ o — |+
B
P Llaew I

8.4.2 Elektrischer Anschluss bei Impulsgeber mit MFE

Siehe Bedienungsanleitung Multifunktionselektronik MFE 1, 2 und 3: A-DE-
17208-00 in der jeweils gultigen Revision.
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

9. Anzeige
9.1 Allgemeines

Die Ovalradzéhler der Baureihe Flowal®Plus werden auf Wunsch vom Werk
auf die im Auftrag genannten Betriebsbedingungen eingestellt. Die in der
elektronischen Anzeige eingestellten Werte sind aus dem beigefugten
Konfigurationsdatenblatt zu ersehen.

9.2 Anzeigeelektronik

Die Anzeigeelektronik Typ MFE1, MFE2 oder MFE3 (Code: M1, M2, M3)
wertet die Original-Impulse eines Ovalradzahlers in eine Mengen- oder
Durchflussanzeige um. Die Anzeige erfolgt tGber ein LC Display.

Multifunktionselektronik Standard @
Batteriebetriebene Anzeige M1 MFE1
Batteriebetriebene Anzeige, Impulsausgang M2 MFE2

Impulsausgang,

Stromausgang 4-20mA, PT 1000 Eingang,
2.Signaleingang fir Vor-/ Ricklauferkennung (mit
2.Sensor),

Speicher flr Dichte und Korrekturfaktor,
Spannungsversorgung direkt Uber die Stromschleife

M3 MFE3

(Siehe Bedienungsanleitung Multifunktionselektronik MFE1, 2 und 3 A-DE-
17208-00 in der jeweils glltigen Revision)

9.3 Impulswertigkeit, K-Faktor

Das Volumen bzw. der Durchfluss wird Uber eine Multiplikation der
erzeugten Impulse mit dem geratespezifischen K-Faktor berechnet.

Bei Geraten die mit Kalibrierung ausgeliefert werden, erhalten Sie mit
lhrem Gerat ein Prifzertifikat, in dem die geratespezifische
Impulswertigkeit (K-Faktor) in Impulse pro Liter aufgefiihrt wird. Dieser K-
Faktor ist auch auf dem Gerat vermerkt. Wird das Gerat ohne Kalibrierung
ausgeliefert ist der Standard — K — Faktor zu benutzen (siehe 3.2.2).
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

Anhang

A. Fehlersuche und Stérungsbehebung

Der Ovalradzahler der Baureihe Flowal®Plus arbeitet wartungsfrei. Sollte
eine Stérung auftreten, oder besteht der Verdacht auf eine falsche
Messung, Uberprifen Sie die Einbaubedingungen gemafn Kapitel 7.

A

Bei Arbeiten an den elektirischen Anschlissen sind die
ortlichen Vorschriften sowie alle Sicherheitshinweise in dieser
Betriebsanweisung zu beachten.

Warnung!

Allgemeines:
Kann der Fehler des Gerates nicht gefunden werden, muss der Service
von Bopp & Reuther Messtechnik hinzugezogen, oder das Gerat zur

Reparatur zu Bopp & Reuther Messtechnik geschickt werden (siehe
Anhang B2).
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

B Wartung, Reinigung, Reparaturen, Gefahrstoffe
B.1 Wartung, Reinigung

Bei AulBerbetriebsetzung Uber langere Zeit ist der Ovalradzahler
auszubauen, grindlich zu reinigen und mit saurefreiem Ol zu konservieren.
Bei Ovalradzdhlern fur flissige Nahrungs- und Genussmittel ist die
Konservierung verboten. Ein- und Ausgangsstutzen sind mit Schutzkappen
zu versehen. Es ist darauf zu achten, dass die Ovalradzahler in einem
trockenen Raum gelagert werden.

Reinigung von Ovalradzahler

Wird die Rohrleitung zur Reinigung mit heilem Wasser durchspuilt, sind die

Ovalrader auszubauen.

e Schrauben am  Gehdusedeckel I[6sen, Gehausedeckel mit
Druckschrauben abheben, Ovalrdder einzeln von ihrer Achse
abziehen, sorgfaltig behandeln, nicht auf Steinboden abstellen, Holz-
oder Gummiunterlage benutzen.

e Beim Zusammenbau die Ovalrader so aufstecken und zum Zahneingriff
bringen, dass die Markierungspunkte (M) auf den Stirnflachen
Ubereinander liegen. Zur Uberpriifung sollten die Rader einmal per
Hand gedreht werden. Bei Einlegen der Dichtung auf einwandfreien
Sitz achten.
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

B.2 Reparaturen, Gefahrenstoffe

Folgende Malnahmen missen ergriffen werden, bevor Sie den

Ovalradzahler zur Reparatur an

Bopp & Reuther einsenden:

e Legen Sie dem Gerat in jedem Fall eine Kontaminationserklarung mit
der Beschreibung des Fehlers, der Anwendung sowie der chemisch-
physikalischen Eigenschaften des Messmediums bei (Formular siehe
Anhang).

o Entfernen Sie alle anhaftenden Mediumsreste. Beachten Sie dabei
besonders Dichtungsnuten und Ritzen, in denen Mediumsreste haften
kdnnen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Medium
gesundheitsgefahrdend ist, z. B. é&tzend, giftig, krebserregend,
radioaktiv, usw.

e Wir missen Sie bitten, von einer Riicksendung abzusehen, wenn es
Ihnen nicht mit letzter Sicherheit moglich ist, gesundheitsgefahrdende
Stoffe vollstandig zu entfernen.

Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerates fir eine

eventuelle Entsorgung oder Personenschaden (Veratzungen usw.)

entstehen, werden dem Betreiber in Rechnung gestellt.

Bei Stdérungen am Ovalradzdhler wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst:

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Service

Am Neuen Rheinhafen 4

67346 Speyer, Deutschland

Tel.: +49 6232 657-420
Mobil-Nr.: +49 15115233023

Fax: +49 6232 657-561

Email: service@bopp-reuther.com
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Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

C. Formulare

C.1 Kontaminationserkldarung von Produkten und Komponenten

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH BOPP & REUTHER @

Am Neuen Rheinhafen 4 MESSTECHNIIK .’

57345 Speyer

Deutschland Telefon: +49 (0} 6232 /657 420
Fax +48 (0) 6232/ 657 561

E RA nummer: | Mail: senvice@ bopp-reuther.com
Web: wheww bopp-reuther.com

DEKONTAMINATIONSERKLARUNG FUR MESSGERATEN UND KOMPONENTEN

Bitte fillen Sie diese Erkldrung aus und senden diese vorab per email oder Faxan +49 (0)6232 / 657 561 damit
Sie eine Autorisierungsnumm er fir die Ricksendung (ERA -E quipment Retu m Autherisation -nicht zwin gend
notwendig) erhalten. Eswerden keine Arbeiten oder Untersuchungen an dem Metervorgenommen, solange
keine giltige Dekentaminations erkldrung vorliegt.

Kontaktdnformation | Kontaktperson: |
Firmenname: |—

Name: |
[Anschrift:

Telefon: [

E-Mail: [

| Hesggeraﬁ Information I

Typ:

Seriennr.:
Id. Nr.:

Riicksendegrund {zB. Kalibrierung, Reparatur). Bitte detailliert beschreiben.

Info zur Kontamination ||

Der M eter wurde kontaminiert mit:
O korrosiv, dtzend, ]  brennbar

reizend
[ gefihrlich [ oxdierend, 6

brand fordernd | krebsemegend,

gesundheits %

schadlich
[ explosiv 6 O umwekt- @ 1 andere:

gefihrdend

Der M eter warde gereinigt mit: |

[ gitig

®

Verpackungs- und Liefervorsc hrift
. entfernen Sie alle Kabel, Anschlisse, separate Filter und Montagemateral
. verpacken Sie jedes Teilin zwei geeignete versiegelte Schutzfolien-Beutel
. versenden Sie das Produkt in geeigneten WVersandverpackungen (zB. die Original
Bopp & Reuther Messtechnik Versandverpackung)
. und legen Sie dieser eine Kopie dieser Erkldrung bei den “ersan dpapieren aullen bei

M it Ihrer U nterschrift erkennen Sie die vollstdndige Verantwortung fir den Inhak an und Sie
bestitigen eine nach den gesetzlichen Bestim mungen durchge fihrte angem essene Dekontamination.

Name in Druckschrift: | Daturm:

Rechtsverbindliche Unterschrift:
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Bedienungsanleitung Ovalradzéhler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF

D. Bescheinigungen

D.1. EU-Konformitatserklarung

BOPP & REUTHER
messTECHNIK B

EU - Konformitatserklarung
EU - Declaration of conformity
UE - Déclaration de conformité

Hiermit erklirt der Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichnete
Baueinheit den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien entspricht. Bei nicht mit uns
abgestimmten Anderungen verliert diese Erklirung ihre Giiltigkeit.

The f: under sole r ibility that the unit i below ies with
the requirements of the relevant EU directives. This declaration is no longer valid if the unit is modified
without our agreement.

Par la présente, le fabricant déclare sous sa seule ité que les ils décrits ci-di , correspondent
aux exigences de la réglementation UE qui les concerne. Toute modification des appareils sans notre accord entraine
la perte de validité de cette déclaration de conformité

Hersteller Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Manufacturer Am Neuen Rheinhafen 4
Fabricant D-67346 Speyer
Bezeichnung Ovalradzahler Familie Flowal" Plus
Description Oval wheel meter Family FlowalPlus
Description Compteur & roue ovales famille Flowal®Plus
Tve, Model OR/OF / OD

ype, model i
Type, moddle mit with avec A1, MFE, UST, RM, RO, AG
Richtlinie 2014/30/EU JUE L 96/79
Directive Elektromagnetische Vertraglichkeit
Directive Electromagnetic interference

Compatibilité électromagnétique

Normen und normative Dokumente EN IEC 61000-6-2:2019

tandards and

Normes et documents normatifs EN IEC 61000-6-3:2021

Richtlinie 2014/34/EU /UE L 96/309
Directive Explosionsschutz
Directive Explosion protection
Protection contre les explosions
priifb ini KEMA 02ATEX1090 X A1 (BIM-M12)
Type examination Cemfﬁ'ﬁfe BVS 09 ATEXE 031X MFE1-3
Certificat d'approbation de type DMT 99 ATEX E 014 X USTI
BVS 04 ATEX E 022 X USTX
DMT 00 ATEX E 063 X AG41 (PV11)
Notifizierte Stelle KEMA: 0344
Notified Body DEKRA Certification B.V.
Organisme Notifié BVS, DMT: DEKRA EXAM | 0158
Normen und normatlve Dokumente BIM-M12,
Standards and EN IEC 60079-0:2018 MFE1-3, USTI,
Normes et documents normatlis USTX, PV11
EN 80079-1:2014 UsTX
BIM-M12,
EN 60079-11:2012 MFE1-3, USTI,
USTX, PV11

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, Am Neuen Rheinhafen 4, 67346 Speyer / Germany
Telefon: +49(0)6232 657-0, Telefax: +49(0)6232 657-505, Email: info@bopp-reuther.com, Internet: www.bopp-reuther.com
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Ovalradzahler Flowal®Plus, Baureihe OR / OF Bedienungsanleitung

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK b

Richtlinie 2014/68/EU /UE L 189/164

Directive Druckgerate

Directive Pressure equipment
Equipsments sous pression

Konformitatsbewertungsverfahren

Conformity assessment procedure Modul B + Modul C2

Procédures d'évaluation de la conformité

Notifizierte Stelle 0036

Notified Body TUV SUD Industrie Service GmbH

Organisme Notifié DudenstraBe 28, D-68167 Mannheim

Normen und nonnatwe Dokumente AD 2000 Regelwerk

Standards and AD 2000 Code

Normes et documents normatifs Code AD 2000

Klassifizierung Rohrleitungsteil

Classification Pipe

Classification Tuyauterie

Fluid Kategorie ; Diagramm Gruppe 1; Anhangil/6

Fluid category ; Diagramm Group 1, Aftachmentli /6

Dangerosité du fluide ; Tableau Groupe 1; Appendicell/6

Einstufung Druckgerit Kategorie 111

Classification équipement sous pression Category 1l

Classification pressure equipment Catégorie 111

Die Angaben zur Richtlinie 2014/68/EU ist nur giiltig fiir Druckgeréite die unter Artikel 4 Absatz 1
und 2 fallen, alle anderen unterliegen der guten Ingenieurspraxis nach Artikel 4 Absatz 3.

The information on Directive 2014/68 / EU is only valid for pressure equipment that falls under Artficle 4 Paragraph 1
and 2, all others are subject to good engineering practice according fo Article 4 Paragraph 3.

Les informations sur la directive 2014/68 / UE ne sont valables que pour les équipements sous pression relevant de
l'article 4, paragraphes 1 et 2, tous les autres sont soumnis aux bonnes pratiques d'ingénierie conformément & l'article
4, paragraphe 3.

Richtlinie 2011/65/EU IVE L 174/88
Directive Beschrankung gefahrlicher Stoffe
Directive R iction of I
Limitation de es d. uses
Delegierte Richtlinie (EU /UE) 2015/863 L 137/10
Delegated Directive Anderung Anhang |l der Richtlinie 2011/65/EU
Directive Déleguée Amending Annex Il to Directive 2011/65/EU
Modifiant 'annexe |l de la directive 2011/65/UE
Normen und normative Dokumente
Standards and normative documents EN IEC 63000:2018
Normes et documents normatifs

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date: Speyer, 2023-01-30
Ph Henzng i.V.J.Riedl
G/s aftsfiihrer stv. QM Be: r
Managing director | Gérant Deputy Qv?fﬂce djoint chargé de la qualité
- r

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, Am Neuen Rheinhafen 4, 67346 Speyer / Germany
Telefon: +49(0)6232 657-0, Telefax: +49(0)6232 657-505, Email: info@bopp-reuther.com, Internet: www.bopp-reuther.com
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