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1 Identifikation

Hersteller: Bopp und Reuther Messtechnik GmbH
Am Neuen Rheinhafen 4
67346 Speyer
Telefon : +49 6232 657-0
Telefax : +49 6232 657-505

Produkttyp: Universalrechner
Produktname: UR 06

Versions- Nr.: UR 06; Hardware: HV4; Software: ab V0.67
2 Anwendungsbereich

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der UR 06 dient zur Erfassung von Energie und Stoffstromen fiir gasférmige, dampfférmige und flissige
Medien. Es konnen unterschiedliche Arten von Volumen-, Masse-, Durchfluss-, Druck- und Temperatur-
und Dichtegeber angeschlossen werden. Aus den Messwerten und den eingestellten Parametern werden
nach anerkannten Regeln der Technik die StoffgroRen gebildet. Zur Weiterverarbeitung der Mess- und
Rechenwerte kénnen diese Uber variabel konfigurierbare Standardschnittstellen weitergegeben werden.

2.2 Gefahrenhinweise

Der Universalrechner UR 06 ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut. Er ist gepruft und hat
das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verlassen.
Bei unsachgemalien oder nicht bestimmungsgemalien Einsatz kénnen Gefahrensituationen entstehen.

Achten Sie deshalb auf die Warnhinweise.

2.3 Betriebssicherheit
Der UR 06 darf nicht im explosionsgefahrdeten Bereich eingesetzt werden.

Der Universalrechner UR 06 erfillt folgende Sicherheitskriterien:
e Sicherheitsanforderungen nach EN 61010-1:2001
o Storfestigkeit nach EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
e Stdraussendung nach EN 61326 Klasse A
o  Warmezahler nach EN 1434-4 Klasse C
o Gehauseschutzart IP 65 nach EN 60529
Bei einem Stromausfall bleiben Parameter und Zahlwerke im EEPROM gespeichert.

2.4 Personal fir Montage, Inbetriebnahme und Bedienung

e Nur ausgebildetes Fachpersonal, das vom Anlagenbetreiber autorisiert wurde, darf
Montage, elektrische Installationen, Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und
Bedienung durchflihren. Sie missen die Bedienungsanweisung gelesen und
verstanden haben und deren Anweisung unbedingt befolgen. Fehler beim Einbau
und der Inbetriebnahme kdnnen zu erhebliche Messfehler fiihren bzw. das Gerat
beschadigen.

e Grundsétzlich sind die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen und Vorschriften zu beachten.

e Bei unsachgemaflem Anschluss der Versorgungsspannung besteht Lebensgefahr.

2.5 Werkseinstellung

Der Universalrechner UR 06 wird in einer Standardkonfiguration geliefert oder optional im Werk auf die im
Auftrag genannten Betriebsbedingungen eingestellit.

Die eingestellten Werte sind aus dem beigefugten Konfigurationsdatenblatt ersichtlich.

UnsachgeméRe Anderungen der Parameter kénnen zu Messfehlern fiihren.
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2.6 Technische Anderungen

Die Bopp und Reuther Messtechnik GmbH behélt sich vor, technische Anderungen ohne gesonderte
Mitteilungen aufgrund von technischen Verbesserungen durchzufiihren.

3 Systemaufbau

Mit dem Universalrechner UR 06 ist ein Rechenwerk modernster Bauart verflgbar. Der UR 06 verfugt
Uber ein grafisches Display zur Anzeige aller relevanten Mess- und Rechenwerte. Menugefihrt kdnnen
Uber die Tasten die Konfiguration und Parameter gedndert werden. Durch optionale Ein- und
Ausgangskarten kann die Funktionalitat erweitert werden.

Der Universalrechner besteht aus folgenden Komponenten:

e Recheneinheit mit integrierten Ein- und Ausgangen (Basismodul)
e LC-Display-Einheit mit 4 Tasten

e Eingangskarten (optional)

e Ausgangskarten (optional)

4 Eingang

4.1 MessgroRe

Elektrische Messgréfen:
Strom, Impuls, Frequenz, Widerstand, Kontakt (Status)
Physikalische Messgrofen:
Temperatur, Druck, Differenzdruck, Volumen-(Strom), Massen-(Strom), Dichte

Besonderheit:
2 unabhangige 24 Bit AD-Wandler fir Widerstand (Temperatur) und Strom.

Messgrofle EingangskenngroRe

Widerstand Bauart: PT 100, PT500, PT1000
4-Leiter-Messung

Messbereiche: -100 °C ... 600 °C
PT100: -100 °C ... 600 °C

PT500: -100 °C ... 500 °C

PT1000: -100 °C ... 300 °C
Uberlastschutz: + 24 V
Messunsicherheit T: 0,1 % v. M. £ 0,1 K
Messunsicherheit AT: 0,1 % v. M. £ 0,02 K
Temperatureinfluss T: 0,0025 % / K
Temperatureinfluss AT: 0,0010 % / K
Auflésung: 24 Bit

Messrate: ca. 16 /s
Fihlerbruchiiberwachung

Fahlerstrom PT 100: ca. 1,8 mA
Fihlerstrom PT 500/ 1000: ca. 0,7 mA

Strom Messbereich: 0...22 mA

Uberlastschutz: + 24 V

Fehlererkennung 3,6 mA nach Namur NE43
Messunsicherheit: 0,01 % v. M. £ 0,001 mA
Temperatureinfluss: 0,0025 % / K
Auflésung: 24 Bit

Messrate: ca. 16 /s

Frequenz, Impuls, Status | Frequenzmessung: 0,01 Hz ...15 kHz

Zahlung: 0 ... 15 kHz

min. Messzeit einstellbar: (0,1 s — 10 s)

Messunsicherheit: 0,01 % v. M.

Temperatureinfluss: 0,0025 % / K

Aufldsung: 0,001 % v. M.

Umschaltbarer Hardware- Filter: Ohne, 50 Hz (Zur Unterdriickung von
Kontaktprellen)

Signale aktiv: Spannung Lo (Us ca. 1,9/2,2 V)
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Bedienungsanleitung Universalrechner UR 06

Spannung Hi (Us ca. 6,6/7,0 V)
Signale passiv: O.C, Relais, Namur, Reed (Uq ca. 8,5 V; Is ca. 1,4/1,8 mA)

5 Ausgang

5.1 Ausgangssignal
Strom, Impuls, Schaltausgang/Status, Messumformerspeisung

Ausgangsgrofe AusgangskenngroéBe

Strom Bereich: 0...22 mA, aktiv

max. Birde: 500 Q (U0 ca. 12V)

galvanische Trennung untereinander und zum Grundgerat
Fehlersignale: 3,5 mA und 22 mA nach NAMUR NE43
Genauigkeit: 0,02 % v. M. £ 0,002 mA
Temperatureinfluss: 0,005 % / K

Auflésung: 16 Bit

Impuls, Status Typ: Open Collector, passiv, galvanisch getrennt
Frequenzbereich: 0 ... 100 Hz

min. Pulsbreite: 5 ms ... 500 ms

Uberlastschutz: + 24 V

Innenwiderstand 70 Q

Restspannung < 1,2V

Imax: 20 mA

Unax: 24V

5.2 Messumformerspeisung und Hilfsenergie

Ausgangsgrofe AusgangskenngroéBe
Messumformerspeisung | Spannung: 24 V DC
(MUS) Strom: max. 30 mA, kurzschlussfest
Hilfsspannung Spannung: 24 V DC

Strom: max. 250 mA, kurzschlussfest

6 Kennwerte

6.1 Referenzbedingungen
Spannungsversorgung: 230 VAC +10 %, 50 Hz +0,5 Hz

Warmlaufzeit: 10 min
Umgebungstemperatur: 25 °C 15 °C
Luftfeuchtigkeit: 39% 10 % r. F.

6.2 Messunsicherheit
siehe 4.1
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Universalrechner UR06 Bedienungsanleitung

7 Einsatzbedingungen

7.1 Einbaubedingungen

7.1.1 Einbauhinweise

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist die Betriebsanweisung zu lesen und zu
beachten.

7.1.2 Allgemeine Hinweise
Am Gehduse angegebene Betriebsdaten einhalten. Angaben in Auftragsbestatigung und

Ausfihrungsblatt beachten. Einsatz bei anderen Betriebsdaten nur nach Rickfrage unter Angabe der
Fabrik-Nummer.

7.1.3 Einbau

Es gibt verschiedene Einbauvarianten:
e Gehaduse mit LCD fur Wandmontage
e Gehause ohne LCD fir Wandmontage und abgesetztem LCD-Gehause
e Gehdause fir Schaltschrankeinbau und abgesetztem Einbau des LCD in der Schranktir
e Gehause als Einbaukassette

7.2 Umgebungsbedingungen

7.2.1 Umgebungstemperatur
0° C bis +55° C

7.2.2 Lagerungstemperatur
-30° C bis +70° C

7.2.3 Klimaklasse
Nach EN 1434 Klasse C

7.2.4 Mechanische Klasse
Nach EU Direktive 2014/32/EU Klasse M1

7.2.5 Schutzart

IP65 IEC 529 / EN 60529 (Wandaufbau im Kunststoffgehause)
Bei abgesetzter Montage hat das Rechenwerk (mit geschlossenen Zusatzdeckel) IP65, der
Deckel mit Display und Tasten IP20.

IP20  19* Kassette

7.2.6 Elektromagnetische Vertraglichkeit

Storaussendung:
e EN 61326 Klasse A

Storfestigkeit:

Netzunterbrechung: 20 ms, keine Beeinflussung

Elektromagnetische Felder: 10 V/m (80 ... 2700 MHz ) nach EN 61000-4-3
Elektromagnetische Felder: 30 V/m (800 ... 2000 MHz) nach EN 61000-4-3
Leitungsgefihrte HF: 0,15 bis 80 MHz, 10 V nach EN 61000-4-6
Elektrostatische Entladung: 6 kV Kontakt / 8 kV indirekt nach EN 61000-4-2
Burst (Versorgung AC und DC): 4 kV nach EN 61000-4-4

Burst (Signal): 1 kV /2 kV nach EN 61000-4-4

Surge (Versorgung AC und DC): 1 kV / 2 kV nach EN 61000-4-5

Surge (Signal): 500 V / 1 kV nach EN 61000-4-5

EN1434-4 Klasse C

EU Direktive 2014/32/EU Klasse E2
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Bedienungsanleitung Universalrechner UR 06

8 Konstruktiver Aufbau

8.1 Bauform / MaRe

1. Kunststoffgehduse Standard
Frontansicht: Seitenansicht

7 ®| |

METRA ==,
Energie-Messtechnik :

[
&
I

[Cj

. le ® |

L 8 8 W W
sisisiniaEN ISl

161 80

Wandmontage:
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Universalrechner UR06 Bedienungsanleitung

2. Einbaukassette
Frontansicht: Seitenansicht

METRAE==,
EnacyieMusstackaik [

azsiecknik

128
112

2,5

@ n — @ 2325

140°
142

Alle MalRangaben in mm

8.2 Gewicht
Standard: ca. 1kg
Einbaukassette: ca. 1,5 kg

8.3 Werkstoff

Standard: ABS -40°C bis 80°C, halogenfrei
Einbaukassette: Aluminium

9 Klemmenbelegung
9.1 Standardgehause

Der UR 06 im Standardgehause hat 36 Doppelstockklemmen, die Verbindung zum Display erfolgt Uber
einen Westernstecker. Alle Klemmenbezeichnungen beziehen sich auf Hardwareversion HV3.

Klemmen Grundgerat

: 19 |20 |21 |22 |23 (24 (25 |26 |27 (28 |29 |30 |31 (32 |33 |34 |35 (36
N{L- LiL+

O 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 |11 |12 (13 |14 |16 |16 [17 |18

Bezeichnung |Nr. Funktion
N\L- Neutralleiter 230 V AC
Minus 24 V DC
L\L+ Phase 230 V AC
Plus 24 V DC
Disp. 24V Western |Versorgungsspannung Display
Disp. GND Western [Versorgungsspannung Display
Disp. RxD Western |[Serielle Schnittstelle zum Display; empfangen
Disp. TxD Western |(Serielle Schnittstelle zum Display; senden
Seite 12 von 56 Anderungen unter Vorbehalt.  A-DE-08728-URRev.E Bopp & Reuther
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M-Bus 1 M-Bus Schnittstelle
M-Bus 2 M-Bus Schnittstelle
3 nicht belegt
RS232 RxD 19 Serielle Schnittstelle (Modbus); empfangen
RS232 TxD 20 Serielle Schnittstelle (Modbus); senden
RS232 GND 21 Serielle Schnittstelle (Modbus); Masse
OoC1+ 4 Digitaler Ausgang, open collector
OC1 - 5 Digitaler Ausgang, open collector
OC2+ 6 Digitaler Ausgang, open collector
OC2- 7 Digitaler Ausgang, open collector
OC3+ 8 Digitaler Ausgang, open collector
OC 3 - 9 Digitaler Ausgang, open collector
lout 1+ 22 Strom Ausgang, galvanisch getrennt, aktiv
lout 1 - 23 Strom Ausgang, galvanisch getrennt, aktiv
lout 2 + 24 Strom Ausgang, galvanisch getrennt, aktiv
lout 2 - 25 Strom Ausgang, galvanisch getrennt, aktiv
DI 1+ 26 Digitaler Eingang, (Impuls, Frequenz, Status)
DI 1 - 27 GND
DI 2 + 28 Digitaler Eingang, (Impuls, Frequenz, Status)
DI 2 - 29 GND
Ex24V + 10 Hilfsspannung fur Messkopf, galvanisch
getrennt, 24 V
Ex24V - 11 Hilfsspannung fur Messkopf, galvanisch
getrennt, 24 V
MUS 1 12 Messumformer Speisung, 24 V, 30 mA
1 13 Stromeingang
GND 14 Stromeingang 1 Masse
MUS 2 30 Messumformer Speisung, 24 V, 30 mA
12 31 Stromeingang
GND 32 Stromeingang 2 Masse
PT1 ++ 15 PT 100/500/1000 Eingang, Speisung
PT1 + 16 PT 100/500/1000 Eingang, Sense
PT1 - 17 PT 100/500/1000 Eingang, Sense
PT1 -- 18 PT 100/500/1000 Eingang, Speisung
PT2 ++ 33 PT 100/500/1000 Eingang, Speisung
PT2 + 34 PT 100/500/1000 Eingang, Sense
PT2 - 35 PT 100/500/1000 Eingang, Sense
PT2 -- 36 PT 100/500/1000 Eingang, Speisung
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Universalrechner UR06

Bedienungsanleitung

Klemmbelegung Display
Die Verbindung zwischen dem Grundgerat und dem Display erfolgt Gber ein Kabel mit Westernstecker
RJ10 an beiden Enden.

O

Modul Display V3

Klemmbelegung Module

Modul I-OUT

Bezeichnung |Nr. |Funktion

OoC1+ 1 Digital Ausgang, open collector

OoC1- 2 Digital Ausgang, open collector

OoC2+ 3 Digital Ausgang, open collector

OC2- 4 Digital Ausgang, open collector

lout 1+ 5 Strom Ausgang, galvanisch getrennt, aktiv
lout 1 - 6 Strom Ausgang, galvanisch getrennt, aktiv
lout 2 + 7 Strom Ausgang, galvanisch getrennt, aktiv
lout 2 - 8 Strom Ausgang, galvanisch getrennt, aktiv
Modul I-IN

Bezeichnung |Nr. |Funktion

MUS 3 1 Messumformer Speisung, 24 V, 30 mA

13 2 Stromeingang

GND 3 Stromeingang 3 Masse

MUS 4 4 Messumformer Speisung, 24 V, 30 mA

14 5 Stromeingang

GND 6 Stromeingang 4 Masse

Modul Impulseingang

Bezeichnung

Nr.

Funktion

DI 3 +

1

Digitaler Eingang, (Impuls, Frequenz, Status)

DI 3 - 2 GND
Dl 4 + 3 Digitaler Eingang, (Impuls, Frequenz, Status)
Dl 4 - 4 GND
DI 5 + 5 Digitaler Eingang, (Impuls, Frequenz, Status)
DI 5 - 6 GND
DI 6 + 7 Digitaler Eingang, (Impuls, Frequenz, Status)
DI 6 - 8 GND
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Bedienungsanleitung

Universalrechner UR 06

Modul M-Bus

Bezeichnung |Nr. |Funktion

Tx 1 Serielle Schnittstelle; senden

Rx 2 Serielle Schnittstelle; empfangen

GND 3 Serielle Schnittstelle; Masse intern verbunden
4

M + 5 M-Bus +

M + 6 Verbunden mit Klemme 5

M - 7 M-Bus -

M - 8 Verbunden mit Klemme 7

Modul RS485

Bezeichnung |Nr. |Funktion

Tx 1 Serielle Schnittstelle; senden

Rx 2 Serielle Schnittstelle; empfangen

GND 3 Serielle Schnittstelle; Masse intern verbunden
4
5

A 6 RS485 galvanisch getrennt

B 7 RS485 galvanisch getrennt

GND* 8 GND galvanisch getrennt

Modul Ethernet

Bezeichnung |[Nr. |Funktion

Tx 1 Serielle Schnittstelle; senden

Rx 2 Serielle Schnittstelle; empfangen

Ethernet |RJ45|Ethernet

Bopp & Reuther

A-DE-08728-URRev.E Anderungen unter Vorbehalt.
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Universalrechner UR06

Bedienungsanleitung

9.2 Einbaukassette

Der UR 06 als Einbaukassette verfiigt an der Riickseite Uiber 3 - 4 abziehbare 12-polige Klemmleisten fiir

die Signal Ein- und Ausgange. Die Energieversorgung erfolgt tiber einen Kaltgeratestecker (230 V). An
der Frontseite befindet sich eine zusatzliche Buchse (3,5 mm Klinke) zur Kommunikation.

Klemmenbelegung:

Ja J3 J2 J1

1 1]0C 1+ 4 1IMUS1 12 1|DI 1 + 26
2 2|0C 1- 5 2|1 13 2|DI 1 - 27
3 3|0C 2+ 6 3|GND 14 3|DI2 + 28
4 4|0C 2- 7 4|MUS2 30 4|DI 2 - 29
5 5/0C 3+ 8 5(12 31 5/PT1 ++ 15
6 6/0C 3- 9 6/GND 32 6|PT1 + 16
7 7 7|lout1 + 22 7|PT1 - 17
8 8|M-Bus 1 8|lout1 - 23 8|PT1 -- 18
9 9|M-Bus 2 9llout2 + 24 9|PT2 ++ 33
10 10|RS RxD 19 10|lout2 - 25 10|PT2 + 34
11 11|RS TxD 20 11(24 V+ 10 11|PT2 - 35
12 12[RSGND | 21 12[24 V- 11 12|PT2 -- 36

Die Nummern in der 3. Spalte der Klemmleisten beziehen sich auf die Klemmbelegung der
Standardausfiihrung. Die Bezeichnungen beginnend mit M beziehen sich auf die Klemmen der Module.

| J4 B R 3
@)
O
(o}
(o} (e} (o]
@)
—

E
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Bedienungsanleitung Universalrechner UR 06

10 Anschluss externer Sensoren

10.1 Aktive Sensoren

Anschluss von Sensoren, die eine eigene Stromversorgung haben und ber einen aktiven Stromausgang
verflugen.

X1 me Klemme |alternative
24V Klemme
X2 (13 31
X2 > X3 |14 32
X3 -

10.2 Passive Sensoren
Anschluss von Sensoren, die keine Stromversorgung haben (2-Leiter-Transmitter).

X1 Klemme |alternative
24V Klemme
X1 112 30
X2 > x2 [13 31
X3 -

10.3 Temperatur Sensoren

Anschluss von Temperatur Sensoren (PT100, PT500, PT1000). Beim Anschluss von 2-Leiter-Sensoren
sind die Klemmen X1-X2 sowie X3-X4 zu brucken.
Der Eingang muss Uber die Software konfiguriert werden.

X1 Klemme |alternative
1 Klemme
| X1 115 33

X2 > x2 [16 34
X3 (17 35
X4 |18 36

X3 |

X411
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Universalrechner UR06 Bedienungsanleitung

10.4 Aktive digitale Sensoren

Anschluss von digitalen Sensoren, die ein Spannungssignal liefern.
Der Eingang muss Uber die Software konfiguriert werden.

X1 L Klemme |alternative
+ _I > Klemme
| | — ~50K X1 (12 30

x2 | X2 |13 31

10.5 Aktive digitale Sensoren 2-kanalig (Dualpuls)

Anschluss von digitalen Sensoren, die ein Spannungssignal liefern.
Der Eingang muss Uber die Software konfiguriert werden.

Klemme |Alternative

N X1 H > Modul-

| | + ~50k Klemme
- _| X1 |26 1,5
X2 L X2 |27 2,6
X3 |28 3,7
X4 |29 4,8

S X3 H>
Iz
1

x|

10.6 Passive digitale Sensoren

Anschluss von digitalen Sensoren, die einen passiven Ausgang (Open Collector, NAMUR, Relais, Reed).
Der Eingang muss Uber die Software konfiguriert werden.
Achtung: Der Sensor muss einen Strom von mindestens 2,2 mA schalten konnen.

Klemme |alternative
L X1 N Klemme
L Qk X1 |26 28
v X2 |27 29
- X2

{
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Bedienungsanleitung Universalrechner UR 06

10.7 Passive digitale Sensoren 2-kanalig (Dualpuls)

Anschluss von digitalen Sensoren, die einen passiven Ausgang (Open Collector, NAMUR, Relais, Reed).
Der Eingang muss Uber die Software konfiguriert werden.
Achtung: Der Sensor muss einen Strom von mindestens 2,2 mA schalten kdnnen.

| Klemme |Alternative
X1 e Modul-

L
/ ® Klemme
8V X1 |26 1,5
B X2 { X2 |27 2,6

X3 |28 3,7

i X3 E 1 X4 |29 4,8
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Universalrechner UR06 Bedienungsanleitung

11 Anschluss Ausgéange

11.1 Stromausgange
Aktiver Stromausgang

X1 — Klemme Alternative Alternative
‘|‘ Klemme Modulklemme
X1 22 24 57
o X2 23 25 6,8
X2 | —-

11.2 Digitalausgange
Opto Koppler.

X1 Klemme Alternative Alternative
—+ Klemme Modulklemme
BN X1 4 6,8 1,3
o N L X2 5 7,9 2,4
X2

11.3 Schnittstellen Module

Modul M-Bus Modul RS485 Modul Ethernet
L] ERW 700 1] ERW 700 — L] ERW 700
-1 Modul =1 Modul Tx
Modu Modul Modul
Ethernet
MBus RS485
-
Twl-~-- || ¢ (=]
) RJ45
Tt || [ 2"
| [Tv]- ¢
MBus RS485
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Bedienungsanleitung Universalrechner UR 06

12 Anzeige und Bedienoberflache

12.1 Allgemeines

Der Universalrechner UR 06 wird ab Werk in einer Standardeinstellung ausgeliefert. Optional wird er auf
die im Auftrag genannten Betriebsbedingungen eingestellt. Die eingestellten Werte sind aus dem
beigefligten Konfigurationsdatenblatt ersichtlich.

Zur Konfiguration bzw. Bedienung des Rechners stehen zwei Mdglichkeiten zur Verfiigung:
1. Programmierung tGber Modbus-Schnittstelle
2. Vor-Ort-Bedienung Uber Folientaster

12.2 LC - Anzeige

Auf dem grafischen LC-Display kdnnen alle Parameter, Zahlwerke, Ein- und Ausgangsgrof3en angezeigt

werden. Die Auswahl der Anzeige erfolgt Uber Tasten. Das Display verfugt Uber eine Hinterleuchtung, die
auf Tastendruck aktiviert wird. 10 Minuten nach dem letzten Tastendruck wird die Hinterleuchtung wieder
abgeschaltet und das Geréat schaltet auf die Standardanzeige um.

12.2.1 Anzeigen der Messwerte

1: Normvolumen 1 Kopfzeile

0004711.987 m3 |
2: Volumen 1 — Zeilennummer + Name

0123456.789 m3 I — Wert + Einheit

Bei gestorten Messwerten oder konstanten Vorgabewerten wird zuséatzlich ein Symbol eingeblendet,
damit diese Werte besser von lebenden Messwerten unterschieden werden konnen.

. Gestorter Messwert,
angezeigt wird der
Ersatzwert (Vorgabe)

TemW
20.00 °c

Druck 1

I Konstanter Wert

15.00 bar

Kopfzeile:
Es wird die programmierbare TAG- Nummer alternierend mit den Fehlermeldungen angezeigt.

Zeilennummer + Name:
Es wird die Bezeichnung des angezeigten Wertes und zur besseren Orientierung auch die Zeilennummer
angezeigt. Die Zeilennummer wird nach ca. 5 s ausgeblendet.

Wert + Einheit:

Es wird der Wert mit Nachkommastellen und Einheit angezeigt. Die Anzahl der Nachkommastellen und
die Einheit sind parametrierbar. Die Nachkommstellen der Zahlwerke kdnnen zusatzlich durch einen
Rahmen hervorgehoben werden.
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Bedienungsanleitung

12.2.2 Anzeigen der Parameter Navigation

Parameter <

Kopfzeile

+Kennworter

> likation /F

/

——

+Typenschild
+Display

12.2.3 Anzeigen der Parameter
Anzeige des Parameters

Parameterliste

Rollbalken

Navigationspfeil

Marker fiir zusatzliche Ebenen

30 M-Bus

aktueller Kennwortlevel

Adresse: \

Parameter Gruppe

1 — Parameter
 \ aktueller Wert
ZUgriff: @ <— notwendiger Kennwortlevel
Anzeige beim Editieren des Parameters
00 M-Bus
Adresse:
[1 ] aktueller Wert
A Stellen Markierung
0..250 <— Wertebereich
Seite 22 von 56 Anderungen unter Vorbehalt.  A-DE-08728-URRev.E Bopp & Reuther

Messtechnik GmbH



Bedienungsanleitung

Universalrechner UR 06

12.3 Bedienung
12.3.1 Tastenfunktionen

Tastensymbol Name

Tastenfunktion

Zurlck | e

Durch Drucken dieser Taste springt man in der Ebenenstruktur
eine Ebene nach oben.

Hat man einen Parameter geandert. wird durch Driicken dieser
Taste der angezeigte Wert gespeichert und der
Programmiermodus verlassen.

Der gespeicherte Wert wird im Display angezeigt.

Plus °

Durch Dricken dieser Taste kann man innerhalb einer Ebene
eine Stufe nach oben gelangen.

Ist man im Programmiermodus, erhdht sich ein Zahlenwert um
+1 oder man springt innerhalb einer Werteliste einen Platz
nach oben.

Minus .

Durch Dricken dieser Taste kann man innerhalb einer Ebene
eine Stufe nach unten gelangen.

Ist man im Programmiermodus, verringert sich ein Zahlenwert
um -1 oder man springt innerhalb einer Werteliste einen Platz
nach unten.

Weiter .

=[] [+] [

Durch Drucken dieser Taste springt man in der Ebenenstruktur
eine Ebene nach unten.

Ist man in der gewlinschten Ebene angelangt, wird durch
erneutes Driicken der Programmiermodus aktiviert und die
eingestellten Werte kdnnen geandert werden

Bei Parametern, die einen Zahlenwert darstellen, springt man
durch Drucken dieser Taste zur nachsten Dezimalstelle.

+]

Durch gleichzeitiges Dricken von + und — werden die
Fehlermeldungen quittiert.

Im Programmiermodus kann eine Eingabe abgebrochen
werden.

12.3.2 Einschalten des Rechners

Der Rechner besitzt keinen Ein-/Ausschalter. Wird der Rechner an die Versorgungsspannung
angeschlossen, durchlauft der Rechner eine Grundinitialisierung.

Es werden folgende Bilder angezeigt:

METRA

Energie-Messtechnik
LCD-Module V1.13
Status: Power

UR 06
(c) 2010 B&R MT GmbH
SW-Version: 1.00
checksum : 4711h

Anschliel®end springt der Rechner in den eingestellten Applikationsmodus.
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12.3.3 Eingabebeispiele

Beispiel: Abruf der Anzeigewerte

Die Darstellung ist nur beispielhaft. Je nach Konfiguration kénnen die Anzahl der Werte und deren

Reihenfolge variieren.

Aktuelle Anzeige

UR 06

Normvolumen 1
0012345678,5 m3

Volumen 1
0009833823,4 m3

1xMinus

1xMinus 1xMinus
UR 06 UR 06
3: Normvolumenstroml: 7: Frequenz 1
123,50 m3/h 10,005 Hz

4: Volumenstrom 1:
209,833 m3/h

UR 06

1: Normvolumen 1
0012345678,5 m3

2: Volumen 1
0009833823,4 m3

1xMinus
UR 06
5: Temperatur 1
72,58 °C
6: Druck 1
14,34 bar
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Universalrechner UR 06

Beispiel: Kennwort Level1 = 0009 eingeben

Aktuelle Anzeige

1xWeiter

UR 06

#0 Kennworter

Normvolumen 1
001234567.5 m3

Volumen 1
000983382.4 m3

Kennwort Levell:
* % Kk %

Zugriff: #0

1xWeiter
#0 Kennworter
Kennwort Levell:
O O * %
A
0O ... 9999
1xPlus
#0 Kennworter
Kennwort Levell:
000*
A
0O ... 9999
1xMinus
#0 Kennworter
Kennwort Levell:
0009
A
0O ... 9999
1xZurick
#1 Kennworter

Kennwort Levell:
Ebene frei

0 ... 9999

5xZurtck

UR 06

1... 2xWeiter 1xWeiter
Meni #0 Kennworter
» + Information Kennwort Levell:
+ Logbuch Fhx K
+ Parameter A
0O ... 9999
2xPlus 1xPlus
Meni #0 Kennworter
+ Information Kennwort Levell:
+ Logbuch O**x
» + Parameter A
0O ... 9999
1xWeiter 1xWeiter
Parameter #0 Kennworter
» + KennwOrter Kennwort Levell:
+ Applikation O***
+ Typenschild A
+ Display 0 ... 9999
1xWeiter 1xPlus
Parameter #0 Kennworter
» Kennwort Levell Kennwort Levell:
Kennwort Level?2 00**
Kennwort Level3 A
Kennwort Leveld 0O ... 9999

Normvolumen 1
001234567.5 m3
Volumen 1
020983382.4 m3

Fertig!!

Bopp & Reuther
Messtechnik GmbH
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Beispiel: Programmieren des Datums von 28.6.07 auf den 18.07.07

Aktuelle Anzeige 1xWeiter 3xWeiter
UR 06 Parameter #1 Uhr
Normvolumen 1 + Temperatur Datum:
001234567.5 m3 + Grenzwerte [18.06.07]
Volumen 1 + Ausgange A
000983382.4 m3 p» + Uhr 01.01.00...31.12.99
1... 2xWeiter 1xWeiter 1xPlus
Meni Uhr #1 Uhr
» + Information » Datum Datum:
+ Logbuch Zeit [18.07.07]
+ Parameter Quarzkorrektur A
01.01.00...31.12.99
2xMinus 1xWeiter 1xZurlck
Menii #1 Uhr #1 Uhr
+ Information Datum: Datum:
+ Logbuch 28.06.07 18.07.07

| 4 + Parameter

Zugriff: #1

Zugriff: #1

1xWeiter 1xWeiter 6xZurlck
Parameter #1 Uhr UR 06
» + KennwOrter Datum: Normvolumen 1
+ Applikation [28.06.07] 001234567.5 m3
+ Typenschild A Volumen 1
+ Display 01.01.00...31.12.99 020983382.4 m3
13xMinus 1xMinus Fertig!!
Parameter #1 Uhr
+ Temperatur Datum:
+ Grenzwerte [18.06.07]
+ Ausgange A
> + Uhr 01.01.00...31.12.99
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Bedienungsanleitung Universalrechner UR 06

13 Anzeigewerte

Funktion und Verfligbarkeit der Anzeigewerte hangt von der tatsachlichen Konfiguration des Rechners
ab.

Zahlwerke Temperatur 1 Teilmenge 1)
Energie 1 Temperatur 2
Energie 1 Ereignis 2) Temperatur 2 Teilmenge 1)
Energie 1 Teilmenge Temperatur Differenz 1
Energie 1 Ereignis Teilmenge Druck 1
Energie 2 Druck 1 Teilmenge 1)
Energie 2 Ereignis. Dichte 1
Energie 2 Teilmenge Dichte 1 Teilmenge 1)
Energie 2 Ereignis Teilmenge Konzentration 1
Masse 1 dp 1
Masse 1 Ereignis dp 1A
Masse 1 Teilmenge dp 1B
Masse 1 Ereignis Teilmenge PT1 3)
Masse 2 PT 2 3)
Masse 2 Ereignis Strom 1 6)
Masse 2 Teilmenge Strom 2 6)
Masse 2 Ereignis Teilmenge Strom 3 6)
Volumen 1 Strom 4 6)
Volumen 1 Ereignis Frequenz 1
Volumen 1 Teilmenge Frequenz 2
Volumen 1 Ereignis Teilmenge Impulse 1
Volumen 2 Impulse 2
Volumen 2 Ereignis Geratetemperatur
Volumen 2 Teilmenge Leistung 2
Volumen 2 Ereignis Teilmenge Leistung 3 5)
Normvolumen 1 Massestrom 2
Normvolumen1 Ereignis Massestrom 3 3)
Normvolumen 1 Teilmenge Volumenstrom 2
Normvolumen 1 Ereignis Teilmenge Volumenstrom 3 3)
Normvolumen 2 Normvolumen Strom 2
Normvolumen 2 Ereignis Normvolumen Strom 3 3)
Normvolumen 2 Teilmenge Temperatur 3
Normvolumen 2 Ereignis Teilmenge Temperatur Differenz 2
AUX 1 4) Druck 2
AUX 2 4) Druck 2 Teilmengen 1)
AUX 3 4) Druck 3
AUX 4 4) Dichte 2

Momentanwerte Dichte 2 Teilmengen 1)

; Konzentration 2

Leistung 1 dp 2

Massestrom 1
Volumenstrom 1
Normvolumen Strom 1
Temperatur 1

dp 2A
dp 2B

1) gewichteter Mittelwert Uber der Teilmenge

2) z.B. Stérmenge

3) Widerstand des Temperaturflihlers

4) Summe oder Differenz der Zugeordneten Zahlwerke mit Index 1 und 2
5) Summe oder Differenz der Werte mit Index 1 und 2

6) Stromeingang
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14 Information

14.1 Zeiterfassung

Anzeige der verschiedenen Zeiten. Es kdnnen Uhrzeit, Datum, Betriebs-, Ausfall-, Mess-, Fehler und
Sattdampfstunden angezeigt werden.

Uhrzeit Aktuelle Uhrzeit (Keine automatische Sommer-Winter-Umstellung).
Datum Aktuelles Datum
Betriebsstunden Zeit, in der der Rechner unter Strom war

Ausfallstunden Zeit, in der der Rechner nicht mit Strom versorgt wurde

Messstunden Zeit, wahrend der der Durchfluss oberhalb der Schleichmenge lag
Fehlerstunden Zeit, waren der ein Fehler anstand

Sattdampfstunden Zeit, wahrend der der Dampf unterhalb der Sattdampflinie lag

Beispiel:

Zeiterfassung

Messstunden:
2072,04 h
Fehlerstunden:
52,46 h

14.2 Rechenwerk
Anzeige der Softwareversion sowie der Prifsummen der eich- und nicht eichpflichtigen Werte.

Beispiel:
Rechenwerk
SW Version v1.00
SW CRC 6097h
EEprom CRC 1: 9745h
EEprom CRC 2: 7521h
14.3 Module
Anzeige der Erweiterungsmodule. Es werden Typ, Status, Software- und Hardware-Version angezeigt.
Beispiel:

Steckplatz 1
Modul 2*Taus/2*DA
Status: aktiv
SW 1.1
HV : 1.0
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Universalrechner UR 06

15 Logbuch

15.1 Ereignisspeicher

Im Ereignisspeicher werden Fehlermeldungen, Kennworteingaben und andere Ereignisse gespeichert.
Bis zu 100 Eintradge werden chronologisch aufgelistet, alle Fehlermeldungen mit dem Zeitpunkt ihres
Auftretens und ihres Verschwindens. Mit .+ und ,-“ kann in der Liste geblattert werden.

Beispiel:

Ereignis 1

Ereignis 21

Ereignis 44

19.07.10 / 07:52:06
EOl: Netzausfall
(geloscht)

16.07.10 / 16:41:55
Ebene frei

16.07.10 / 11:51:55
Fehler geldscht

15.2 Min/Max-Speicher

Es werden die Min- und Max-Werte pro Tag fur 31 Tage und pro Monat fiir 12 Monate der primaren
Messwerte (Temperatur, Druck, etc.) gespeichert.
Mit ,+“ und ,-“ wird zwischen den Tagen bzw. Monaten gewahlt, mit ,weiter und ,zurtick“ zwischen den

Werten.

Beispiel:

Min/Max-Speicher

Tagesspeicher 1

Tagesspeicher 1

Min/Max-Tag
Min/Max-Monat

Temperatur 1

Datum / Zeit
13.07.10 / 14:02:00
Max: 48.7 °C

Temperatur 1

Datum / Zeit
03.01.10 / 03:12:00
Min: -0.97°C

15.3 Parameterspeicher

Anderungen an den Parametern werden zusammen mit dem alten Wert gespeichert.
Mit ,+“ und ,-“ wird zwischen den Eintradgen gewahlt.

Beispiel:

Para.speicher 15

Para.speicher 20

Para.speicher 30

16.07.10 / 09:45:02

16.07.10 / 08:12:02

15.07.10 / 09:49:02

-Temperatur 1- -Uhr- -Mineraldl-
Vorgabe Datum Olgruppe
alt: 123.450 alt: 01.01.2010 alt: 0:Rohol

15.4 Logspeicher

Im Logspeicher werden, abhangig von der Konfiguration, Zéhlwerke sowie Min-und Max-Werte der
Hauptmessgroflien (Flowwerte) gespeichert. Je nach Konfiguration werden bis zu 8000 Datensatze
gespeichert. Mit ,+“ und ,-“ wird zwischen den Speicherplatzen gewahlt, mit ,weiter” und ,zuriick®
zwischen den Werten.

15.4.1 Information
Abruf der Informationen Uber Grofe und Belegung des Logspeichers.

15.4.2 Anzeigeauswahl

Zur einfacheren Navigation innerhalb der Datensatze, kann die Anzeige konfiguriert werden.
Es kann ausgewahlt werde, ob alle Eintrage oder nur die Eintrage einer bestimmten Art angezeigt werden
sollen, z.B. nur die Monatswerte.
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15.4.3 Suche Datum

Zum schnelleren Auffinden eines Eintrags zu einem bestimmten Datum kann hier ein Datum eingegeben
werden. Mit dem Beenden der Eingabe wird der nachstliegende Logbucheintrag angezeigt.

15.4.4 Suche Abfullung

Zum schnelleren Auffinden eines Eintrags zu einer bestimmten Abfillnummer kann hier die Abfillnummer
eingegeben werden. Mit dem Beenden der Eingabe wird der nachstliegende Logbucheintrag angezeigt.

Beispiel:

Logspeicher 2/296

Logspeicher 2/296

Logspeicher 2/296

* Periodenspeicher *
Abfillnummer: ---
Messwerte: 14
Checksumme: 8B39%h

3: Masse 1:
5183532.000 kg

4: Masse 1 Teilm.
0000000.000 kg

11: Massestrom 1 min:
0.0 kg/h

12: Massestrom 1 max:
0.0 kg/h

Logspeicher 2/296

Logspeicher 2/296

Logspeicher 2/296

Startzeit:

03.05.12 / 15:15:00
Endzeit:

03.05.12 / 15:30:00

5: Volumen 1:
00075611.72 m3

6: Volumen 1 Teilm.
0000000.000 m3

13: Vol.strom 1 min:
0.0 m3/h

14: Vol.strom 1 max:
0.0 m3/h

Logspeicher 2/296

Logspeicher 2/296

Error:
00000000 (00h)
Status:
00000000k (00h)

7: Temp.l Teilmenge:
210.00 °C

8: Dichtel Teilmenge
8,976 kg/m3

Logspeicher 2/296

Logspeicher 2/296

1: Energie 1:
000299924.7 kWh

2: Energie 1 Teilm.
000000000.0 kWh

9: Leistung 1 min:
0.0 kw
10: Leistung 1 max:
0.0 kW
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16 Parameter

16.1 Parameter Meniistruktur

Das Bedienmendi ist in einer Baumstruktur organisiert. Zur Verdeutlichung der Struktur sind nachfolgend
einzelne Ebenen als Mindmap dargestellt. Zweige ohne Punkt sind Endzweige, Zweige mit einem Punkt
am Ende gehen weiter zur nachst tiefer liegenden Ebene. Die Darstellung ist nur beispielhaft. Je nach
Konfiguration und freigegebener Kennwortebene ist nur ein Teil des Menlbaums sichtbar.

16.1.1 Ebene 1

| Infarrmation | R —_—
—— UREIE I—| Farameter |
| Loghuch | ) —
16.1.2 Ebene 2
> Service , Kennwbrter o

1 Zahlwerke . Applikation #

I]'I
¢

: Typenschild

Display i

}—~ “Parameter '—{ Priméargeber ¢

)

& Ausgange ]

Sekundargeber

A
\
5 Kommu nikation }
fif |
}

1— ST |
Grenzwert N\ Eingéange ¢
4 Temperatur \ Y Medium o
{ Druck > Druck } ' Differenzdruck ©
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16.1.3 Ebene 2 und 3
{ Abgleich |

Bot )

[ Profer J.

( Prafdatum |

I: Fregquenzkorr, I’ \

,4 Kennwort Level |
»7~,{;-|J Kenmwort Level2 |
Kenmwiner [ ———
[\ Kennwort Leveld |
| "‘IJ Kenmwart Lev eld :I

| Basis-Appliation |
']Appllkatlun }s R

¢MI '.I | | Sprache :I
{)AUX—ZéhIwerke :L‘ | I.'I Iu'l .]\ Seriennurmmer :I
I:m I'.I Iu' I.'I l TAG-Murmrmer :I
I: Betr. punktprifung F I'.I I'II," :Kunde ]
. Q@J\ . . III'- II'. n'l.'II | Typenschild Text] :|
v Modbus I%l Kamrmunikatio n 'l'. | I [ Tex2 |
( Zahhwerksfak Bus |~ | Text3 |
[ Stichtag1 | Teutd |
[W}E\_\ . | Texs |
I: Datenlog Madus I—;iﬂ Tarif I V1 IIM]
I:W}? JJ Zeillennummer ¢
I: Datenlog Int.zeit :r'f ,l Einheiten ¢
I:m}\ l Display H Machkomrrastellen ¢
[zeit | unr |\ y. \{ Text y
[ Quarzkanektur | Y oorarmater) \(ZLW NK Rahmen
?Digitalausgénge :I-H_,_H)l,m}//\-- .'J: Geberausrﬁahl ]
0 Stromausgangs J"i —_— J Eingang |

§ Uperwachung |
£ Grenawert 1 )|
& Grenzwert 2 |
{ Grenzwen3 J\—————

——————— " Grenzwerte I (i
¢ Grenzwert 4 | N | i
§ Gremwens )| l
 Grenzwen7 | |

), ]

™ o 11

s

{JTemperatuH

Tomparars Y
I: Luftdruck }.\ I
ERpA—
cé Druck 2 :I’:_;" h—
ok

‘——————— | Differenzdruck ||
« Diferenzdruck? |~ ————— |

& Medium 1
" Medium |
o Medium2 |7

ez )

Rohrdurchmesser |

w

V| Schleichmenge |
| Primargeher e
—_— “|\ Einbauort |

! ‘IJ Ereigniszahhwe rke :I

1 Impulseingang ¢
| '| Drossel ¢

| 1\ Linearisierung ¢

| ] Geberauswahl :I

Eingang |

Menndurchfluss

. l| Linearisierung ¢

| 4 FT-Eingange ¢

1 Eingange H Stromeingange ¢
‘I‘ Digitaleingange ¢
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17 Parameter Beschreibung
Standardeinstellungen sind ggf. fett markiert.

17.1 Kennworter
17.1.1 Kennwort L1 ... L4
Bereich: 1... 9999, 0 = Kennwort geldscht

KLO KL1 KL2 KL3 KL4
| Standardkennwort ohne 0009 0099 0999 9999

Es werden 5 Kennwortebenen zum Zugriff auf die Einstellwerte Uber die Tasten oder die
Kommunikationsschnittstellen unterstutzt. Soll ein Einstellwert verandert werden, so muss zuerst die
entsprechende Kennwortebene freigegeben werden. Dies erfolgt durch Eingabe bzw. Senden eines
glltigen Kennworts. Hohere Kennwortebenen schliel3en jeweils alle darunter liegenden ein. Das
Deaktivieren einer Kennwortebene erfolgt tiber ein entsprechendes Kommando oder nach Ablauf einer
festgelegten Zeit (3 min). Das Kennwort kann auch geléscht werden d.h., dass kein weiterer Zugriff Gber
diese Kennwortebene erfolgen kann. Sind alle Kennwoérter geldscht, so ist kein Zugriff auf die
Einstellwerte mehr moglich. Dies kann gleichzeitig als Eichsiegel verwendet werden, indem die
Kennworter der Ebenen L3 und L4 geléscht werden. Neue Kennwdrter kdnnen dann nur nach dem Lésen
der Plomben und bei gesteckter Eichbriicke eingegeben werden.

Zum Loschen oder Andern eines Kennworts muss erst die entsprechende Kennwortebene iiber
das aktuell giiltige Kennwort freigegeben werden.

Kennwortebene L0, ohne Kennwort:

Hier kdnnen nur die Kommunikationsparameter fir M-Bus und Modbus verandert werden.
Kennwortebene L1:

Zugriff fir den Endkunden. Konfiguration des Stromausgangs, etc.

Kennwortebene L2:

Zugriff fur den Betreiber.

Kennwortebene L3:

Zugriff fur die Prifstelle.

Auf dieser Ebene hat die Elektronik eine definierte Schnittstelle. Die Einstellwerte sind nur von den
angeschlossenen Sensoren und der Anwendung abhangig.

Kennwortebene L4:

Zugriff fir den Hersteller der Elektronik. Hier werden alle Abgleichwerte der Elektronik gespeichert.
Standardkennworter:

Bei der Werksprifung werden fur die verschiedenen Kennwortebenen Standardkennworter geladen. Der
fur die jeweilige Ebene Verantwortliche hat daflir Sorge zu tragen, dass diese Kennwoérter durch geheime
Kennworter ersetzt werden oder die Kennworter geldéscht werden, damit kein unbefugter Zugriff erfolgen
kann. Am Ende der Werksprufung wird das Kennwort L4 gel6scht.

Name KL Name KL Name KL
Kennworter 0 Eingdnge 3 Kommunikation 0
Applikation Medium 3 M-Bus 0

Basis-Applikation 3 Differenzdruck 3 Modbus 0

Sprache 1 Druck 3 Zahlwerksfaktor Bus | 2

Luftdruck 2 Zahlwerke 3

Typenschild 1 Temperatur 3 Teilmengen 2
Display Grenzwerte 1
Zahlwerke 3 Ausgange 1
Momentanwerte 2 Uhr 1
Primargeber 3 Logspeicher 2

Sekundéirg_;eber 3 Service 4
Fett gedruckte Werte umfassen ganze Gruppen von Einstelldaten.
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17.2 Applikation

17.2.1 Basis Applikation
Die Applikation legt die Grundeigenschaften fest. Sie dient hauptsachlich dazu, die Parameterliste

selektiv zu steuern, d.h. es werden viele der dann nicht bendtigten Parameter ausgeblendet. Gleichzeitig
werden auch im Gerat einige Funktionen (de-) aktiviert, z.B. nur wenn Masse selektiert ist, werden auch

die Masse relevanten Werte berechnet.

Auswahl:
ERW700 Masse Linearisierung
URO06 Normvolumen Sonder
2-Kanal Ereignis ZLW (Ereignis Zahlwerke) Abflllung
Energie Teilm. ZLW (Teilmengen Zahlwerke) | Min/Max
ERW700 Aktiviert die Funktionen, die eher im Umfeld der Energieverteilung relevant sind.
URO06 Aktiviert die Funktionen, die eher im Umfeld der Mineraldlindustrie relevant sind.
2-Kanal Aktiviert Funktionen, die flirr Applikationen mit 2 weitgehend unabhangigen
Umwertungen relevant sind.
z.B. Benzin-Heizdél-Umschaltung, Dampf-Kondensat-Messung
Energie Aktiviert Funktionen die zur Energieberechnung notwendig sind.
Masse Aktiviert Funktionen die zur Masseberechnung notwendig sind.

Normvolumen

Aktiviert Funktionen die zur Normvolumenberechnung notwendig sind.

Ereignis Aktiviert Zahlwerke, die aufgrund eines Ereignisses zahlen.
Zahlwerke z.B. Stérzahlwerke, Uberlastzahlwerk, Messwertabhangige Zahlwerke
Sonder Aktiviert Sonderfunktionen.

Abflllung Abflllungen werden im Logbuch gespeichert

Min/Max Min und Max-Werte fur Durchfluss und Leistung werden gespeichert

Bedienungsanleitung

17.2.2 Sprache
Festlegen der Dialogsprache.

Auswahl:  deutsch, englisch, franzdsisch, spanisch

17.3 Error extern
Weiterschalten externer Fehlermeldungen und festlegen des Verhaltens.

17.3.1 Auswahl

In der Einstellung ,Meldung® wird nur eine Fehlermeldung generiert, die Reaktion entspricht den nicht
messtechnisch relevanten Fehlern. In der Einstellung ,.Stopp“ wird die Zahlung gestoppt oder in
Storzahlwerke gezahlt.

Auswahl:  ohne, Meldung, Stopp

17.3.2 Eingang
Digital Eingang.

Auswahl:  DI1, D1 inv, DIZ, DI2 inv, DI3, DI3 inv, DI4, DI4 inv, DI5, DI5 inv, DI6, DI6 inv

17.4 Typenschild

17.4.1 Seriennummer
Anzeige der Seriennummer, diese wird im Werk festgelegt und dient nur zur Information.
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17.4.2 TAG- Nummer

Es kann eine Messstellennummer (TAG) eingegeben werden. Diese wird in der Kopfzeile des Displays
angezeigt. Wird kein Text eingegeben, wird die Kopfzeile nicht angezeigt.

Bereich: 15-stellig alphanumerisch

17.4.3 Auftragsnummer
Eingabe der Auftragsnummer.

Bereich: 15-stellig alphanumerisch

17.4.4 Kunde
Eingabe des Kundennamens.

Bereich: 15-stellig alphanumerisch
17.4.5Text1...6

Es kdnnen 6 Textzeilen eingegeben werden. Diese dienen nur zur Information und haben keine weitere
Funktion. Hier kénnten z.B. die Seriennummer der zugeordneten Transmitter eingegeben werden.

Bereich: 15-stellig alphanumerisch

17.5 Display

Die Anzeige kann in weiten Grenzen frei konfiguriert werden. Es kdnnen alle Messwerte und relevanten
Rechenwerte angezeigt werden. Format und Einheit kbnnen gewahlt werden. Mehrere Werte kénnen in
Seiten zusammengefasst werden, zwischen den Seiten kann geblattert werden.

17.5.1 ZLW NK Rahmen

Zur besonderen Kennzeichnung der Nachkommastellen bei Zahlwerken kann ein Rahmen eingeblendet
werden.

123456.789 |m3
Auswahl: Nein, Ja

17.5.2 Zeilennummer

Zuordnung der Listenwerte zu einer Zeile im Display. Wird 0 eingegeben, so wird der Wert nicht
angezeigt. Wird fur mehrere Werte die gleiche Zeilennummer vergeben, so werden diese alternierend
angezeigt. Die verfigbaren Anzeigewerte sind im Anhang aufgelistet. Die Liste stellt alle mdglichen
Anzeigewerte da, die aktuell verfligbaren Werte hiangen aber von der Konfiguration des Rechners ab.

17.5.3 Nachkommastelle
Auswahl des Anzeigeformates

17.5.4 Einheiten

Fir die Anzeige kénnen verschiedene Einheiten ausgewahlt werden (siehe Anhang). Die ausgewahlte
Einheit hat keinen Einfluss auf die Berechnungen. Intern wird immer in Basiseinheiten gerechnet. Die
Umrechnung erfolgt nur flir Anzeigezwecke. Fir die GroRRen Energie, Masse, Volumen, Druck,
Temperatur, Dichte und Zeit konnen die Einheiten gewahlt werden. Die Einheiten fiir Leistung, Masse-
und Volumenstrom werden aus den Einheiten fur Energie, Masse, Volumen und Zeit gebildet.

z.B. Masse [kg] und Zeit [min] ergibt Massestrom [kg/min].

17.5.5 Text

Fir jeden anzeigbaren Wert ist ein Standardtext in der eingestellten Sprache hinterlegt. Fur die
wichtigsten Werte kann der Standardtext durch einen frei wahlbaren ersetzt werden.
z.B. statt ,Normvolumen 1“ kann ,VV15 Benzin“ angezeigt werden.

UR 06 UR 06
Normvolumen 1 V15 Benzin
001234567.5 m3 001234567.5 m3
Volumen 1 Vt Benzin
000983382.4 m3 000983382.4 m3
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17.6 Primargeber / Sekundargeber

Der Sekundargeber hat im Wesentlichen die gleichen Meniipunkte wie der Primargeber. Lediglich die
Parameter ,Modus Schleich®, ,Eichgrenze®, ,Verweilzeit*, ,Gesamtpulse®, ,Stérpulse” und ,Min. Messzeit*
werden fir Primar- und Sekundargeber gemeinsam genutzt.

17.6.1 Geberauswahl
Auswahl des Volumen- / Massegebers.

Auswahl:
Drossel dp 0/4-20mA Volumen Impuls Masse Dualpuls
Volumen 0/4-20mA Masse Impuls
Masse 0/4-20mA Vol. Dualpuls

17.6.2 Eingang

Elektrische Zuordnung des Gebers zum Eingang. Ist als Geber eine Drossel ausgewahlt, so erfolgt die
Zuordnung Uber den Differenzdruckeingang. Fiir Volumen/Masse-Geber mit Stromsignal ist ein
Stromeingang zu wahlen (11 ... 14), fir Geber mit Impuls ein digitaler Eingang (DI1 ... DI6), flir Geber mit
Dualpuls ein Doppelimpulseingang (DI1/2 ... DI5/6).

Bereich: 11,12, 13, 14, DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6, DI1/2, DI3/4 DI5/6

17.6.3 Nenndurchfluss

Der Nenndurchfluss legt den Messbereich (Maximalwert) des angeschlossenen Volumen- / Massegebers
fest. Er dient gleichzeitig als 100%-Punkt zur Berechnung der Schleichmengenabschaltung und zur
Durchfluss abhangigen Linearisierung. Ist der Geber ein Volumengeber, ist die Einheit m3/h. Ist der
Geber ein Massegeber oder eine Drossel, ist die Einheit kg/h.

Bereich: 0.001 m3/h ... 1€9 m3/h (bzw. kg/h)

17.6.4 Rohrdurchmesser

Innendurchmesser des Einlaufrohrs. Bei Drosselgeraten ist die Eingabe des korrekten Durchmessers
notwendig. Bei anderen Volumengebern dient der Rohrdurchmesser nur zur Berechnung der
Reynoldszahl. (Wird die Funktion Linearisierung tber der Reynoldszahl gewahlt, dann ist ebenfalls die
Eingabe des Rohrdurchmessers erforderlich.)

Bereich: 10 ... 1500 mm

17.6.5 Schleichmenge

Eingestellt wird die Schleichmengenabschaltung in % vom Nenndurchfluss. Unterhalb der Schleichmenge
werden Durchfluss und die daraus abgeleiteten Gré3en zu 0 gesetzt. Je nach Einstellung von ,Modus
Schleich® werden ggf. Mengen weiter summiert. Der Schleichmengenbetrieb wird aktiviert, wenn der
Durchfluss unterhalb des eingestellten Prozentwertes vom Nenndurchfluss liegt (z.B. 3,0 %), er wird
deaktiviert, wenn der Durchfluss beim 1,2-fachen liegt (z.B. 3,6 %).

Bereich: 0,1...10 %

17.6.6 Einbauort

In der Betriebsart Energie kann der Volumen- / Massegebers sowohl im Vorlauf als auch im Ruicklauf
eingebaut werden. In der Betriebsart Durchflusszahler (ohne Energie) wird automatisch Einbauort
"Warm" gesetzt.

Auswahl: Kalt, Warm

17.6.7 Ereigniszahlwerke

Zusatzliche Zahlwerke (Ereigniszahlwerke), die im Fall eines Ereignisses — Error, Grenzwert,
Steuersignal — zahlen sollen. Beim Primargeber erfolgt die Grenzwert abhangige Umschaltung tiber
Grenzwert 2, beim Sekundargeber tUber Grenzwert 3.

Auswahl:
ohne Sattdampf D2 inv.
Error Summe/Sattdampf Grenzwert 2 (3)
Summe/Error D2 Grenzwert 2 (3) inv.
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17.6.8 Externe Steuerung

Uber die externe Steuerung kann der entsprechende Kanal ein- und ausgeschaltet werden. Beim
ausgeschalteten Kanal geht der Durchfluss auf O und die Zahlwerke bleiben stehen, unabhangig von den
Messwerten. Die Funktion kann auch dazu genutzt werden, zwischen Primar- und Sekundarkanal
umzuschalten. Der Primarkanal wird iber Grenzwert 2 und der Sekundarkanal iber Grenzwert 3
gesteuert. Flr eine Umschaltung muss der eine Kanal direkt und der andere invertiert (inv.) angesteuert
werden.

Auswahl:  ohne, Grenzwert 2 (3), Grenzwert 2 (3) inv., D2, D2 inv.

17.6.9 Impulswertigkeit

Wird als Volumengeber ein Impulsgeber (Volumen oder Masse) ausgewahlt, so wird hier die
Impulswertigkeit eingestellt.

Bereich: 0.001 Imp/m3 ... 1e8 Imp/m3 (bzw. Imp/kg)

17.6.10 Verhaltnis XY

Far Messungen mit Dualpuls kann das Verhaltnis der beiden Kanéle eingestellt werden. Mit einem
Verhaltnis 1:1 werden die beiden Kanéle pulsgenau und nach ihrem Verhaltnis verglichen, mit einem
Verhaltnis ungleich 1:1 kann nur dem Verhaltnis nach verglichen werden.

Bereich: 0.001...1 ... 1000

17.6.11  Modus Schleich

Eingestellt wird, ob die Mengen unterhalb der Schleichmenge gezahlt werden oder nicht. Im Modus
,Zahlen“ werden alle Impulse gezahlt und umgewertet, auch wenn der Momentanwert des Durchflusses
unterhalb der Schleichmenge liegt. Im Modus ,Nicht zahlen® werden unterhalb der Schleichmenge auch
keine Impulse gezahlt.

Auswahl: Nicht zdhlen, zahlen

17.6.12 Eichgrenze

Die Eichgrenze wird bei eichamtlichen Messungen oberhalb der Schleichmenge eingestellt. Liegt die
eingestellte Eichgrenze unterhalb der Schleichmenge wird die Einstellung nicht berlicksichtigt. Unterhalb
der Schleichmenge werden Stérimpulse bei Dualpuls Eingang nicht gezahlt.

Bereich: 0..10%

17.6.13 Verweilzeit

Ist die Eichgrenze gréRer als die Schleichmenge eingestellt, so darf sich die Messung nur maximal fur die
Verweilzeit innerhalb dieses Durchflussbereiches befinden. Wird die Verweilzeit Gberschritten, erfolgt eine
Fehlermeldung.

Bereich: 0s..600s

17.6.14 Basispulse

Zur Uberwachung der Funktion der Dualpuls-Eingénge. Anzahl der Volumenpulse, innerhalb derer eine
gewisse Anzahl von Stoérimpulsen bewertet wird. Wird die Basispulszahl erreicht, werden die bis dahin
aufgelaufenen Stérimpulse geldscht.

Bereich: 0 ... 50000

17.6.15 Storpulse

Anzahl der maximalen Stérpulse innerhalb der Basispulse. Wird die Anzahl der eingestellten Stérimpulse
innerhalb der Basispulse Uberschritten, erfolgt eine Fehlermeldung. Die Mengen werden dann in die
Storzahlwerke summiert. Die Fehlermeldung wird erst dann geldscht, wenn fiir ein volles Intervall der
Basisimpulse die Anzahl der Stérimpulse nicht mehr Giberschritten wird.

Bereich: 1..100

17.6.16 Minimale Messzeit

Eingestellt wird die minimale Messzeit fur die Frequenzmessung. Damit kann die Messzeit an das
Verhalten von Impulsgebern angepasst werden, die keine aquidistanten Impulse ausgeben.
Optimale Werte fiir: Kamstrup 1000 ms, Hydrometer 2000 ms.

Bereich: 100 ms ... 10000 ms
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17.7 Drossel

17.7.1 Drosseltyp
Auswahl der Drossel (Wirkdruckgeber).

Auswahl:
Kreuzsonde Blende D-D/2 Venturi-Dise
Blende Eck ISA-Dise Venturi-Rohr
Blende Flansch Viertelkreisdise Staudrucksonde
V-Cone ILVA

17.7.2 Rohrkennzahl

Die Rohrkennzahl legt den Messbereich bei autarkon- Gebern (Kreuzsonde), Staudrucksonde und ILVA
(Gilflo) fest.

Bereich: 0.00 m3/h ... 10000.00 m3/h

17.7.3 Durchfluss-Korrektur

Ermittelter Durchflusskorrekturfaktor, Abweichung zum Standard.
Ist das Drosselgerat ein Venturirohr, so kann hier der Durchflusskoeffizient eingegeben werden.
Kennlinienkorrekturen werden Uber Linearisierung durchgefihrt.

Bereich: 0,5000 ... 1,000 ... 2,000

17.7.4 Drosseldurchmesser

Innendurchmesser der Drossel

Bereich: 3...1500 mm

17.7.5 Rohr TK

Temperaturkoeffizient des Einlaufrohrs. z.B. tk(V2A)=16 E-6 1/K
Bereich: 1...100 E-6 1/K

17.7.6 Drossel TK

Temperaturkoeffizient der Drossel.

Bereich: 1...100 E-6 1/K

17.8 Linearisierung

17.8.1 Linearisierung
Auswahl der Kennlinienkorrektur des Mengengebers bzw. Drosselgerates.

Auswahl:  ohne, Re Polynom, Q Polynom, Q Tabelle

17.8.2 Q/Re-Lin Parameter1 ... 7

Die Parameter dienen zur Linearisierung der Durchflusskennlinie. Zur Ermittlung der Parameter muss
eine Nasskalibrierung durchgefihrt werden. Die Linearisierung kann sowohl als Funktion der
Reynoldszahl (Re) als auch Durchfluss (q) proportional erfolgen. Die Linearisierung erfolgt nur innerhalb
der durch Q/Re-Lin 6 (unterer Wert) und Q/Re-Lin 7 (oberer Wert) festgelegten Grenzen der
Reynoldszahl bzw. des Durchflusses. AuRerhalb des Bereiches erfolgt die Korrektur mit dem
nachstliegenden Grenzwert.

f=K 2-Re”+K 1-Re"'+ Ko+ Ki-Re'+ K2-Re?
f=K 2¢q7+K-1-¢g"' +Ko+Ki-q' +K2-¢°

qr=q-f

f = Abweichung der Kennlinie, Korrekturfaktor

qau = linearisierter Durchfluss

K, = Polynomkoeffizienten,
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Ko = Q/Re-Lin Par 1

K4 = Q/Re-Lin Par 2

K, = Q/Re-Lin Par 3

K4 = Q/Re-Lin Par 4

Ko = Q/Re-Lin Par 5
Bereich: je nach Parameter
17.8.3 Tabelle

Die Durchflusskennlinie kann tber bis zu 15 Tabellenpunkte linearisiert werden. Eingegeben werden der
Durchfluss in % vom Nenndurchfluss und die Abweichung zur idealen Kennlinie in %.

Die Reihenfolge der Messpunkte ist beliebig. Liegt der Durchfluss auRerhalb des maximalen und
minimalen Messpunktes, wird zur Korrektur der nachstliegende Messpunkt verwendet. Zwischen den
Messpunkten wird linear interpoliert. Fiir nicht belegte Punkte wird als Durchfluss O eingetragen.

Bereich: Durchfluss 0 ... 120 %
Fehler -999 ... +99 %

17.9 Eingange

17.9.1 PT-Eingange

Auswahl des Temperaturfiihler Typs.
Auswahl:  PT100, PT500, PT1000

17.9.2 Stromeingange Pegel
Auswahl des Stromeingang Pegels.

Auswahl: 0..20mA,4..20 mA

17.9.3 Digitaleingange Pegel

Auswahl des Digitaleingang Pegels. U Lo ist fir Spannungssignale mit kleinem Pegel (z.B. 5 V), U Hi fir
Spannungssignale mit groRem Pegel (z.B. 24 V) und O.C. fur passive Signale (z.B. Open Collector,
NAMUR, Relais, Reed). Zum Unterdrlicken von Stdrsignalen oder Kontaktprellen kann zusatzlich der
Tiefpass (ca. 50 Hz) aktiviert werden. Details zu den Pegeln unter ,Eingang Messgrofie”.

Auswahl:

ULo U Hi 0O.C.
U Lo Tiefpass U Hi Tiefpass O.C. Tiefpass

17.10 Medium

17.10.1 Medium

Auswahl des Mediums. Bei den Standardmedien werden Dichte, Enthalpie und dynamische Viskositat
nach intern abgelegten Methoden berechnet. Bei Sondermedien mussen die Polynomkoeffizienten fur
den relevanten Messbereich separat bestimmt und eingegeben werden. Sattdampf kann Druck (P) oder
Temperatur (T) gesteuert sein.

Auswahl:
Wasser Dampf Erdgas
Sattdampf_T Luft / Gas Sondermedium
Sattdampf_P Luft / Gas ReKw Mineraldle

17.10.2 Normdichte

Bei Luft oder anderen gasférmigen Medien wird hier die Dichte im Normzustand (T=273.15 K und
P=1.01325 bar) eingegeben. Fir Wasser und Dampf wird intern mit den entsprechenden Festwerten
gerechnet. FUr Mineraldle wird die Einstellung im Menl ,Mineraldle“ benutzt.

Bereich: 0.5 kg/m3 ... 2000.0 kg/m3

17.10.3 Bezugsdruck

Es wird hier der Druck fur den Zustand eingegeben, auf den umgerechnet werden soll.
Dies ist dort interessant, wo je nach Anwendung verschiedene ,Normzustédnde® gebrauchlich sind (z.B.
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Luft 1 bar). Die Berechnung wird fiir alle Medien durchgefihrt.
Aus Bezugsdruck und Bezugstemperatur wird intern die Bezugsdichte berechnet.

Bereich: 0.5 bar ... 1,01325 ... 20.0 bar

17.10.4 Bezugstemperatur

Es wird hier die Temperatur flr den Zustand eingegeben, auf den umgerechnet werden soll.

Dies ist dort interessant, wo je nach Anwendung verschiedene ,Normzustéande® gebrauchlich sind (z.B.
Mineraldl 15°C). Die Berechnung wird fur alle Medien durchgefiihrt.

Aus Bezugsdruck und Bezugstemperatur wird intern die Bezugsdichte berechnet.

Bereich: 0°C..100.0°C

17.10.5 Isentropenexponent

Ist der Primar- oder Sekundargeber eine Drossel wird hier der Isentropenexponent eingegeben. Werte
fur verschiedene Medien kénnen der Literatur entnommen werden.

Bereich: 1,1...3

17.10.6  Kompressibilitat

Fir Medien (Fluide), fur die die hinterlegten Dichteberechnungen die Kompressibilitat nicht
beriicksichtigen, kann hier ein fester Korrekturfaktor eingegeben werden.

Fir Wasser, Dampf, und Luft wird die Druckabhangigkeit der Dichte bereits intern berlicksichtigt.
Fir Mineral6le wird die Kompressibilitat nach MPMS 11.2.1M oder 11.2.2M berechnet (die Auswahl
erfolgt automatisch entsprechend der Dichte 15°C) oder kann als Konstante vorgegeben werden.

Bereich: 05..2

17.10.7 Sattdampfwachter

Der Sattdampfwachter wird fir Dampf und Flissiggas verwendet.

Dampf: Ist der Wachter aktiviert und Uberschreitet der Druck den Dampfdruck wird ein
Sattdampffehler gemeldet.

Flussiggas: Ist der Wachter aktiviert und unterschreitet der Druck den Dampfdruck wird eine Sattdampf-
Fehler und zusatzlich ein Volumenfehler gemeldet.

Auswahl: Nein, Ja

17.10.8 Druckabstand (Druckreserve)

Der Schaltpunkt des Sattdampfwéachters kann tUber den Druckabstand gesteuert werden.
Dampf: Schaltpunkt = Druck > (Dampfdruck — Druckabstand)
Flussiggas: Schaltpunkt = Druck < (Dampfdruck + Druckabstand)

Bereich: 0.0 ... 10.0 bar

17.10.9 Dynamische Viskositat 0°C

Die dynamische Viskositat wird bei Gasen nach der Gleichung von Sutherland berechnet.
Bereich: 1E-6 ... 1E-3 Pa s

17.10.10 Sutherland-Konstante

Die dynamische Viskositat wird bei Gasen nach der Gleichung von Sutherland berechnet.
Bereich: -100 ... 1000

17.11 Redlich Kwong

17.11.1  Kiritischer Druck

Fir Gas kann die Kompressibilitdt nach Redlich Kwong berechnet werden. Der Kritische Druck ist ein
Parameter und wird hier eingegeben. Werte fir verschiedene Medien kdnnen der Literatur entnommen
werden.

Bereich: 1.0 bar ... 2000.0 bar
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17.11.2  Kritische Temperatur

Fir Gas kann die Kompressibilitat nach Redlich Kwong berechnet werden. Die Kritische Temperatur ist
ein Parameter und wird hier eingegeben. Werte fiir verschiedene Medien kénnen der Literatur
enthommen werden.

Bereich: 1K..2000 K

17.12 Dichte

17.12.1  Dichtebestimmung

Steuerung der Dichtebestimmung. Bei Vorgabe wird mit einer konstanten Dichte gerechnet. Bei P-T
(Standard) wird anhand des Mediums und mittels Druck und Temperatur die Dichte berechnet. Uber
Strom oder Frequenz kann die Dichte auch als Messwert verarbeitet werden.

Auswahl:  Vorgabe
P-T
0/4..20mA
Frequenz

17.12.2 Dichte Eingang

Elektrische Zuordnung des Gebers zum Eingang. Fir Dichte-Geber mit Stromsignal ist ein Stromeingang
zu wahlen (11 ... 14), fir Geber mit Frequenz ein digitaler Eingang (DI1 ... DI6).

Bereich: 11, 12, 13, 14, DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6
17.12.3 Dichtemessung Parameter O ... 1
Polynomkoeffizienten zur Berechnung der Dichte aus den Messwerten Strom / Frequenz.
Bereich: -1e37 ... +1e37

17.12.4 Dichte Vorgabe

Vorgabewert fiir die Dichte.

Bereich: 0.1 ... 2000 kg/m?

17.12.5 Dichte Endwert

Maximalwert (Endwert) der Dichte- Transmitter bei 20 mA.
Bereich: 0.0 kg/m3 ... 10000.0 kg/m3

17.12.6  Dichte Startwert

Minimalwert (Startwert) der Dichte- Transmitter bei 0/4 mA.
Bereich: 0.0 kg/m3 ... 10000.0 kg/m3

17.12.7 Temperatur

Zuordnung eines Temperaturmesswertes zum Dichtemesser.
Auswahl:  Temperatur 1, Temperatur 2, Temperatur 3

17.12.8  Schwinggabel

Eingabe der Parameter zum Dichtegeber. Die Daten kdnnen dem Kalibrierprotokoll des Dichtemessers
enthommen werden.

Dichte KBO [kg/m?]
Dichte KB1 [kg/m?/s]
Dichte KB2 [kg/m?/s?]
Dichte KBTO [kg/m3/K]
Dichte KBT1 [1/K]
Dichte TK [°C]

17.13 Sondermedium

17.13.1 Parameter Sondermedien Dichte
Polynomkoeffizienten zur Berechnung der Dichte (spez. Volumen) von Sondermedien SO1- SO2.
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Dichte [kg/m® =S0O1+S8S02*T
Dichte SO1 [kg/m?] = Dichte bei 0 °C
Dichte SO2 [kg/(m3K)] = Linearer Dichteverlauf

Bereich: -1e37 ... +1e37

17.13.2 Parameter Sondermedien Enthalpie

Polynomkoeffizienten zur Berechnung der Enthalpie von Sondermedien SO1- SO2.
Enthalpie [kWh/kg] = SO1 * T + SO2 * T?

Enthalpie SO1 [kWh/(kgK)] = spezifische Warmekapazitat

Enthalpie SO2 [kWh/(kgK?)] = Steigung der spezifischen Warmekapazitat

T [°C] = Temperatur

Bereich: -1e37 ... +1e37

17.13.3 Parameter Sondermedien dynamische Viskositat

Polynomkoeffizienten zur Berechnung der dynamischen Viskositat von Sondermedien SO1 — SO3.
dyn. Viskositat [Ns/m3 =1/ (SO1+ SO2 * T + SO3 * T?)

dyn. Viskositat SO1 [m?/(Ns)]

dyn. Viskositat SO2 [m?/(NsK)]

dyn. Viskositat SO3 [m?/(NsK?)]

T [°C] = Temperatur

Bereich: -1e37 ... +1e37

17.14 Sondermedium Konzentration

17.14.1 Modus

Steuerung der Konzentrationsbestimmung. Bei Vorgabe wird mit einer konstanten Konzentration
gerechnet. Uber Strom wird die Konzentration durch ein externes Messgerat geliefert. Im Modus Dichte
wird die Konzentration aus der Dichte berechnet.

Auswahl:  ohne, Vorgabe, 0/4..20mA, Dichte

17.14.2 Eingang

Elektrische Zuordnung des Gebers zum Eingang.

Bereich: 11,12, 13, 14

17.14.3 Vorgabe

Vorgabewert fiir die Konzentration.

Bereich: 0...100 %

17.14.4 Endwert

Maximalwert (Endwert) der Konzentrationsmessung bei 20 mA.
Bereich: 0...100 %

17.14.5 Startwert

Minimalwert (Startwert) der Konzentrationsmessung bei 0/4 mA.
Bereich: 0...100 %

17.14.6 Parameter

Zusatzliche Polynomkoeffizienten zur Berticksichtigung der Konzentration.
Dichte SO3, Dichte SO4, Enthalpie SO3, Enthalpie SO4, dyn. Viskositat SO4, dyn. Viskositat SO5.

Bereich: -1e37 ... +1e37

17.15 GERG

17.15.1 GERG Parameter

Fir Erdgas kann die Kompressibilitdt bzw. Zustandszahl nach GERG 88 berechnet werden.
Brennwert Ho [kWh/m3]  Bereich: 5 ... 15
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Kohlendioxid CO2 [mol %] Bereich: 0 ... 30
Wasserstoff ~ H2 [mol %] Bereich: 0 ... 10
17.16 Mineralole

17.16.1  Olgruppe

Auswahl der Olgruppe nach DIN 51757 (PTB-A5, OIML 63, API-ASTM-IP, ASTM D4311). In den
Einstellungen Gruppe B, Gruppe XG und Gruppe XB wird anhand der gemessenen oder vorgegebenen
Dichte das Medium automatisch gewahlt. In Abhangigkeit der Dichte wird mit dem entsprechenden
Medium intern gerechnet. Rohdl und Schmierdl fallen nicht unter die Produktgruppe B und kénnen
anhand der Dichte nicht automatisch erkannt werden, da sich die Dichtebereiche mit anderen Medien
Uberlappen. In der Einstellung B.1 bis B.4 erfolgt die Berechnung mit linearer Gleichung (PTB-A5,
Verfahren 1), in den anderen Einstellungen nach den in den entsprechenden Normen beschriebenen

Verfahren.

Auswahl:
Rohdl 610,5 ... 1075 kg/m?
Benzin 600,0 ... 770,4 kg/m?
Naphtha 770,5 ... 787,5 kg/m?
Jet 787,6 ... 838,5 kg/m?
Heizol 838,6 ... 1200 kg/m?
Schmierdl 750,0 ... 1164 kg/m?
Gruppe B 600,0 ... 1200 kg/m?
B.1 Benzin 600,0 ... 770,4 kg/m?
B.1 Ethanol 600,0 ... 770,4 kg/m?
B.3 787,6 ... 838,5 kg/m?
B.4 838,6 ... 1200 kg/m?*

Gruppe XG
XG1

XG2

XG3

XG4
Gruppe XB
XB1

XB2

XB3
Asphalt A
Asphalt B
KOE
Verfahren X
Verfahren Y

500 ... 650 kg/m?®
500 ... 600 kg/m?
600 ... 620 kg/m?
620 ... 640 kg/m?®
640 ... 650 kg/m?®
950 ... 1200 kg/m?
950 ... 1000 kg/m?

1000 ... 1100 kg/m?
1100 ... 1200 kg/m?
>= 966 kg/m?

850 ... 965 kg/m?

Zuordnung der Parameter (siehe Sondermedium) zu den verschiedenen Verfahren:

Parameter KOE Verfahren X |VerfahrenY
Dichte SO1 KOE P1 alpha0
Dichte SO2 P2 K
Dichte SO3 P3
Dichte SO4 P4
17.16.2 Dichte 15°C
Eingabe der Dichte bei 15°C. Passt die eingegebene Dichte nicht zur Olgruppe, wird ein Fehler
angezeigt.
Bereich: 100 ... 2000.0 kg/m3
17.16.3 Kompressibilitat Mode

Modus zur Berechnung der Kompressibilitdt. Die Auswahl zwischen MPMS 11.2.1M und MPMS 11.2.2M

erfolgt anhand der Dichte bei 15°C.

Auswahl: Konstant, MPMS 11.2.xM

17.16.4 Dampfdruck Mode
Modus zur Berechnung des Dampfdrucks.

Auswahl:

17.16.5

ohne, Konstant, Antonie

Dampfdruck Vorgabe

Dampfdruck (Druck Gleichgewicht) zur Berechnung der Kompressibilitat.

Bereich: 0.0 bar ... 10.0 bar
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17.16.6 Antoine A, B, C

Parameter der Antoine Gleichung zur Berechnung des Dampfdrucks. Werte konnen der Literatur
entnommen werden. Parameter Antoine A ohne Einheit, Antoine B und C in °C, Ergebnis in bar abs.
Pe [bar abs] = exp(A-(B/(T+C))

Bereich: je nach Parameter

1717 Differenzdruck

Die Differenzdruckmessung kann mit einem (Index A) oder zusatzlich mit einem zweiten (Index B)
Transmitter erfolgen. Die Umschaltung vom 1. auf den 2. Transmitter erfolgt dann, wenn der Strom des 1.
Transmitters > 19,5 mA ist. Im Falle einer Stérung eines Transmitters wird mit dem ungestorten
Transmitter weitergerechnet, sofern dieser innerhalb seines Messbereich ist.

17.17.1  dp Modus
Betriebsart fiir den Differenzdruckgeber.

Auswahl:  Vorgabe Rechnen mit Vorgabewert (nur fur Testzwecke)
ST Messung mit 1 Transmitter
ST rad Messung mit 1 Transmitter radiziert
DT Messung mit 2 Transmittern
DT rad Messung mit 2 Transmittern radiziert
EWZ211 Anschluss eines WZ200 Transmitters
DT31x.1 Anschluss eines DT31x.1 mit Nullabgleich
DT31x.1 rad Anschluss eines DT31x.1 mit Nullabgleich radiziert

DT31x.1 + ST Anschluss eines DT31x.1 mit Nullabgleich + ST
DT31x.1 + ST rad Anschluss eines DT31x.1 mit Nullabgleich + ST radiziert

17.17.2 dp Vorgabe

Vorgabewert fiir den Differenzdruck. Nur fir Testzwecke.
Bereich: -3000.0 ... +3000.0 mbar

17.17.3  dP-Mittlung

Faktor fur die Mittlung des Differenzdrucks.

Bereich: 1...255

17.17.4 dp Offset

Uber dp- Offset kann ein durch den Transmitter oder den Einbau verursachter statischer Offset des
Differenzdrucks korrigiert werden. Der eingestellte Wert wird vom Messwert subtrahiert.

Bereich: -10,0 mbar ... 0.0 ... +10,0 mbar

17.17.5 dp1A/1B Endwert

Maximalwert (Endwert) der dp- Transmitter bei 20 mA.
Bereich: 1,0 mbar ... 10000,0 mbar

17.17.6 dp1A/1B Eingang

Elektrische Zuordnung des Stromeingangs zum Messwert.
Bereich: 11,12, 13, 14

17.18 Druck

17.18.1 Luftdruck

Luftdruck zur Korrektur der Relativ-Druckmesser.
Bereich: 0,500 ... 1,000 ... 1,200 bar

17.18.2 DruckQKorr

Korrektur des Druckes in Abhangigkeit vom Durchfluss.
Py = P + DruckQKorr * Dichte * Qb?
Bereich: -1e37 ... +1e37
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17.18.3 Modus Druck 1 ... 3

Betriebsart fir den Druckgeber. Bei der Kreuzsonde (KS) wird der Absolutdruck mit —50 % von dp
korrigiert. In der Einstellung QKorr wird der Druck in Abhangigkeit des Durchflusses korrigiert.

Auswahl:

ohne 0/4..20 mA rel 0/4..20 mA abs. KS
Vorgabe 0/4..20 mA abs. 0/4..20 mA abs. Qkorr.
Dampfdruck

17.18.4 Vorgabe Druck 1 ... 3

Vorgabewert fir den Druck. Steht "Modus Absolutdruck" auf "Vorgabe", so werden alle Berechnungen mit
diesem Vorgabewert ausgefiihrt. Ist ein Druckgeber angeschlossen, so wird nur bei einer Stérung der
Messung mit diesem Wert gerechnet.

Bereich: -1 bar ... 300 bar

17.18.5 Endwert Druck 1 ... 3
Druck, bei dem der Druckgeber 20 mA liefert.
Bereich: -1 ... 300 bar

17.18.6  Startwert Druck 1 ... 3
Druck, bei dem der Druckgeber 0/4 mA liefert.
Bereich: -1 ... 300 bar

17.18.7 Offset Druck 1 ... 3

Offsetwert der Druckmessung. Damit kann der durch den Einbau verursachte hydrostatische Druck
kompensiert werden.

Bereich: 0,00 bar ... 2,00 bar

Beispiel:

Bei einem abgesetzten Aufbau und einem Hohenunterschied zwischen Rohrmitte (Bei Dampf:
Kodensatspiegel) und der Mitte des Transmitters von 4,5 m misste ein Wert von 0,45 bar eingestellt
werden.

17.18.8 Eingang Druck
Elektrische Zuordnung des Stromeingangs zum Messwert.

Bereich: 11,12, 13, 14

17.19 Temperatur

17.19.1  Modus Temperatur 1 ... 3
Betriebsart fir den Temperaturgeber (PTxxxx).

Auswahl:  Vorgabe Rechnen mit Vorgabewert
PT100..1000 Messung PT100, PT500, PT1000
0/4..20mA Messung Uber Stromeingang 1 ... 4

Siedetemperatur Temperatur entspricht der berechneten Siedetemperatur

17.19.2 Vorgabe Temperatur 1 ... 3

Vorgabewert fiir die Temperatur. Steht der "Mode Temperatur" auf "Vorgabe", so werden alle
Berechnungen mit diesem Vorgabewert ausgefiihrt. Ist ein Temperaturgeber angeschlossen, so wird nur
bei einer Stérung der Messung mit diesem Wert gerechnet.

Bereich: -100 °C ... 1500 °C

17.19.3 Eingang Temperatur

Elektrische Zuordnung des Eingangs zum Messwert.
Bereich: PT1, PT2,11,12,13, 14
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17.19.4 Endwert Temperatur 1 ... 3

Skalierung des Temperatureingangs im Modus Stromeingang.
Temperatur, bei der der Transmitter 20 mA liefert.

Bereich: -100 °C ... 1500 °C.

17.19.5 Startwert Temperatur 1 ... 3

Skalierung des Temperatureingangs im Modus Stromeingang.
Temperatur, bei der der Transmitter 0/4 mA liefert.

Bereich: -100 °C ... 1500 °C.

17.20 Grenzwerte

Unter Grenzwerte sind 2 Funktionsgruppen zusammengefasst.

Die erste Funktionsgruppe hat nur eine Uberwachungsfunktion. Es kénnen relevante Messwerte auf
Einhaltung ihrer Grenzen Gberwacht werden. Ein Verletzen der Grenzen flihrt zu einer Fehlermeldung
und zur Bildung eines Ersatzwertes.

In der zweiten Funktionsgruppe kénnen Mess- und Rechenwerte zum Ausldsen einer Steuerfunktion

genutzt werden, z.B. zum Schalten eines Kontaktes oder zum Umschalten von Zahlwerken.

17.20.1  Uberwachung Modus
Legt fest, ob relevante Messwerte auf Einhaltung ihrer Grenzen Gberwacht werden sollen. Die Messwerte

kénnen auf feste Grenzen und / oder Anderungsgeschwindigkeit (Gradient) Giberwacht werden.
Auswahl:  Aus, Min/Max, Gradient, Min/Max + Gradient

17.20.2  Uberwachung Karenzzeit

Die Zeitspanne, nach deren Ablauf eine Grenzwertverletzung auch eine Fehlermeldung generiert.
Temperatur 1..3, Druck 1..3, Dichte 1..2 sowie Frequenz 1..2 kdnnen Uberwacht werden.

Bereich: 0...60s

17.20.3  Uberwachung Obere/Untere Grenze

Grenzwert der zugeordneten MessgréRe, bei dessen Uberschreitung nach Ablauf der Karenzzeit eine
Fehlermeldung generiert wird. Der Messwert geht dann auf den Vorgabewert der entsprechenden
MessgroRe. Es kdnnen die Temperaturen, Driicke, Dichten und Frequenzen auf Einhaltung ihres
zulassigen Arbeitsbereichs Uberwacht werden.

Bereich: je nach Messgrofie

17.20.4 Uberwachung Gradient
Uberwachung der Anderungsgeschwindigkeit der entsprechenden MessgroRe.

Bereich: je nach Messgrofie

17.20.5 Auswahl Grenzwert1 ... 7
Auswahl der GroRe, die auf Grenzwert iberwacht werden soll.

Auswahl:
Aus Dichte 2 [kg/m?] Qn 1 [m3/h]
dp 1 [mbar] Konzentration 1 [%] Qm 1 [t/h]
dp 2 [mbar] Konzentration 2 [%] Leistung 1 [kW]
Druck 1 [bar] Bezugsdichte 1 [kg/m?3] Qb 2 [m3/h]
Druck 2 [bar] Bezugsdichte 2 [kg/m?] Qn 2 [m3/h]
Druck 3 [bar] Dichtemesswert 1 [kg/m?] Qm 2 [t/h]
Temperatur 1 [°C] Dichtemesswert 2 [kg/m?3] Leistung 2 [kW]
Temperatur 2 [°C] Stromeingang 1 Qb 3 [m3/h]
Temperatur 3 [°C] Stromeingang 2 Qn 3 [m3/h]
Temp.Diff. 1 [°C] Stromeingang 3 Qm 3 [t/h]
Temp.Diff. 2 [°C] Stromeingang 4 Leistung 3 [kW]
Dichte 1 [kg/m?] Qb 1 [m3/h]
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17.20.6 oben /unten Grenzwert 1 ... 7
Schaltpunkt fir den Grenzwert. Es muss darauf geachtet werden, dass sich oberer und unterer Wert
unterscheiden. Aus der Differenz ergibt sich die Hysterese.

Bereich: -1e-37 ... + 1e37

17.21 Digitalausgange

Die Digitalausgéange sind universelle digitale Ausgange. Sie kdnnen sowohl fir Statusmeldungen (Fehler,
Grenzwert, Schleichmenge) als auch zur Impulsausgabe der Mengenzahler benutzt werden.

17.21.1  Min. Pulsbreite

Festlegung der minimale Impuls-/Pause-Breite der Impulsausgange. Die Einstellung gilt fur alle
Impulsausgange. Der kleinste Wert ist 5 ms, fur die Modulausgénge 1 ms.

17.21.2 Modus Digital Ausgang 1-3

Werden die Digitalausgange 1 bis 3 zur Ausgabe von Impulsen verwendet, so gibt es dafir 2
Betriebsarten. In der Betriebsart “Pulse” werden die Impulse starr gekoppelt zu den elektronische
Zahlwerken ausgegeben. Die minimale Impulsbreite entspricht dem eingestellten Wert. In der Betriebsart
,DDS* sind die Impulse an die Momentanwerte gekoppelt. Beim An- und Abfahren der Messung kann es
dabei zu Abweichungen zwischen den Zahlwerken und den ausgegebenen Impulsen kommen. Der
Vorteil der Betriebsart ,DDS" ist eine sehr gleichmafige Impulsausgabe. In der Betriebsart ,Pulse”
kdnnen die geblndelt ausgegeben werden.

Die Digitalausgange 4 bis 7 arbeiten — unabhangig von der Einstellung — in der Betriebsart ,Pulse”.

Auswahl:  DDS, Pulse
17.21.3 Digitalausgang 1 ... 3(7)

Auswahl der Betriebsart des Digitalausgangs. Uber AUX 1..4 kénnen Summen oder Differenzen
ausgegeben werden. Die Funktion wird bei AUX-Zahlwerke definiert.

Auswahl:
Aus Betriebspunktprifung Energie 2 [kWh]
Error Bus VB 2 Ereig. [m3
Error invertiert VB 1 [m3] VN 2 Ereig. [m3]
Grenzwert 1..7 VN 1 [m3] Masse 2 Ereig. [t]
Grenzwert 1..7 invertiert Masse 1 [t] Energie 2 Ereig. [kWh]
Schleichmenge 1 Energie 1 [kWh] AUX 1
Schleichmenge 1 inv. VB 1 Ereig. [m3] AUX 2
Schleichmenge 2 VN 1 Ereig. [m3] AUX 3
Schleichmenge 2 inv. Masse 1 Ereig. [t] AUX 4
Nullabgleich 1 Energie 1 Ereig. [kWh] 1Hz
Nullabgleich 2 VB 2 [m3]
Sattdampf 1 VN 2 [m3]
Sattdampf 2 Masse 2 [t]

17.21.4  Impulswertigkeit Digitalausgang 1 ... 3(7)
Wertigkeit der Ausgangsimpulse. Die Einheit ist immer die der ausgewahlten GréRe.

Bereich: 0.001 Imp/Einheit ... 10000 Imp/Einheit

17.22 Stromausgang

17.22.1  Auswahl Stromausgang 1 ... 2(6)
Auswahl des Stromausgangs.

Auswahl:
Aus Temp.Diff. 1 [°C] Qb 1 [m3/h]
0 mA Temp.Diff. 2 [°C] Qn 1 [m3/h]
4 mA Dichte 1 [kg/m?] Qm 1 [t/h]
20 mA Dichte 2 [kg/m?] Leistung 1 [kW]
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Vorgabe Konzentration 1 [%] Qb 2 [m3/h]

dp 1 [mbar] Konzentration 2 [%] Qn 2 [m3/h]

dp 1 rad [mbar] Bezugsdichte 1 [kg/m?] Qm 2 [t/h]

dp 2 [mbar] Bezugsdichte 2 [kg/m?] Leistung 2 [kW]
dp 2 rad [mbar] Dichtemesswert 1 [kg/m?] Qb 3 [m3/h]
Druck 1 [bar] Dichtemesswert 2 [kg/m?3] Qn 3 [m3/h]
Druck 2 [bar] Stromeingang 1 Qm 3 [t/h]
Druck 3 [bar] Stromeingang 2 Leistung 3 [kW]
Temperatur 1 [°C] Stromeingang 3 Dampfdruck 1
Temperatur 2 [°C] Stromeingang 4 Dampfdruck 2
Temperatur 3 [°C]

17.22.2 Vorgabe Stromausgang 1 ... 2(6)
Vorgabewert zur Uberpriifung der Stromiibertragung und fiir Testzwecke.

Bereich: 0..22mA

17.22.3 Endwert Stromausgang 1 ... 2(6)
Skalierung des Stromausgangs.

Bereich: -50 ... 100000.

17.22.4  Startwert Stromausgang 1 ... 2(6)
Skalierung des Stromausgangs.

Bereich: -50 ... 100000.

17.22.5 Zeitkonstante Stromausgang 1 ... 2(6)
Dampfungsfaktor fir den Stromausgang. Tau ~ n * 125 ms.
Bereich: n=1..255

17.22.6  Fehlerverhalten Stromausgang 1 ... 2(6)

Verhalten des Stromausgangs im Fehlerfall. Je nach Einstellung behalt der Stromausgang seinen Wert
oder geht auf den eingestellten Konstantstrom. Dies kann zur Fernibertragung der Fehlermeldung
genutzt werden, sofern es das Auswertegerat unterstitzt.

Auswahl: ohne

Vorgabe

0mA (entspricht min. oder Leitungsbruch)
3,5mA

4 mA (entspricht min.)

20 mA (entspricht max.)

22 mA

17.22.7 Pegel Stromausgang 1 ... 2(6)
Auswahl des Stromausgang Pegels.

Auswahl:  0..20mA, 4... 20 mA

17.23 Uhr

17.23.1  Datum

Anzeige und Einstellung des Datums.
Bereich: 01.01.00 ... 31.12.99
17.23.2 Zeit

Anzeige und Einstellung der Uhrzeit.
Bereich: 00:00:00 ... 23:59:59
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17.23.3  Quarzkorrektur
Korrektur der Echtzeituhr.

Bereich: 0,999005 ... 1,00019

17.24 Logspeicher

17.24.1 Logereignisse

Es koénnen verschiedene Logereignisse aktiviert werden, die zum Speichern der Zahlwerke und der ggf.
gebildeten Min.- und Max.-Werte fiihren.

Auswahl:  aus, Fehler kommt, Fehler geht, Abflllung, Periode, Tag, Monat, Stichtag, Modbus
17.24.2 Stichtag1..2

Eingabe des Tages, an dem die Zahlwerke gespeichert werden sollen. Wird als Monat = 0 eingegeben,
werden die Z&hlwerke am eingestellten Tag eines jeden Monats gespeichert.

Bereich: 01.00. ... 31.12.

17.24.3 Datenlog Periode

Zeitintervall, in dem die unter Datenlogger Mode definierten Werte gespeichert werden. Tages und
Monatswerte kdnnen zusatzlich Gber die definierten Logereignisse gespeichert werden.

Auswahl: 15 min, 30 min, 1 Stunde

17.24.4 Datenlog Integrationszeit

Integrationszeit zur Ermittlung der Min- und Maxwerte. Bei Einstellung ,,0 ,, wird kein Mittelwert gebildet,
es wird jeder Wert auf Min / Max geprift. Mit der Einstellung > 0 wird aus allen Messwertes innerhalb der
Integrationszeit der Mittelwert gebildet und dieser auf Min / Max gepruft und ggf. gespeichert. Die
Integrationszeit darf maximal so lange wie die ,Datenlog Periode” sein.

Bereich: 0..15... 255 min

17.24.5 Datenlog Konfiguration Fehler kommt/geht

Es kann konfiguriert werden, bei welchen Fehlern ein Eintrag ins Logbuch erfolgen soll.

Auswahl:  Alle, Energie 1, Volumen 1, Energie 2, Volumen 2, EEPROM, EEPROM Parameter,
EEPROM CRC

17.24.6  Datenlog Uberwachungstage

Dieser Parameter ist speziell fir Abfullungen interessant. Er definiert die Mindestverweildauer der
Datensatze im Logbuch. Ist der Logspeicher voll und der alteste Wert ist jinger als die Anzahl der
Uberwachungstage, kann keine neue Abflllung gestartet werden.

Bereich: 0...100

17.24.7 Datenlog Losche alte Eintrage

Mit dieser Funktion kénnen alte Eintrage aus dem Logbuch geldscht werden.
Bereich: 0 ... 8000

17.25 Kommunikation
Zusatzliche und ausflihrlichere Informationen zum M-Bus und zum Modbus sind separat erhaltlich

17.25.1 Busadresse M-Bus

Primare Adresse zum Auslesen Uber das M-Bus Protokoll.

Bereich: 0...1..250

17.25.2 Baudrate M-Bus

Baudrate fiir die M-Bus Schnittstelle. Die Baudrate kann ohne Kennwort verandert werden.
Auswahl: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600

17.25.3 Sekundaradresse M-Bus

Sekundare Adresse zum Auslesen Uber das M-Bus Protokoll.
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Bereich: 00000000 ... 99999999 (siehe M-Bus Beschreibung)

17.25.4 M-Bus Hersteller

Herstellerkennung auf dem M-Bus .
METRA = MET = 8372p,
Bopp & Reuther = BUR = 2738p

Auswahl: Unbekannt, METRA, B&R
17.25.5 Modus RS232

Auswahl des Protokolls. In der Einstellung M-Bus werden die Parameter der RS232 ignoriert. Es werden
dann die Parameter der direkten M-Bus Schnittstelle verwendet.

Auswahl: AUS, ASCII, RTU, M-Bus

17.25.6  Adresse RS232 (Modbus)

Primare Adresse zum Auslesen Uber das Modbus Protokoll.
Bereich: 0...1..250

17.25.7 Baudrate RS232

Baudrate fiir die Modbus Schnittstelle. Die Baudrate kann ohne Kennwort verandert werden.
Auswahl: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

17.25.8 Datenbit RS232

Anzahl der Datenbits.

Auswahl:  7-bit, 8-bit

17.25.9  Paritat RS232

Art der Paritat.

Auswahl: NO, EVEN, ODD

17.25.10 Profibus

Details siehe separate Dokumentation

17.25.11 Zahlwerksfaktor Bus

Zahlwerksfaktor firr die Ubertragung der Zahlerstéande Gber den M-Bus oder Modbus. Die Zahlerstéande
werden im LONG- Format (2*32) Ubertragen. Der kleinste Zahlwerksfortschritt entspricht dem
Zahlwerksfaktor. Die Basiseinheiten — in denen intern gerechnet wird — sind |, kg, Wh. Ein dekadischer
Uberlauf der angezeigten Zahlwerke erfolgt bei jeweils 10" der Basiseinheit. Ein dekadischer Uberlauf
der Ubertragenen Zahlwerke erfolgt bei jeweils 10° des ZLW Faktor.

Auswahl:
0,0001 [m3-t-kWh]*10 0,1 [I-kkg-Wh]*10 100 [ml-mg-mWh]*10
0,001 [m3-t-kWh] 1 [I-kg-Wh] 1000 [mI-mg-mWh]
0,01 [I-kg-Wh]*100 10 [ml-mg-mWh]*100

17.26 Zahlwerke

17.26.1 AUX-Zahlwerke

Zusatzlich zu den Standardzahlwerken kénnen 4 Zusatzzahlwerke (auxiliary) konfiguriert werden. Diese
Zahlwerke werden aus den zugewiesenen Zahlwerken nur zum Anzeigezeitpunkt berechnet. Sie sind
nicht als eigenstandige Zahlwerke verfligbar.

17.26.2 Mode AUX

Auswabhl der Betriebsart der AUX-Zahlwerke. Es kann entweder die Summe oder die Differenz der
zugeordneten Zahlwerke von Kanal 1 und 2 gebildet werden. Die Summen oder Differenzen kdnnen auch
als Impulse ausgegeben werden.

Auswahl: ohne, Summe Kanal 1 + 2, Differenz Kanal 1 - 2, Differenz Kanal 2 - 1
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17.26.3 Auswahl AUX
Zuordnung der Zahlwerke, deren Summe oder Differenz als AUX-Zahlwerk angezeigt werden soll.

Auswahl:
Volumen Normvolumen Teilmenge Energie
Volumen Ereignis Normvol. Ereignis Teilmenge | Energie Ereignis
Volumen Teilmenge Masse Energie Teilmenge
Volumen Ereignis Teilmenge | Masse Ereignis Energie Ereignis Teilmenge
Normvolumen Masse Teilmenge
Normvolumen Ereignis Masse Ereignis Teilmenge

17.26.4 Zahlwerke Loschen
Es werden alle Zahlwerke zu 0 gesetzt. Alternativ kbnnen auch nur Zahlwerksgruppen geléscht werden.

Befehle:

Losche alle Zlw (Alle Zahlwerke werden geldscht)

Losche alle ZIw1 (Alle Zahlwerke der Gruppe 1, Primargeber werden geldscht)

Losche alle ZIw2 (Alle Zahlwerke der Gruppe 2, Sekundargeber werden geldscht)

Lésche Teilm.1 (Alle Teilmengen der Gruppe 1, Primargeber werden geldscht)

Lésche Teilm.2 (Alle Teilmengen der Gruppe 2, Sekundargeber werden geldscht)
Ldsche Ereignis 1 (Alle Ereigniszahlwerke der Gruppe 1, Primargeber werden geldscht)
Ldsche Ereignis 2 (Alle Ereigniszahlwerke der Gruppe 2, Sekundargeber werden geldscht)

17.26.5 Zahlwerk Setzen Wert

Andern und Speichern des neuen Wertes.
(Bei der Anwahl des Parameters wird der aktuelle Zahlwerksstand angezeigt und eingefroren. Mit
~Weiter* wird der eventuell gednderte Wert ins Zahlwerk ibernommen.)

Bereich: Zahlwerksbereich

17.27 Abgleich

17.27.1  PT100 Abgleich Offset / Steigung 1 ... 2
Kalibrierwerte fir den PT100 Eingang.

Bereich: je nach Parameter

17.27.2 PT500/1000 Abgleich Offset / Steigung 1 ... 2
Kalibrierwerte fiir den PT500/1000 Eingang.

Bereich: je nach Parameter

17.27.3  Stromeingang Abgleich Offset / Steigung 1 ... 2 (6)
Kalibrierwerte fir den Stromeingang.

Bereich: je nach Parameter

17.27.4  Stromausgang Abgleich Offset / Steigung 1 ... 2 (6)
Kalibrierwerte fiir den Stromausgang.

Bereich: je nach Parameter
18 Anschluss des Universalrechners

Energieversorgung:

Versorgungsspannung: 180V ...264 V AC, 47 Hz ... 63 Hz
18 V ... 36 V DC (optional)

Kabelverschraubung: 1x M20, 3x M16 und 5x M12

Kabeldurchmesser: 3,5 bis 12 mm

Klemmen: Steckklemmen mit Driicker
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Aderquerschnitt: 0,5 .. 1,5 mm? starr und flexibel

Module 0,4 .. 0,8 mm? starr und flexibel
Kabeltyp: wir empfehlen LiYY (TP) (paarweise verseilt, ohne Schirm)
Kabellange: Fur Sensoren in Ubereinstimmung mit der Direktive 2014/32/EU

Annex MI-004 bis 100 m. Fir Ausgange und andere Installationen bis zu
500 m, abhangig von den Umgebungsbedingungen.

Empfohlen wird die Verwendung von paarweise verseilten Kabeln. Es sind keine geschirmten Kabel
erforderlich. Sollten dennoch geschirmte Kabel verwendet werden, weil beispielsweise der
Transmitterhersteller dies empfiehlt, so sollte der Schirm am UR 06 nicht aufgelegt werden.

Beispiel:
Temperaturfihler 4-adrig, paarweise verseilt z.B. LiYY (TP) 4*0,5 mm?
Druckgeber 2-adrig, paarweise verseilt z.B. LiYY (TP) 2*0,5 mm?

DT31x (bis 45 m) 6-adrig, verseilt, geschirmt z.B. LiYCY 60,5 mm?

19 Zertifikate und Zulassungen

e DIN-EN 9001 zertifizierte Produktion

e Baumusterprifung gemaf Direktive 2014/32/EU MI-004.
Nr.: DE-08-MI004-PTB004 (andere Softwareversion)

e Bauartzulassung gemaf MessEV als Teilgerat fir Kaltezahler und Kombinierte Warme-Kaltezahler.
PTB Z 22.75 / 09.02 (andere Softwareversion)

e Baumusterprifung gemaR Direktive 2014/32/EU MI-005. Nr.: (OIML Pruifreport)

e CE-Zeichen:
Das Messsystem erfiillt die Anforderungen der Direktive 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und
2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie). Die Bopp & Reuther Messtechnik GmbH bestatigt die
erfolgreiche Priifung des Gerates mit der Anbringung des CE-Zeichens

20 Anhang

20.1 Fehler- und Warnmeldungen

Aktive Fehler und Warnungen werden mit der Fehlernummer und einem Text angezeigt.

Die Meldungen werden nach Beseitigung der Ursache automatisch geldscht. Nur bei den Impuls-Fehlern
ist eine Quittierung notig. Sind alle Fehler geldscht, erscheint ein Hinweis, dass neue Fehler im Logbuch
aufgezeichnet wurden. Die letzten 100 Fehlermeldungen werden im Logbuch mit der Zeit ihres Auftretens
und Verschwindens gespeichert.

Fallt ein Messwert aus, wird mit dem Vorgabewert (Ersatzwert) weitergerechnet, jedoch nicht bei Ausfall
des Hauptmesswertes (dp, Durchfluss). Durchfluss, Leistung und Stromausgange werden mit den
Vorgabewerten berechnet, die Zahlwerke bleiben stehen. Sind Stérzahlwerke konfiguriert, laufen diese
weiter.

Code | Bezeichnung Maogliche Ursache Wirkung
EO1 Netzausfall Spannungsversorgung ausgefallen, keine Funktion
Sicherung defekt Display dunkel
Meldung nur im Logbuch.
EO2 | AD-Wandler | AD-Wandler fir Strommessung defekt | Messwert fallt aus, ggf. wird
mit Vorgabewerten
EO3 AD-Wandler PT AD-Wandler fir Temperaturmessung weitergerechnet
defekt Fehler kann nur im Werk
behoben werden.
EO4 | AD-M Messgrofe aulRerhalb des Messwert fallt aus, ggf. wird
EO5 | AD-12 Messbereichs mit Vorgabewerten
EO6 AD-I3 Fehler in der Verdrahtung weitergerechnet
EO7 | AD-14
EO8 | AD-PT1 MessgroRe aullerhalb des Messwert fallt aus, ggf. wird
EQ09 AD-PT2 Messbereichs mit Vorgabewerten
Fehler in der Verdrahtung weitergerechnet
E10 EEPROM Fehler beim Schreiben in internes
EEPROM
E11 EEPROM Para. Parameter nach Neustart des Gerats Fir den betroffenen
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aulderhalb des zuldssigen Bereichs

Parameter wird der
Defaultwert verwendet.

E12 | EEPROM Zlw.

Checksumme der im EEPROM
gespeicherten Zahlwerke falsch

E13 Aus.pulse>max

Puffer Uberlauf. Impulswertigkeit oder
minimale Impulsbreite ist falsch
eingestellt.

Es gehen Ausgangsimpulse
verloren. Kein Einfluss auf
die angezeigten Zahlwerke.

E14 Mathematik

falsche Konfiguration, falsche
Parameter

Keine Umwertung

E15 Timeout LCD

Kommunikation zwischen Grundgerat
und Display gestort

keine Einfluss auf die
Umwertung

E16 | CRC EEPROM

Speicher (EEPROM) defekt oder nicht
initialisiert

E17 Uhr

Uhr defekt.

Falsche Uhrzeit, Tarifwerte
falsch. Keinen Einfluss auf
die Umwertung.

E18 Logspeicher Zeit

Logspeicher voll. Zu viele Abfillungen
innerhalb der Uberwachungstage.

Keine weitere Abflllung
mdglich.

E19 Delta negativ

E20 Error extern

Fehlermeldung extern Uber
Digitaleingang

Nur Anzeige oder Zahlwerke
stopp.

E33 Konf. Temp. 1
E65 Konf. Temp. 2
E97 Konf. Temp. 3

Fehler in der Konfiguration des
Temperatureingangs.

E34 Temperatur 1
E66 Temperatur 2
E98 Temperatur 3

Temperaturmessung gestort. Falsche
Konfiguration, Kurzschluss,
Kabelbruch.

E35 Konf. Druck 1
E67 Konf. Druck 2
E99 Konf. Druck 3

Fehler in der Konfiguration des
Druckeingangs.

E36 Druck 1
E68 Druck 2
E100 | Druck 3

MessgroRe aullerhalb des Mess-
bereichs. Fehler in der Verdrahtung.
Druckgeber ist ausgewahlt aber nicht
angeschlossen bzw. der Strom liegt
unter 3,6mA. Kein Druckgeber
angeschlossen oder kein Vorgabewert
bei gasférmigen Medien.

Messwert fallt aus, ggf. wird
mit Vorgabewerten
weitergerechnet

E37 Konf.Dichte 1
E69 Konf.Dichte 2

Fehler in der Konfiguration der
Dichtemessung.

E38 Dichte 1 Dichtemessung gestort bzw. aufderhalb | Vorgabewert wird fur

E70 Dichte 2 des fir das Medium spezifizierten Berechnungen verwendet.
Bereichs.

E39 Konf. dp 1 Fehler in der Konfiguration des dp=0

E71 Konf. dp 2 Differenzdruckeingangs.

E40 dp 1 MessgroRe Differenzdruck aulerhalb dp=0

E41 dp 1A des Messbereichs. Fehler in der

E42 dp 1B Verdrahtung. Differenzdruckgeber ist

E72 dp 2 ausgewahlt aber nicht angeschlossen

E73 dp 2A bzw. der Strom liegt unter 3,6mA.

E74 | dp2B

E43 Konf.PriGeber
E75 Konf.SekGeber

Fehler in der Konfiguration des
Primargebers / Sekundargebers.

Durchflisse werden auf 0
gesetzt

E44 Primargeber
E76 Sekundargeber

Fur den Geber ist Masse-
/Volumenstrom 4-20mA eingestellt und
der Strom unterschreitet 3.6 mA.

Durchflisse werden auf 0
gesetzt

E45 Bezugsdichte 1
E77 Bezugsdichte 2

E46 Sattdampf 1
E78 Sattdampf 2

Sattdampfwachter aktiv und
Messwerte liegen unterhalb der
Sattdampflinie.

Es wird mit
Sattdampfparametern weiter
gerechnet.

E47 | GERG 1
E79 | GERG 2

Falsche GERG Parameter.

Berechnung mit konstanter
Kompressibilitat.
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E49 Pulsvergleich 1 Anzahl der erlaubten Stérimpulse

E81 Pulsvergleich 2 Uberschritten. (Nur Dualpuls)

ES50 Nullabgleich 1 Nullabgleich gestort. (Nur EWZ211) dp=0

E82 Nullabgleich 2

E51 Volumen 1 Storung einer Messgrole bei der Keine Umwertung.

E83 Volumen 2 Volumenberechnung.

E52 Energie 1 Storung einer Messgrole bei der Keine Energieberechnung.

E84 Energie 2 Energieberechnung.

E53 Konf. Konzentrat. 1 | Fehler in der Konfiguration der Konz =0

E85 Konf. Konzentrat. 2 | Konzentrationsmessung

E54 Konzentration 1 Storung einer Messgrole bei der Weiterrechnen mit Vorgabe

E86 Konzentration 2 Konzentrationsmessung.

E55 Konf. Brennwert 1 Fehler in der Konfiguration der Brennwert = 0

E87 Konf. Brennwert 2 Brennwertmessung

E56 Brennwert 1 Stdérung einer Messgrolie bei der Weiterrechnen mit Vorgabe

E88 Brennwert 2 Brennwertmessung.

E129 | Stérung ModulO Modul defekt Falls das ModulO ein

E130 | Stérung Modul1 Stromeingangsmodul3/4

E131 | Stérung Modul2 Ist, dann I3, 14 = 0 mA.

E132 | Stérung Modul3

E133 | Modul0 unbekannt | Grundgerat erkennt das Modul nicht

E134 | Modul1 unbekannt | Software nicht kompatibel

E135 | Modul2 unbekannt

E136 | Modul3 unbekannt

E137 | ModulO EEprom Modul-Speicher (EEPROM) defekt
oder nicht initialisiert

E138 | Steckpl. 13/4 Strommodul erkannt, aber falscher Strom 3 und 4 werden auf 0
Steckplatz (<> MODULDOQ) mA gesetzt

E139 | M-IEin34 Stbrung Kommunikation mit Modul gestort

E140 | M-lAus34 Stdrung

E141 | M-lAus56 Stérung

E142 | M-lAus34 Konfig. Falsche Konfiguration des Moduls

E143 | M-IAus56 Konfig.

E144 | M-DEin36 Stérung | Kommunikation mit Modul gestort

E145 | M-DEin36 Konfig. Falsche Konfiguration des Moduls

E146 | M-Profi. Stérung Kommunikation mit Modul gestort

E147 | M-Profi Konfig. Falsche Konfiguration des Moduls

W01 | Temp 1 Grenzwert | Temperatur aul3erhalb der Umschalten auf

W02 | Temp 2 Grenzwert | Eingestellten Grenzen. Vorgabewert.

W03 | Temp 3 Grenzwert

W04 | Druck 1 Grenzwert | Druck auf3erhalb der Eingestellten Umschalten auf

WO05 | Druck 2 Grenzwert | Grenzen. Vorgabewert.

W06 | Druck 3 Grenzwert

WO07 | Dichte 1 Grenzwert | Dichte aufierhalb der Eingestellten Umschalten auf

W08 | Dichte 2 Grenzwert | Grenzen. Vorgabewert.

W09 | Freq. 1 Grenzwert | Frequenz aulRerhalb der Eingestellten

W10 | Freq. 2 Grenzwert | Grenzen.

20.2 Einheiten

Volumen -->> -->>

Liter I 0,001 m3 1000 I

Hektoliter h 0,1 m3 10 hi

Kubikdezimeter dm3 0,001 m3 1000 dm3

Kubikmeter m3 1 m3 1 m3

fluid ounce [US] 0z 2,95735E-05 m3 | 33814,02449 oz

cubic foot ft3 0,028316847 m3 | 35,31466621 ft3

gallon [US] gal 0,003785412 m3 | 264,1720722 | gal
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imperial gallon igal 0,00454609 m3 [ 219,9692483 | igal
barrel [US] (Mineraldl) bbl 0,1591132 m3 [ 6,284833691 bbl
barrel [US] (Flissigkeiten) bl 119,2405 m3 [ 0,008386412 bl
acre-foot acf 1233,481838 m3 | 0,000810713 | acf
Masse -->> -->>

Gramm g 0,001 kg 1000 g
Kilogramm kg 1 kg 1 kg
Tonne t 1000 kg 0,001 t
pound Ib 0,45359237 kg 2,204622622 Ib
short ton ton 907,18474 kg 0,001102311 ton
long ton ton 1016,0469 kg 0,000984207 | ton
Dichte -->> -->>

Kilogramm pro Kubikmeter | kg/m3 1 kg/m3 1 kg/m3
Gramm pro Liter g/l 1 kg/m3 1 g/l
Pound per cubic foot Ib/ft3 16,018463 kg/m3| 0,062427962 | Ib/ft3
pound per gallon [US] Ib/gal 119,82643 kg/m3 | 0,008345404 | Ib/gal
Temperatur -—->> —->>

Grad Celsius °C 1 °C 1 °C
Kelvin K Tk-273,15 °C Tc+273,15 K
Grad Fahrenheit °F (Te-32)*5/9 °C T:*1,8+32 °F
Grad Rankin °Ra | Tr,*5/9-273,15 | °C |T:*1,8+491,67| °Ra
Energie -—>> >
Watt-Stunden Wh 1000 kWh 0,001 Wh
Kilo-Watt-Stunden kWh 1 kWh 1 kWh
Mega-Watt-Stunden MWh 0,001 kWh 1000 MWh
Joule J 2,77778E-07 | kWh 3600000 J
Kilo-Joule kJ 2,77778E-04 | kWh 3600 kJ
Mega-Joule MJ 2,77778E-01 kWh 3,6 MJ
Giga-Joule GJ 2,77778E+02 | kWh 0,0036 GJ
Kalorien cal 1,16E-06 kWh | 859845,2279 | cal
Kilo-Kalorien kcal 1,16E-03 kWh | 859,8452279 | kcal
Mega-Kalorien Mcal 1,16E+00 kWh | 0,859845228 | Mcal
Giga-Kalorien Gcal 1,16E+03 kWh | 0,000859845 | Gcal
kilo british thermal unit kbtu 0,29307107 kWh | 3,412141635 | kbtu
Mega british thermal unit Mbtu 293,07107 kWh | 0,003412142 | Mbtu
Giga british thermal unit Gbtu 293071,07 kWh | 3,41214E-06 | Gbtu
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A. EU-Konformitatserklarung

BOPP & REUTHER
MESSTECHNIK b’

EU - Konformitatserklarung
EU - Declaration of conformity
UE - Déclaration de conformité

Hiermit erklart der Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichnete
Baueinheit den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien entspricht. Bei nicht mit uns
abgestimmten Anderungen verliert diese Erklirung ihre Giiltigkeit.

The manufacturer herewith declares under sole responsibility that the unit mentioned below complies with
the requirements of the relevant EU directives. This declaration is no longer valid if the unit is modified
without our agreement.

Par la présente, le fabricant déclare sous sa seule responsabilité que les appareils décrits ci-dessous, correspondent
aux exigences de la réglementation UE qui les concerne. Toute modification des appareils sans notre accord entraine
la perte de validité de cette déclaration de conformité.

Hersteller Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Manufacturer Am Neuen Rheinhafen 4

Fabricant 67346 Speyer / Germany

Bezeichnung Wérmezahler Rechenwerk / Durchfluss Rechner
Description Thermal energy computer / flow computer
Description Calculateur de débit / calculateur d'énergie thermique
Typ, Modell

Type, model ERW 700, 700A, 700C, UR06, URS06, URS09
Type, modéle

Richtlinie 2014/30/EU /UE L 96/79
Directive Elektromagnetische Vertréaglichkeit

Directive Electromagnetic interference

Compatibilité électromagnétique

Normen und normative Dokumente
Standards and normative documents
Normes et documents normatifs

EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021

Richtlinie
Directive
Directive

2014/35/EU /UE L 96/357
Niederspannung

Low voltage

Basse tension

Normen und normative Dokumente
Standards and normative documents
Normes et documents normatifs

EN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019

Richtlinie
Directive
Directive

2011/65/EU /UE L 174/88
Beschrankung gefahrlicher Stoffe

Restriction of hazardous substances

Limitation de substances dangereuses

Delegierte Richtlinie
Delegated Directive
Directive Déléguée

(EU /UE) 2015/863 L 137/10
Anderung Anhang |l der Richtlinie2011/65/EU
Amending Annex | to Directive 2011/65/EU
Modifiant 'annexe Il de la directive 2011/65/UE

Normen und normative Dokumente
Standards and normative documents
Normes et documents normatifs

ENIEC 63000:2018

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date:

N

schiftsfiihrer
Managing director / Gérant

Speyer, 2023-01-30

;2;

i.V.J.Riedl
stv. QM Beauftragter
Deputy QM Officer / Adjoint chargé de la qualité

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, Am Neuen Rheinhafen 4, 67346 Speyer / Germany

Telefon: +49(0)6232 657-0, Telefax: +49(0)6232 657-505, Email: info@bopp-reuther.com, Internet: www.bopp-reuther.com
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