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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Точность имеет значение 

Наша компания, основанная в 1872 году в Мангейме, приобрела большую известность благодаря 
изобретению в 1932 году принципа измерения расхода при помощи овальных шестерен. Наше 
изобретение вывело промышленное измерение расхода и количества жидкостей на совершенно 
новый уровень качества и точности, что является для нас приоритетом по сегодняшний день. 
Постоянно совершенствуя свои технологии, мы специализировались на производстве расходомеров, 
плотномеров и измерителей концентрации, а также контроллеров для дозирования.  
 

И поныне мы являемся одним из лидеров отрасли по ширине ассортимента счетчиков с овальными 
шестернями, насчитывающим более 1000 вариантов. Измерительные приборы нашего предприятия 
используются во всех уголках мира, везде, где требуется надежное измерение и регулирование 
жидких, паро- и газообразных сфер, а также управление ими.  
 

Наряду с нашим обширным и высокоспециализированным ассортиментом изделий мы, конечно же, 
предлагаем нашим клиентам также наше богатое ноу-хау в любых значимых сферах современной 
измерительной техники. Кроме прочего, мы помогаем нашим клиентам внедрять требования 
Директивы 2014/32/ЕС об измерительных приборах. Мы разрабатываем индивидуальные решения 
вместе с вами. Наша сервисная команда занимается вводом эксплуатацию измерительных приборов 
и систем, их обслуживанием и ремонтом. Мы же обеспечиваем устойчивость ваших процессов и 
следим за тем, чтобы ваши измерительные приборы и системы всегда выдавали точные результаты 
измерений. 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

Уже  150 лет мы с увлечением занимаемся контрольно-измерительными приборами и 
аппаратурой. Мы известны тем, что обеспечиваем высочайшую точность измерений даже в 
самых сложных условиях. Наш стимул — предлагать клиентам идеально подходящие под 
их требования решения для измерения расхода, плотности, розлива жидкостей и многого 
другого. 
Уверенное повышение эффективности и оптимизация технологических затрат у наших 
клиентов — вот результат сотрудничества с нами. 
Качеству и надежности наших изделий при этом уделяется первоочередное внимание.  
 

Обращайтесь к нам, будем рады общению с вами! 
 

От имени коллектива компании Bopp & Reuther Messtechnik GmbH 

НАШИ ЦЕННОСТИ 

Д-р Жан-Филипп Герцог 
(Jean-Philippe Herzog) 
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ОБЗОР 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА 
                     Страница
    
ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЕ РАСХОДОМЕРЫ Типы   6 
 
ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЕ РАСХОДОМЕРЫ — измерение объема 
    
Тип Диапазон расхода Погрешность                  Страница 
    
OAP 8—24 000 л/мин до ±0,05 % (от измеренного значения) 8 
 
OP  4,5—5000 л/мин до ±0,15 % (от измеренного значения) 9-12 
 
OI   8—1200 л/мин  до ±0,1 % (от измеренного значения) 13 
(подшипник  
скольжения) 

 
OI  15—1200 л/мин до ±0,1 % (от измеренного значения) 14 
(шарикоподшипник) 

 
OI (Klein) 0,3—10 л/мин до ±0,1 % (от измеренного значения) 15—16 
 
OR 0,03—660 л/мин до ±0,25 % (от измеренного значения) 17 
 
OF 0,4—660 л/мин до ±0,25 % (от измеренного значения) 18 
 
OC  8—100 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 19—20 
 
 
ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЕ РАСХОДОМЕРЫ — техника для измерения 
дозирования 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность                  Страница 
 
OD 0,2—120 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 45 
 
 
ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЕ РАСХОДОМЕРЫ — системы розлива 
  
Тип Диапазон расхода Погрешность                  Страница 
  
OK 2,5—500 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 51 
 
OKT 5—3000 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 52 
 
Flowtronic 0,2—100 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 53 
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ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА 
 
ТУРБИННЫЕ РАСХОДОМЕРЫ — измерение объема 
    
Тип Диапазон расхода Погрешность                  Страница 
    
RQ  0,6—2400 м³/ч до ±0,15 % (от измеренного значения)         21—22 
 
 
 
МАГНИТНО-ИНДУКТИВНЫЕ — измерение расхода 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность                   Страница 
    
SPIRAMAG 0,008—28 275 м³/ч ±0,25 % (от измеренного значения)  23 
  
MID-EMF 0,3—250 л/мин ±0,7 % (от измеренного значения)  24 
   ±0,3 % (от конечного значения диапазона измерения) 

 
 
ВИХРЕВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ — измерение объема 
    
Тип Диапазон расхода Погрешность                    Страница
   
VTX3 для воды 
 0,36—1840 м³/ч до ±0,75 % (от измеренного значения) 25—26 
 
 для воздуха 
 4,34—21 028 м³/ч до ±1,0 % (от измеренного значения)  
 
 для пара  
 5,07—357 649 кг/ч до ±1,0 % (от измеренного значения) 

 
 
 
 
 
 
   

ОБЗОР 
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ОБЗОР 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА 
 
КОМПАКТНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ РАСХОДОМЕР — измерение расхода
  
 
Тип            Диапазон          Погрешность     Страница 
                   расхода   
    
ORIFLOW D для воды 
  0—160 м³/ч        до ±0,8 %  без калибровки (от измеренного значения)       27 
          до ±0,5 %  с калибровкой (от измеренного значения) 

 
 для воздуха 
 4—360 м³/ч         до ±0,8 %  без калибровки (от измеренного значения) 

             до ±0,5 %  с калибровкой (от измеренного значения)   
 
 для пара 10 бар изб.   
 0—10 000  кг/ч    до ±0,8 %  без калибровки (от измеренного значения) 

                 до ±0,5 %  с калибровкой (от измеренного значения) 

 
 
ORIFLOW O для воды 
 0—265 м³/ч         до ±0,8 %  без калибровки (от измеренного значения)             28 
          до ±0,5 %  с калибровкой (от измеренного значения) 

 
 для воздуха 

 4—680 м³/ч         до ±0,8 % без калибровки (от измеренного значения) 

                 до ±0,5 %  с калибровкой (от измеренного значения) 
 

 для пара 10 бар изб.   
  0—11 000 кг/ч    до ±0,8 %  без калибровки (от измеренного значения) 

          до ±0,5 % с калибровкой (от измеренного значения) 

  
ORIFLOW U для воды 
 0—5000 м³/с       до ±0,8 %  без калибровки (от измеренного значения)          29 
          до ±0,5 % с калибровкой (от измеренного значения) 

 
 для воздуха 
 4—35 000 м³/ч    до ±0,8 %  без калибровки (от измеренного значения) 

          до ±0,5 % с калибровкой (от измеренного значения) 

 
 
 для пара 10 бар изб.   
 0—50 000 кг/ч      до ±0,8 %  без калибровки (от измеренного значения) 

           до ±0,5 % с калибровкой (от измеренного значения) 
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Приведенные характеристики изделий могут отличаться в зависимости от среды и условий окружения. 

OaP OP OI OR/OF/OC OD OK/OKT Flowtronic 

Страница 8 9—12 13—16 17—20 45 51—52 53 

Применение 

Измерение расхода Измерение жидких сред — непрерывное Измерение жидких сред — 
прерывное 

Дозирование - - >0,1 л > 0,01 л > 0,01 л - > 0,1 л 

Розлив/загрузка > 0,25 л > 5 л > 5 л > 0,01 л > 0,01 л > 5 л > 0,1 л 

Диапазоны расхода (л/мин) 8—24 000 4,5—5 000 0,3—1 200 0,03—660 0,2—120 2,5—500 0,2—100 

Точность (% от измеренного 
значения) до ±0,2 до ±0,3 до ±0,3 до ±0,5 до ±0,5 до ±0,5 до ±0,5 

Опционально до ±0,05 до ±0,15 до ±0,1 до ±0,25 - - - 

Диапазон вязкости 0,1—10 000 0,3—3 000 0,3 -100 000 0,3—3 000 0,3—3 000 0,3—1000 0,3—3 000 

Взрывоопасная зона 1 1 1 1 - 1 1 

Для применения в системах 
коммерческого учета ✔ ✔ ✔ ✔ - - - 

Рабочая температура (°C) от -40 до +290 от -10 до +110 от -60 до +180 от -40 до +130 от -10 до +120 от -10 до +60 от -10 до +70 

Рабочее давление (бар) до 100 до 40 до 40 до 68 до 16 до 6/10 до 20 

Материал: Корпус 

Стальное 
литье, 

нержавеющая 
сталь 

Стальное 
литье, 

нержавеющая 
сталь 

Серый чугун, 
стальное 

литье, 
нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 
сталь, 

алюминий, 
ПВДФ, ПЭЭК 

Нержавеющая 
сталь 

Нержавеющая 
сталь, серый 

чугун, стальное 
литье 

Нержавеющая 
сталь, 

алюминий, 
латунь Материал: Крышка измерительной 

камеры 
алюминий, 
серый чугун 

нержавеющая 
сталь, 

алюминий 

Материал: Овальные шестерни алюминий, 
серый чугун 

нержавеющая 
сталь, 

алюминий 

Серый чугун, 
нержавеющая 

сталь 

Нержавеющая 
сталь, ПЭЭК 

Нержавеющая 
сталь, ПЭЭК 

Нержавеющая 
сталь, серый 

чугун 

Нержавеющая 
сталь, ПЭЭК 

Импульсный датчик 1-канальный,  
2-канальный, 

1-канальный,  
2-канальный, 

1-канальный, 
 2-канальный, 

1-канальный,  
2-канальный, 1-канальный, 1-канальный,  

2-канальный, 
1-канальный,  
2-канальный, 

Питание 24 В пост. тока, NAMUR,  
отсутствует 

24 В пост. тока, 
NAMUR, 

аккумулятор 
24 В пост. тока 24 В пост. тока, 

NAMUR, без 

24 В пост. тока,  
110—230 В 
перем. тока 

Выходной сигнал 

NAMUR,  
4—20 мА, 
открытый 

коллектор, без 

NAMUR,  
4—20 мА, 
открытый 

коллектор, без 

NAMUR, 
открытый 

коллектор, без 

Геркон, 
NAMUR,  

4—20 мА, NPN, 
PNP 

открытый 
коллектор, 

PNP 

NAMUR, 
коммутационн

ый контакт 

NAMUR,  
4—20 мА, 
открытый 

коллектор, без 

Электронный индикатор ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔ 

Электронный индикатор с 
предустановкой ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔ 

Электронный индикатор с 
распознаванием обратного хода ✔ ✔ ✔ ✔ - - ✔ 

Интерфейс связи 4—20 мА / HART®, RS232, RS485, локальная сеть (LAN) - RS485 

Протокол / данные HART®, Modbus (RTU, ASCII, TCP/IP), Profibus, файл CSV - Modbus 

Принтер ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Механический индикатор ✔ ✔ ✔ - - ✔ - 

Механический индикатор с 
предустановкой ✔ ✔ ✔ - - ✔ - 

Технологическое соединение Фланец согласно DIN или ANSI 
Внутренняя/на
ружная резьба, 

фланец 

Трехзажимное 
соединение Tri-

Clamp 

Фланец 
согласно DIN 

или ANSI 

Внутренняя 
резьба 

Фильтр ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔ 

Особенность 
SIL2 очень простая 

установка 

 для жидкостей 
с вязкостью от 

низкой до 
высокой 

IECEx очень высокое 
разрешение 

наполнение 
без 

вспомогательн
ое энергии 

Контроллер 
для 

дозирования, 
клапан 

не требует прямых участков на входе и выходе 

ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЕ РАСХОДОМЕРЫ —  
ОБЗОР ТИПОВ 

Тип изделия 

Характерис-
тика 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЕ 
РАСХОДОМЕРЫ OaP 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(двухкорпусная конструкция) 

Применение: измерение количества/расхода жидкостей 

Погрешность измерения: до ±0,2 % от измеренного значения (в качестве опции 
±0,05 %) 

Допуск для применения 
во взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 290 °C 

Рабочее давление: до 100 бар 

Материал корпуса: стальное литье, в качестве опции нержавеющая сталь 
для DN 25—DN 150 

Детали, контактирующие 
со средой: 

алюминий, серый чугун, в качестве опции нержавеющая 
сталь для DN 25—DN 150 

Питание: NAMUR, 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: механический индикатор, импульсный выход согласно 
NAMUR, HART® 4—20 мА, OC 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: незначительное потеря давления, единственный в мире 
овально-шестеренный расходомер с SIL 2, не требует 
прямых участков на входе и выходе, NACE, MR0175, 
линеаризация из 10 контрольных точек 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

Вязкость в мПа·с       < 0,3   0,3—1,5   1,5—150 150—350   350—1000 1000—3000 

Тип DN Qмакс. 
Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 

(л/мин) 

OaP 
5 25 60 

мин. 8 5 5 2,5 1,25 0,45 
Непрер. эксплуатация 18 36 50 28 14 5 

макс. 48 60 60 30 15 5,4 

OaP 
10 25 120 

мин 16 10 10 7 3,5 1,2 
Непрер. эксплуатация 36 73 99 77 39 13,2 

макс. 96 120 120 84 42 14,4 

OaP 
50 50 360 

мин 50 30 30 18 9 3 
Непрер. эксплуатация 110 220 297 198 99 33 

макс. 300 360 360 216 108 36 

OaP 
125 65 840 

мин 100 70 70 60 40 15 
Непрер. эксплуатация 220 460 578 660 440 165 

макс. 600 840 840 720 480 180 

OaP 
250 80 1440 

мин 200 120 120 100 60 30 
Непрер. эксплуатация 440 790 1100 1100 660 330 

макс. 1200 1440 1440 1200 720 360 

OaP 
600 100 3600 

мин 400 250 250 200 150 75 
Непрер. эксплуатация 880 1800 2750 2750 1650 830 

макс. 2400 3600 3600 3000 1800 900 

OaP 
1200 

150 
6“ 6000 

мин 800 500 500 400 250 120 
Непрер. эксплуатация 1800 2800 3900 4400 2800 1300 

макс. 4800 6000 6000 4800 3000 1400 

OaP 
2000 

200 
8“ 9600 

мин 1300 800 800 660 400 200 
Непрер. эксплуатация 2900 4400 6100 7300 4400 2200 

макс. 7800 9600 9600 7900 4800 2400 

OaP 
3200 

300 
12“ 14400 

мин 2000 1200 1200 1000 600 300 
Непрер. эксплуатация 4400 6600 8800 11000 6600 3300 

макс. 12000 14400 14400 12000 7200 3600 

OaP 
4000 

400 
16“ 24000 

мин 3200 200 2000 1500 1000 400 
Непрер. эксплуатация 7300 11000 15000 17000 11000 4400 

макс. 19000 24000 24000 18000 12000 4800 

IECEx 
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Вязкость в мПа·с       < 0,3   0,3—1,5   1,5—150  150—350   350—1000 1000—3000 

Тип DN Qмакс. 
(л/мин) Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 

OP15 15 30 

мин 4,5 5 3 1,5 0,075 0,25 
Непрерывная 
эксплуатация 9 19,8 19,8 15 7,5 2,5 

макс. 22,5 27 27 15 7,5 2,5 

OP20 20/25 50 

мин 8 5 5 2,5 1,25 0,45 
Непрерывная 
эксплуатация 10 33 33 25 12,5 4,5 

макс. 40 50 50 25 12,5 4,5 

OP32 32 100 

мин 8 10 10 7 3,5 1,2 
Непрерывная 
эксплуатация 16 66 66 70 35 12 

макс. 80 100 100 70 35 12 

OP40 40 150 

мин 12 15 15 9 4,5 1,5 
Непрерывная 
эксплуатация 24 99 99 90 45 15 

макс. 120 150 150 90 45 15 

OP50 50 150 

мин 50 30 30 18 9 3 
Непрерывная 
эксплуатация 100 198 198 180 90 30 

макс. 250 300 300 180 90 30 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(двухкорпусная конструкция) 

Применение: для количественного измерения жидкостей средней 
вязкости 

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения (в качестве 
опции ±0,15 %) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -10 до 70 °C (AG01), до 90/110 °C (AG19, AG20) 
до 170 °C с температурным удлинителем 

Рабочее давление: до 40 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, стальное литье 

Детали, контактирующие со 
средой: 

Нержавеющая сталь 

Питание: отсутствует (базовая модель), NAMUR, 24 В пост. 
тока 

Выход/индикатор: импульсы NAMUR (AG19/AG20), открытый 
коллектор (AG01) / механический индикатор 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: очень прост в обращении, работает без 
вспомогательной энергии, не требует прямых 
участков на входе и выходе ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ОПЦИИ 
Импульсный датчик: AG19, AG20, AG01 
встроенный механический индикатор: однострелочный механизм E, двухстрелочный механизм D, валиковое 
счетное устройство M5, валиковое счетное устройство с предустановкой количества M5V 
 
Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты 
изделий по вашему запросу. 

ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР OP 15—50 
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Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(двухкорпусная конструкция) 

Применение: для количественного измерения жидкостей 
средней вязкости 

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения (в 
качестве опции ±0,15 %) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -10 до 60/70 °C (AG 01) / 90 °C / 110 °C 
(AG 19, 20) 

Рабочее давление: 16 бар (до 40 бар по заказу) 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, стальное литье 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, алюминий 

Питание: отсутствует (базовая модель), NAMUR, 24 В 
пост. тока 

Выход/индикатор: импульсы NAMUR / импульсы OC, 
механический индикатор (однострелочный 
механизм E / двухстрелочный механизм D, 
валиковое счетное устройство M5/M5V) 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: очень прост в обращении, работает без 
вспомогательной энергии, не требует 
прямых участков на входе и выходе 
 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ОПЦИИ 
Импульсный датчик:  AG 19, AG 20, AG 01—08 
встроенный механический индикатор: однострелочный механизм 
E, двухстрелочный механизм D, валиковое счетное устройство M5/M5V 

Вязкость в мПа·с       0,3 ~ 17   3,5 ~ 120 

Тип DN Расход (л/мин) (л/мин) 

OP250 80/3“ 

мин 167 83 
Непрерывная 
эксплуатация 1333 1333 

макс. 1667 1667 

OP470 100/4“ 

мин 250 167 
Непрерывная 
эксплуатация 2000 2000 

макс. 2500 2500 

OP600 100/4“ 

мин 333 25 
Непрерывная 
эксплуатация 2667 2667 

макс. 3333 3333 

OP1200 150/6“ 

мин 500 250 
Непрерывная 
эксплуатация 4000 4000 

макс. 5000 5000 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты 
изделий по вашему запросу. 

ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР OP 250—1200 
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Вязкость в мПа·с       < 0,3   0,3—1,5   1,5—150  150—350  350—1000 1000—3000 

Тип DN Qмакс. 
(л/мин) Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 

OP15 15 30 

мин 4,5 5 3 1,5 0,075 0,25 
Непрерывная 
эксплуатация 9 19,8 19,8 15 7,5 2,5 

макс. 22,5 27 27 15 7,5 2,5 

OP20 20/25 50 

мин 8 5 5 2,5 1,25 0,45 
Непрерывная 
эксплуатация 10 33 33 25 12,5 4,5 

макс. 40 50 50 25 12,5 4,5 

OP32 32 100 

мин 8 10 10 7 3,5 1,2 
Непрерывная 
эксплуатация 16 66 66 70 35 12 

макс. 80 100 100 70 35 12 

OP40 40 150 

мин 12 15 15 9 4,5 1,5 
Непрерывная 
эксплуатация 24 99 99 90 45 15 

макс. 120 150 150 90 45 15 

OP50 50 150 

мин 50 30 30 18 9 3 
Непрерывная 
эксплуатация 100 198 198 180 90 30 

макс. 250 300 300 180 90 30 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(двухкорпусная конструкция) 

Применение: для измерения количества и расхода жидкостей 
средней вязкости 

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения (в качестве 
опции ±0,15 %) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -10 до 110 °C 

Рабочее давление: до 40 бар по заказу 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, стальное литье 

Детали, контактирующие со 
средой: 

Нержавеющая сталь 

Питание: NAMUR или 24 В пост. тока (2-проводная 
технология) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART®, импульсы NAMRUR / ЖК-
дисплей 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: очень простая установка, не требует прямых 
участков на входе и выходе, линеаризация из 10 
контрольных точек. 
 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ОПЦИИ 
Импульсный датчик:  AG44 (без дисплея)  
встроенный электронный индикатор: UST 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты 
изделий по вашему запросу. 

ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР OP AG44 / UST 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР OP — F016/110/018 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(двухкорпусная конструкция) 

Применение: для измерения количества и расхода жидкостей 
средней вязкости 

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения (в качестве 
опции ±0,15 %) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -10 до 60/70 °C (F016/110/018) / 110 °C 
(AG50L) 

Рабочее давление: 16 бар (до 40 бар по заказу) 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, стальное литье 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, алюминий 

Питание: аккумулятор, NAMUR, 24 В пост. тока  

Выход/индикатор: 4—20 мА / MODBUS, импульсы NAMUR / ЖК-
дисплей 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: очень простая установка, линеаризация по 8—15 
точкам, не требует прямых участков на входе и 
выходе 
 ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Импульсный датчик:  AG 50L, AG 19L, AG 20L 
встроенный электронный индикатор: F016, F110 и F018 

Вязкость в мПа·с       0,3~17   3,5 ~ 120 

Тип DN Расход (л/мин) (л/мин) 

OP250 80/3“ 
мин 167 83 

Непрерывная эксплуатация 1333 1333 
макс. 1667 1667 

OP470 100/4“ 
мин 250 167 

Непрерывная эксплуатация 2000 2000 
макс. 2500 2500 

OP600 100/4“ 
мин 333 25 

Непрерывная эксплуатация 2667 2667 
макс. 3333 3333 

OP1200 150/6“ 
мин 500 250 

Непрерывная эксплуатация 4000 4000 
макс. 5000 5000 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты 
изделий по вашему запросу. 

ОПЦИИ 
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СЧЕТЧИК С ОВАЛЬНЫМИ  
ШЕСТЕРНЯМИ OI 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(однокорпусная конструкция) 

Применение: измерение количества/расхода жидкостей 

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения (в качестве 
опции ±0,1 %) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -60 до 180 °C 

Рабочее давление: до 40 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, стальное литье, серый 
чугун 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, стальное литье, серый 
чугун 

Питание: NAMUR, 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: механический индикатор, импульсный выход 
согласно NAMUR, HART® 4—20 мА 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: Незначительная потеря давления, не требует 
прямых участков на входе и выходе, 
линеаризация по 10 точкам 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 
Подшипник скольжения 

В исполнении с подшипником скольжения возможно использование для сред с вязкостью до 100 000 мПа·с. 

Вязкость в мПа·с       < 0,3   0,3—1,5   1,5—150  до 350   до 1000 до 3000 

Тип DN 
Qмакс. 

Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 
(л/мин) 

OI5 25 50 

мин 8 5 5 2,5 1,25 0,45 

Непрер. эксплуатация 16 33 33 25 12,5 4,5 

макс. 40 50 50 25 12,5 4,5 

OI10 25 100 

мин 16 10 10 7 3,5 1,2 

Непрер. Эксплуатация 33 66 80 70 35 12 

макс. 80 100 100 70 35 12 

OI50 50 300 

Мин 50 30 30 18 9,5 3 

Непрер. Эксплуатация 100 200 240 180 90 30 

макс. 250 300 300 180 90 30 

OI100 50 660 

Мин 110 66 66 48 24 10 

Непрер. Эксплуатация 230 440 530 480 240 100 

макс. 550 660 660 480 240 100 

OI200 80 700 

Мин 110 70 70 50 25 12 

Непрер. Эксплуатация 230 420 525 500 250 120 

макс. 560 700 700 500 250 120 

OI400 100 1200 

Мин 200 120 120 100 60 30 

Непрер. эксплуатация 400 720 1000 1000 600 300 

макс. 1000 1200 1200 1000 600 300 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 
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СЧЕТЧИК С ОВАЛЬНЫМИ  
ШЕСТЕРНЯМИ OI  

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(однокорпусная конструкция) 

Применение: измерение количества/расхода жидкостей 

Погрешность 
измерения: 

до ±0,3 % от измеренного значения (в 
качестве опции ±0,1 %) 

Допуск для 
применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -60 до 180 °C 

Рабочее давление: до 40 бар 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь 

Детали, 
контактирующие со 
средой: 

Нержавеющая сталь 

Питание: NAMUR 

Выход/индикатор: механический индикатор, импульсный 
выход согласно NAMUR 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: Незначительная потеря давления, не 
требует прямых участков на входе и выходе 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 
Шарикоподшипник 

Для ньютоновских жидкостей 

Вязкость в мПа·с   
1,5— до до до до до до до 

20 350 2000 5000 10000 20000 60000 100000 

Тип DN 
Qмакс. 

Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 
 (л/мин) 

OI5 25 50 
мин 15 5 2,5 1,2 0,6 0,3 0,1 

макс. 50 50 25 12 6 3 1 

OI10 25 100 
мин 30 10 8 4 2 1 0,3 

макс. 100 100 80 40 20 10 3 

OI50 50 300 
мин 60 30 15 7,5 4 2 1 0,6 

макс. 300 300 200 150 80 40 12 6 

OI200 80 700 
мин 140 70 30 15 10 4 3 1 

макс. 700 700 700 350 180 80 25 12 

OI400 100 1200 
мин 240 120 60 35 17 10 4 2 

макс. 1200 1200 1200 700 350 180 50 25 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР МАЛЕНЬКИЙ-OI UST 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(однокорпусная конструкция) 

Применение: для измерения количества/расхода 
жидкостей  

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения (в 
качестве опции ±0,1 %) 

Допуск для применения 
во взрывоопасных 
зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -60 до 180 °C 

Рабочее давление: до 40 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь,  
алюминий (корпус электронного блока) 

Детали, контактирующие 
со средой: 

нержавеющая сталь, латунь  

Питание: 24 В пост. тока (2-проводная технология) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART® и импульсный выход 
(NAMUR) / ЖК-дисплей 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI, 
резьбовое трубное соединение (8/12 мм)  

Особенности: не требует прямых участков на входе и 
выходе, линеаризация по 10 точкам 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Эти изделия снабжены подшипником скольжения, гарантирующим максимальный срок службы и 
надежность 

Вязкость в мПа·с       0,3—0,8 0,8—2    2—50 50—150 150—350 350—1000 

Тип DN Qмакс. 

(л/мин) Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 

OI03 6/15 2 

мин 0,3 0,2 0,2 0,18 0,1 0,03 
Непрерывная 
эксплуатация 1 1,3 1,8 1,8 1 0,4 

макс. 1,6 2 2 1,8 1 0,4 

OI06 10/15 4,11 

мин 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,08 
Непрерывная 
эксплуатация 2,1 2,6 1,8 3,7 2,1 0,8 

макс. 3,3 4,1 4,1 3,7 2,1 0,8 

OI1 15 10 

мин 1,6 1 1 0,9 0,6 0,2 
Непрерывная 
эксплуатация 5 6,6 9 9 6 2 

макс. 8,3 10 10 9 6 2 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР МАЛЕНЬКИЙ-OI 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого 
измерения (однокорпусная конструкция) 

Применение: для измерения количества/расхода 
жидкостей  

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения (в 
качестве опции ±0,1 %) 

Допуск для применения 
во взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -60 до 180 °C 

Рабочее давление: до 40 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь,  
алюминий (корпус электронного блока) 

Детали, контактирующие 
со средой: 

нержавеющая сталь, бронза (овальные 
шестерни) 

Питание: отсутствует/NAMUR 

Выход/индикатор: отсутствует / импульсы выход 1- или 2-
канальный согласно NAMUR / 
механический индикатор типа R7 

Технологическое 
соединение: 

резьбовое трубное соединение, фланец 
согласно DIN или ANSI 

Особенности: не требует прямых участков на входе и 
выходе ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Вязкость в мПа·с       0,3—0,8 0,8—2    2—50 50—150 150—350 350—1000 

Тип DN Qмакс. 

(л/мин) Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 

OI03 6/15 2 

мин 0,3 0,2 0,2 0,18 0,1 0,03 
Непрерывная 
эксплуатация 1 1,3 1,8 1,8 1 0,4 

макс. 1,6 2 2 1,8 1 0,4 

OI06 10/15 4,11 

мин 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,08 
Непрерывная 
эксплуатация 2,1 2,6 1,8 3,7 2,1 0,8 

макс. 3,3 4,1 4,1 3,7 2,1 0,8 

OI1 15 10 

мин 1,6 1 1 0,9 0,6 0,2 
Непрерывная 
эксплуатация 5 6,6 9 9 6 2 

макс. 8,3 10 10 9 6 2 

Эти изделия снабжены подшипником скольжения, гарантирующим максимальный срок службы и 
надежность 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР FLOWAL® PLUS OR 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(однокорпусная конструкция) 

Применение: для жидкостей 

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения (в качестве опции 
±0,25 %),  
> 3 мПа·с 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 130 °C 

Рабочее давление: до 68 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, алюминий, ПВДФ, полипропилен, 
ПЭЭК 

Детали, контактирующие со средой: Нержавеющая сталь, ПЭЭК 

Питание: NAMUR, NPN, PNP, аккумулятор, 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: 4—20 мА, импульсный выход, электронный индикатор 

Технологическое соединение: внутренняя резьба согласно ISO 288 

Особенности: Незначительная потеря давления, не требует 
технического обслуживания, слепое исполнение с 2-
канальным съемом в системах коммерческого учета 

Диапазон вязкости в мПа·с 0,3—1,5 1,5—150 150—350 350—1000 1000—3000 

Тип 
 

Соединение Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

OR015 G ¼ 0,03—1 0,03—1 0,01—0,3 - - 

OR06 G ½ 0,2—5 0,2—5 0,1—1,8 0,05—0,6 - 

OR1 G ½ 0,4—10 0,4—10 0,2—7,5 0,1—2,5 - 

OR2 G ¾ 1—30 1—30 0,4—11 0,3—4 - 

OR5 G 1 2–50 2–50 1—25 0,6—12,5 0,3—4,5 

OR10 G 1 4—100 4—100 2—70 1—35 1—12 

OR50 G 2 15—300 15—300 4—180 3—90 2—30 

OR115 G 2 35—660 35—660 10—480 6—240 3—100 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Диапазон вязкости в мПа·с 0,3—1,5 1,5—150 

Тип 
 

Соединение Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

OR015 G ¼ 0,03—1 0,03—1 

OR06 G ½ 0,2—7 0,2—7 

OR1 G ½ 0,4—14 0,4—14 

OR2 G ¾ 1—30 1—30 

OR5 G 1 2—60 2—60 

OR10 G 1 4—120 4—120 

Исполнение из материала: овальные шестерни из нержавеющей стали 

Исполнение из материала: овальные шестерни из ПЭЭК 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР FLOWAL® OF 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого 
измерения (однокорпусная конструкция) 

Применение: для жидкостей 

Погрешность измерения: до ±0,3 % от измеренного значения  
(в качестве опции ±0,25%), > 3 мПа·с 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 130 °C 

Рабочее давление: до 68 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, алюминий, ПВДФ, 
полипропилен 

Детали, контактирующие со 
средой: Нержавеющая сталь, ПЭЭК 

Питание: NAMUR, NPN, PNP, аккумулятор, 24 В 
пост. тока 

Выход/индикатор:  4—20 мА, импульсный выход, 
электронный индикатор 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: Незначительная потеря давления, не 
требует технического обслуживания, 
слепое исполнение с 2-канальным 
съемом в системах коммерческого учета 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Диапазон вязкости в мПа·с 0,3—1,5 1,5—150 150—350 350—1000 1000—3000 

Тип 
 

Соединение Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

OF1 DN 15 0,4—10 0,4—10 0,2—7,5 0,1—2,5 - 

OF2 DN 15 1—30 1—30 0,4—11 0,3—4 - 

OF10 DN 25 4—100 4—100 2—70 1—35 1—12 

OF50 DN 50 15—300 15—300 4—180 3—90 2—30 

OF115 DN 50 35—660 35—660 10—480 6—240 3—100 

Исполнение из материала: овальные шестерни из нержавеющей стали 

Исполнение из материала: овальные шестерни из ПЭЭК 

Диапазон вязкости в мПа·с 0,3—1,5 1,5—150 

Тип 
 

Соединение Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

Qмин.—Qмакс. 
(л/мин) 

OF1 DN 15 0,4—14 0,4—14 

OF2 DN 15 1—30 1—30 

OF10 DN 25 4—120 4—120 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР OC (ГЕРКОН) 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого 
измерения (однокорпусная конструкция) 

Применение: для жидкостей 

Погрешность измерения: до ±0,5 % от измеренного значения (в 
качестве опции ±0,25 %) 

Допуск для применения 
во взрывоопасных зонах: 

зона 1 (геркон расценивается как простое 
электрооборудование) 

Рабочая температура: 0—70 °C 

Рабочее давление: до 16 бар 

Материал корпуса: AISI 304, алюминий 

Детали, контактирующие 
со средой: 

AISI 304, алюминий 

Питание: через ПЛК/АСУТП, 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: Импульсный выход 

Технологическое 
соединение: 

внешняя резьба (коническая) / 
внутренняя резьба (цилиндрическая) 

Особенности: компактное исполнение, высокое 
разрешение ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Вязкость в мПа·с       < 0,3   0,3—1,5   1,5—150 150—350  

Тип DN Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 

OC 5 G ¾‘‘ 

мин 8 5 5 2,5 
Непрерывная 
эксплуатация 16 33 45 25 

макс. 40 50 50 25 

OC 5 R 1‘‘ 

мин. 8 5 5 2,5 
Непрерывная 
эксплуатация 16 33 45 25 

макс. 40 50 50 25 

OC 10 G 1‘‘ 

мин 16 10 10 7 
Непрерывная 
эксплуатация 33 70 80 70 

макс. 80 100 100 70 

OC 10 R 1½‘‘ 

мин. 16 10 10 7 
Непрерывная 
эксплуатация 33 70 80 70 

макс. 80 100 100 70 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

Тип имп./л Част. в 
Гц 

OC 5 200 167 

OC 10 100 167 

Импульсный выход через геркон 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР OC с MFE 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(однокорпусная конструкция) 

Применение: для жидкостей 

Погрешность измерения: до ±0,5 % от измеренного значения  
(в качестве опции ±0,25 %) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: 0—70 °C 

Рабочее давление: до 16 бар 

Материал корпуса: AISI 304, алюминий 

Детали, контактирующие со средой: AISI 304, алюминий 

Питание: аккумулятор, 24 В пост. тока,  
4—20 мА, двухпроводной прибор 

Выход/индикатор: 4—20 мА, импульсный выход, электронный 
индикатор 

Технологическое соединение: внешняя резьба (коническая) / внутренняя 
резьба (цилиндрическая) 

Особенности: компактное исполнение, высокое разрешение ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Вязкость в мПа·с       < 0,3   0,3—1,5   1,5—150  до 350  

Тип DN Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 

OC 5 G ¾‘‘ 
мин 8 5 5 2,5 

Непрер. Эксплуатация 16 33 45 25 
макс. 40 50 50 25 

OC 5 R 1‘‘ 
Мин 8 5 5 2,5 

Непрер. Эксплуатация 16 33 45 25 
макс. 40 50 50 25 

OC 10 G 1‘‘ 
Мин 16 10 10 7 

Непрер. Эксплуатация 33 70 80 70 
макс. 80 100 100 70 

OC 10 R 1 ½‘‘ 
Мин 16 10 10 7 

Непрер. эксплуатация 33 70 80 70 
макс. 80 100 100 70 

ПИТАНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

MFE-1 и MFE-2: литиевая батарея 3,6 В 
MFE-3:                   24 В пост. тока 

Индикатор MFE-1 
Индикатор MFE-2, импульсы, 100 импульсов/литр 
Индикатор MFE-3, импульсы, 100 импульсов/литр, токовый выход 4—20 мА 

Тип имп./л Част./Гц 

OC 5 100 83,3 

OC 10 100 83,3 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 
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ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР RQ UST 

Тип изделия: объемный счетчик для непрямого измерения 

Применение: для жидкостей с вязкостью примерно до 30 мПа·с 

Погрешность измерения: до ±0,15 % (1:10) от измеренного значения (с прямыми 
участками на входе и выходе) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: -196 °C / -40—120 °C / 250 °C 

Рабочее давление: до 100 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, стальное литье, хастеллой 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, подшипник — сапфир или карбид 
вольфрама  

Питание: 24 В пост. тока (2-проводная технология) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART®, импульсный выход согласно 
NAMUR / ЖК-дисплей 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: Незначительнaя потеря давления, высокое 
разрешение 
Исполнение NACE MR 0175, линеаризация по 10 
точкам 
 ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ПИТАНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

24 В пост. тока (мин. 14 В пост. тока / макс. 30 В пост. тока) 

4—20 мА / HART®, соединение: 2-проводная технология 
или импульсы тока без HART®, соединение: 2-проводная технология 
Отдельный оригинальный или масштабированный импульсный выход 

Номинальный 
диаметр м³/ч 

Импульсы Прямой участок 
на входе 

мм 

Прямой участок 
на выходе 

мм имп./о
б. имп./л Гцмакс. 

DN15 / ½" 0,6—6 4 ~310 517 180 (12xDN) 160 

DN25 / 1" 1,8—18 4 ~105 525 240 (12xDN) 160 

DN40 / 1¼" 4,2—42 4 ~22 257 400 200 

DN50 / 2" 7,2—72 4 ~12,4 248 500 250 

DN65 / 2½" 12—120 4 ~6 200 650 325 

DN80 / 3" 18—180 12 ~15 750 800 400 

DN100 / 4" 30—300 10 ~6 500 1000 500 

DN150 / 6" 60—600 18 ~3,4 567 1500 750 

DN200 / 8" 120—1200 24 ~1,84 613 2000 1000 

DN250 / 10" 180—1800 40 ~1,24 600 2500 1250 

DN300 / 12" 240—2400 44 ~0,78 520 3000 1500 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР RQ PV 

Тип изделия: объемный счетчик для непрямого измерения 

Применение: для количественного измерения в системах 
коммерческого учета жидкостей с вязкостью 
примерно 30 мПа·с 

Погрешность измерения: до ±0,3 % (1:10) / ±0,15 % (1:5 с прямыми участками 
на входе и выходе) от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -60 до 120 °C / 250 °C 

Рабочее давление: до 100 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, стальное литье, хастеллой 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, подшипник — сапфир или 
карбид вольфрама  

Питание: NAMUR 

Выход/индикатор: импульсный выход согласно NAMUR, 1- или 2-
канальный (для подключения к сумматору потока) 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: Незначительная потеря давления, высокое 
разрешение 
Исполнение согласно NACE MR 0175, возможно 
исполнение с макс. 3 импульсными датчиками ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ПИТАНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
NAMUR 

пропорциональные объему импульсы, соединение: 2-проводная технология 

Номинальный 
диаметр м³/ч 

Импульсы Прямой участок 
на входе 

мм 

Прямой участок 
на выходе 

мм имп./об. имп./л Гцмакс. 

DN15 / ½" 0,6—6 4 ~310 517 180 (12xDN) 160 

DN25 / 1" 1,8—18 4 ~105 525 240 (12xDN) 160 

DN40 / 1¼" 4,2—42 4 ~22 257 400 200 

DN50 / 2" 7,2—72 4 ~12,4 248 500 250 

DN65 / 2½" 12—120 4 ~6 200 650 325 

DN80 / 3" 18—180 12 ~15 750 800 400 

DN100 / 4" 30—300 10 ~6 500 1000 500 

DN150 / 6" 60—600 18 ~3,4 567 1500 750 

DN200 / 8" 120—1200 24 ~1,84 613 2000 1000 

DN250 / 10" 180—1800 40 ~1,24 600 2500 1250 

DN300 / 12" 240—2400 44 ~0,78 520 3000 1500 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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MID SpiraMAG® 

Тип изделия: магнитно-индуктивный расходомер 

Применение: для измерения расхода жидкостей с проводимостью 
≥ 5 мкСм/см 

Погрешность 
измерения: 

±0,25 % от измеренного значения, ±0,1 % от 
конечного значения (для устройств с питанием) 

Рабочая температура:    от 0 до + 65 °C (компактная установка, резиновая  
   футеровка) 
   от 0 до + 65 °C (отдельная установка, резиновая 
   футеровка) 
от -20 до +100 °C (компактная установка, футеровка 
ПТФЭ) 
от -20 до +150 °C (отдельная установка, футеровка 
ПТФЭ) 

Рабочее давление: до 40 бар, выше — по запросу 

Материал корпуса: окрашенная сталь / опция: нержавеющая сталь 

Детали, 
контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, Hastelloy C, платина 
(электроды), мягкая резина, твердая резина или 
ПТФЭ/фторопласт (футеровка) 

Питание: 85—265 В перем. тока (50/60 Гц) / 9—36 В пост. тока / 
батарея 

Выход/индикатор: 4—20 мА, частотный выход / импульсный выход 
(активный), RS 485 / дисплей   

Технологическое 
соединение: фланец согласно DIN или ANSI, JIS, Tri-Clamp 

Особенности: распознавание пустой трубы, измерение в двух 
направлениях,  
любая монтажная длина 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

• Расстояние от измерительного преобразователя: стандартно 10 м, как опция до 100 м 
• Тип измерительного преобразователя с блоком питания или батареей 
• Размеры до DN2000 по запросу 
• Класс защиты стандартно IP67, как опция IP68 

ОПЦИИ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

DN 

Диапазон расхода  
(для скорости потока*  

~ 0,3—10 м/с)* 

Qмин. (м³/ч) Qмакс. (м³/ч) 

15 0,2 6 
25 0,5 18 
32 0,9 29 
50 2,1 71 
65 3,6 119 
80 5,4 181 
100 8,5 283 
125 13 442 
150 19 636 
200 34 1131 
250 53 1767 
300 76 2545 
350 104 3464 
400 136 4524 
450 172 5725 
500 212 7068 
600 305 10178 
700 416 13854 
800 543 18095 
900 687 22902 

1000 848 28274 

* рекомендуемая скорость потока 2—3 м/с. 
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MID-EMF 

Тип изделия: магнитно-индуктивный расходомер 

Применение: измерение расхода и розлив токопроводящих 
жидкостей 

Погрешность измерения: ±0,7 % от измеренного значения, ±0,3 % от 
конечного значения диапазона измерения 

Повторяемость ±1 %  

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Рабочая температура: от 0 до +60 °C 

Рабочее давление: макс. 10 бар 

Материал корпуса: АБС 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь 1.4404 (электроды), 
полиформальдегид,  
ПВДФ (технологические соединения и 
измерительная трубка) 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: импульсы, 4—20 мА или 0—10 В 

Технологическое соединение: Tri-Clamp, резьбовое, другие по запросу 

Особенности: бюджетное решение с высоким разрешением до 
50 000 имп./л, для токопроводящих жидкостей от 
20 мкСм/см 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ЭТАЛОННЫЕ УСЛОВИЯ 
Давление: примерно 2 бар, температура: 25 °C 
Жидкость: вода без включений газа 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсный выход 24 В пост. тока, 4—20 мА, 0—10 В 

ПИТАНИЕ 
12—24 В пост. тока, макс. 3,6 Вт, 4-контактный разъем M 12 x 1 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

Скорость потока 

DN Qмакс.(л
/мин) 

Тарировочный 
коэффициент 
Импульсов/мл 

v=0,5 
м/с 

v=1,0 
м/с 

v=2,5 
м/с 

… 

v=4,5 
м/с 

(мл/с) (мл/с) (мл/с) (мл/с) 

3 2 50 000 4,2 8,4 21 32 

6 8 25 000 13,9 28 70 127 

8 14 10 000 21 42 105 226 

15 47 5 000 88 176 440 795 

20 85 2 500 157 314 785 1414 

25 133 1 200 245 490 1125 2209 

24 
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ВИХРЕВОЙ РАСХОДОМЕР VTX 3 

Тип изделия: устройство для непрямого измерения 
объемного/массового расхода 

Применение: измерение расхода и количества жидкостей, 
газов и паров 

Погрешность измерения: от ±0,75 % от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до +240 °C 

Рабочее давление: до 100 бар 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь 

Детали, контактирующие со средой: Нержавеющая сталь 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: 2 по 4—20 мА, HART®, импульсы, встроенный 
индикатор 

Технологическое соединение: фланец или межфланцевое исполнение 
(«сэндвич») 

Особенности: непосредственный подсчет количества энергии 

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Значения для воды и воздуха 
являются рабочими объемами.  
Значения для насыщенного пара 
зависят от давления и температуры.  
В качестве примера приведены 
диапазоны измерений 170 °C  
(7 бар. изб.). Другие диапазоны  
см. в паспорте и/или руководстве по 
эксплуатации.  

¹Максимальная 
погрешность измерения 
приведена для измерения 
при рабочем давлении > 
65 % от конечного значения 
диапазона измерения 
используемого датчика 
давления. 

Вода Воздух Насыщенный пар 
(значения для 170 °C, 7 бар изб.) 

DN 
Qмин. Qмакс. Qмин. Qмакс. Qмин. Qмакс. 

м³/ч м³/ч кг/ч 

15 0,36 5,07 4,34 32,57 9,73 135,7 

25 0,81 11,4 9,77 114,00 21,88 474,9 

40 2,04 28,58 24,50 326,60 54,86 1361 

50 3,53 49,48 42,41 565,50 94,98 2356 

80 7,74 108,3 92,90 1239 208,1 5160 

100 13,3 186,2 159,60 2128 357,5 8866 

150 30,13 421,89 361,60 4822 809,9 20086 

200 56,61 792,50 679,30 9057 1521 37730 

250 90,49 1267 1086 14478 2432 60316 

300 131,40 1840 1577 21028 3532 87601 

Объемный расход 
(жидкости) 

±0,75 % от измеренного значения (Re ≥ 2000) 
±2,0 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000) 

Объемный расход 
(газы и пары) 

±1 % от измеренного значения (Re ≥ 2000) 
±2,0 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000) 

Массовый расход 
(газы и пары) 

±1 % от измеренного значения (Re ≥ 2000)¹ 
±2,0 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000)¹ 

Массовый расход 
(жидкости) 

±1,5 % от измеренного значения (Re ≥ 2000) 
±2,5 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000) 

Стандартный объем 
(газы) 

±1,5 % от измеренного значения (Re ≥ 2000)¹ 
±2,5 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000)¹ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ВИХРЕВОЙ РАСХОДОМЕР VTX 3 С 
КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ/ 
ТЕМПЕРАТУРЕ 

Тип изделия: устройство для непрямого измерения 
объемного/массового расхода 

Применение: 
измерение расхода и количества со встроенной 
системой компенсации температуры и давления 
для жидкостей, газов и паров 

Погрешность измерения: от ±0,75 % от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: зона 1 

Рабочая температура: от -40 до +240 °C 

Рабочее давление: до 100 бар 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь 

Детали, контактирующие со 
средой: Нержавеющая сталь 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: 2 по 4—20 мА, HART®, импульсы, встроенный 
индикатор 

Технологическое соединение: фланец или межфланцевое исполнение 
(«сэндвич») 

Особенности: непосредственный подсчет количества энергии 
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Значения для воды и воздуха 
являются рабочими объемами.  
Значения для насыщенного пара 
зависят от давления и температуры. В 
качестве примера приведены 
диапазоны измерений 170 °C (7 бар. 
изб.). Другие диапазоны см. в паспорте 
и/или руководстве по эксплуатации.  

¹Максимальная 
погрешность измерения 
приведена для измерения 
при рабочем давлении > 
65 % от конечного значения 
диапазона измерения 
используемого датчика 
давления. 

Вода Воздух Насыщенный пар 
(значения для 170 °C, 7 бар изб.) 

DN 
Qмин. Qмакс. Qмин

. Qмакс. Qмин. Qмакс. 

м³/ч м³/ч кг/ч 

15 0,36 5,07 4,34 32,57 9,73 135,7 

25 0,81 11,4 9,77 114,00 21,88 474,9 

40 2,04 28,58 24,50 326,60 54,86 1361 

50 3,53 49,48 42,41 565,50 94,98 2356 

80 7,74 108,3 92,90 1239 208,1 5160 

100 13,3 186,2 159,60 2128 357,5 8866 

150 30,13 421,89 361,60 4822 809,9 20086 

200 56,61 792,50 679,30 9057 1521 37730 

250 90,49 1267 1086 14478 2432 60316 

300 131,40 1840 1577 21028 3532 87601 

Объемный расход 
(жидкости) 

±0,75 % от измеренного значения (Re ≥ 2000) 
±2,0 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000) 

Объемный расход 
(газы и пары) 

±1 % от измеренного значения (Re ≥ 2000) 
±2,0 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000) 

Массовый расход 
(газы и пары) 

±1 % от измеренного значения (Re ≥ 2000)¹ 
±2,0 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000)¹ 

Массовый расход 
(жидкости) 

±1,5 % от измеренного значения (Re ≥ 2000) 
±2,5 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000) 

Стандартный объем 
(газы) 

±1,5 % от измеренного значения (Re ≥ 2000)¹ 
±2,5 % от измеренного значения (10 000 Re ≥ 2000)¹ 

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 
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КОМПАКТНЫЙ 
ДИАФРАГМЕННЫЙ РАСХОДОМЕР 
ORIFLOW D 

Тип изделия: устройство для измерения объема или массы на основе 
дифференциального давления, конструкция в 
соответствии с DIN ISO 5167 

Применение: для жидкостей, газа и пара 

Погрешность измерения: до ±0,6 % от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до +400 °C 

Рабочее давление: до 325 бар 

Материал корпуса: электронный блок алюминиевый с покрытием 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, хастеллой, ПВДФ 

Питание: 24 В пост. тока (2-проводная технология) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART®, импульсный выход согласно NAMUR / 
ЖК-дисплей 

Технологическое соединение: межфланцевое исполнение («сэндвич») DN 15—1000 
фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: незначительное падение давления, модульная 
концепция 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Датчики дифференциального давления от известных производителей  
• Возможна комплектация. 

ОБЗОР МОДЕЛИ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

27 

  Основные свойства Параметры   

  Номинальный диаметр 
(в DIN или ANSI) 

Стандартная 
габаритная 
длина (мм) 

Доступное 
номинальное 

давление  
Диапазон 

температур 
Доступные 
материалы 

Блок 
клапа-

нов 
Угол подачи 

пара горизонт. 
Угол подачи 
пара вертик. 

Раздели-
тель 

давления 
Особенности 

Модель D DN 15–150 / 1/2"–4" 70  макс. PN 63 /  
класс 600 от -20 до 170 °C 1.4408 x x x   только в литом исполнении/с углом подачи 

пара до 280 °C 

Модель D DN 200–1000 / 5"–40" 40–60  макс. PN 63 /  
класс 600 от -20 до 170 °C 

1.4571, 
1.4404 и 

спец. 
x x x   с углом подачи пара до 280 °C 

Модель G  DN 4–DN 15  150  макс. PN 40  от -20 до 170 °C 1.4571 x x x     

Модель I DN 15–150 / 1/2"–4" 25 PN 40 / класс 600 от -20 до 170 °C 1.4571  x x x     

Модель L DN 6–150 / 1/2"–6"   макс. PN 325 / 
класс 2500 от -20 до 170 °C 

1.4571, 
1.4404 и 

спец. 
x x x   с углом подачи пара до 280 °C / линзовым 

уплотнителем или кольцевой прокладкой 

Модель M DN 6–125   макс. PN 325 от -20 до 400°C 1.4571   x     x   

Модель N  DN 15–150 / 1/2"–4" 40–60  макс. PN 63 /  
класс 600 от -20 до 170 °C 1.4571, 

1.4404 x x x     

Модель O DN 15–200 / 1/2"–6" 60  макс. PN 160 / 
класс 1500 от -20 до 170 °C 

1.4571, 
1.4404 и 

спец. 
x x x   с углом подачи пара до 280 °C 

Модель S  DN 150–DN 1000 /  
2"–20"   макс. PN 100 / 

класс 900 от -20 до 400 °C 
1.4571, 

1.4404 и 
спец. 

x       
первичная запорная арматура 
приваривается в одинарном или двойном 
исполнении 

Модель T DN 15–DN 500 60  макс. PN 40 от -20 до 170 °C 
1.4571, 

1.4404 и 
спец. 

        температурное расширение 

Модель U DN 15–500 / 1"–20"   макс. PN 100 / 
класс 900 от -20 до 400°C 

1.4571, 
1.4404 и 

спец. 
      x   

Модель Z DN 15–150 / 1/2"–4" 25  PN 40 / класс 600 от -20 до 170 °C 
1.4571, 

1.4404 и 
спец. 

x x x     

ORIKON DN 15-250 65  PN 100 от -20 до 350 °C 1.4571, 
1.4404            
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПАКТНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ  
РАСХОДОМЕР ORIFLOW, МОДЕЛЬ O / PVDF 

Тип изделия: устройство для измерения объема или 
массы на основе дифференциального 
давления, конструкция в соответствии с 
DIN ISO 5167 

Применение: для коррозионных жидкостей и газов 

Погрешность измерения: до ±0,6 % от измеренного значения 

Допуск для применения 
во взрывоопасных 
зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до +150 °C 

Рабочее давление: до 16 бар 

Материал корпуса: алюминий, с покрытием 

Детали, контактирующие 
со средой: 

ПВДФ 

Питание: 24 В пост. тока (2-проводная технология) 

Выход/индикатор: 4-20 мА / HART®, ЖК-дисплей 

Технологическое 
соединение: 

межфланцевое исполнение («сэндвич») 
DN 15—150 

Особенности: Незначительная потеря давления 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Расходомер Oriflow модели O может использоваться в химической промышленности для 
измерения хлористоводородного газа (HCl) (от сухого до 100 % влажности) или подобных 
жидкостей с высокой коррозионной способностью.  
 
Основным элементом является классическая компактная диафрагма из ПВДФ, 
обеспечивающая высокую антикоррозионную стойкость. Она оснащена датчиком перепада 
давлений производства Emerson, модель 3051, искробезопасным, HART®. Мембрана 3051 
изготовлена из тантала с инертным наполнителем 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Датчики дифференциального давления от известных производителей  
• Возможна комплектация. 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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КОМПАКТНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ 
РАСХОДОМЕР ORIFLOW, МОДЕЛЬ U 

Тип изделия: устройство для измерения объема или массы на 
основе дифференциального давления, 
конструкция в соответствии с DIN ISO 5167 

Применение: для жидкостей, газа и пара 

Погрешность измерения: до ±0,6 % от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до +400 °C 

Рабочее давление: до 325 бар 

Материал корпуса: алюминий, с покрытием 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь (*) 

Питание: 24 В пост. тока (2-проводная технология) 

Выход/индикатор: 4-20 мА / HART®, ЖК-дисплей 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: Незначительная потеря давления, модульная 
концепция, 3-кратная избыточность или 
расширенный диапазон измерения 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Датчики дифференциального давления от известных производителей  
• Возможна комплектация. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
(*) в модели U контактирующие со средой детали (мембраны) также могут быть изготовлены из 
хастеллоя, тантала или быть позолочены.  

Также возможно 
исполнение с 
капиллярными каналами  
см. рисунок 

29 
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ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВОГО РАСХОДА 
 
 
 
 

КОРИОЛИСОВЫЙ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР —  
измерение массового расхода 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность                   Страница 
    
FMO 0,002—30 000 кг/мин до ±0,2 %    31 
                                                        (от измеренного значения) 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ К НЕМУ: 
 
FME 26      32 
 
FME 27      33 
   

ОБЗОР 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОРИОЛИСОВЫЙ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ FMO 

Тип изделия: кориолисовый измерительный элемент 
FMO 

Применение: для непосредственного измерения 
массового расхода жидкостей 

Погрешность измерения: < ±0,2 % 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Степень защиты IP IP 65 (клеммная коробка к 
измерительному преобразователю) 

Рабочая температура: от -20 до +120 °C (-от 50 до +210 °C) 

Рабочее давление: до 1220 бар 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, хастеллой, тантал 

Питание: 12—24 В пост. тока / 100—240 В перем. 
тока 

Выход/индикатор: см. соответствующий измерительный 
преобразователь 

Технологическое соединение: внутренняя резьба, фланец согласно DIN 
или ANSI 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Преобразователь типа FME 

Датчик Qмин. Qмакс. Qном. Макс. pmax Технологическое соединение 

Тип (кг/мин) (кг/мин) (кг/мин) бар (изб.) Резьба Фланец 

FMO 015 0,002 0,6 0,6 700 1/4“ DN 15, 1/2 “ 

FMO 03 0,038 5,0 5,0 870 1/4“  DN 15, 1/2 “ 

FMO 04 0,05 10 10 870 1/4“  DN 15, 1/2 “ 

FMO 06 0,15 20 20 510 1/2 “ DN 25, 1“ 

FMO 08 0,30 50 50 1185 1/2 “ DN 25, 1“ 

FMO 12 0,75 100 75 960 3/4 “ DN 25, 1“ 

FMO 15 1,00 200 150 815 3/4 “ DN 40, 1 ½ “ 

FMO 20 2,25 300 300 700 1“ DN50, 2“ 

FMO 30 5,0 750 600 700 - DN80, 3“ 

FMO 40 12,5 1500 1250 290 - DN80, 3“ 

FMO 60 45 3000 2500 430 - DN100, 4“ 

FMO 80 130 8000 5000 215 - DN150, 6“ 

FMO 100 200 12000 10000 150 - DN200, 8“ 

FMO 160 600 30000 23000 50 - DN300, 12“ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 
МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР FME 26 

Тип изделия: измерительный преобразователь, массовый 
расходомер FME 26 

Применение: для непосредственного измерения массового 
расхода жидкостей 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

использование в безопасных зонах, допускается 
подключение приемников в зоне 1 

Степень защиты IP: IP20, IP54 (только лицевая сторона) 

Температура окружающей 
среды: 

от -20 до +60 °C 

Монтаж корпуса: панель, рейка DIN 

Материал корпуса норил 

Питание: 10—28 В пост. тока или 100—240 В перем. тока 

Выход: 1 x 4—20 мА, RS 485 / Modbus,  
2 импульсных / частотный / состояние 

Вход: цифровой вход 24 В пост. тока 

Индикатор: ЖКД с фоновой подсветкой 

Масса: 0,55 кг 

Особенности: изменение цвета дисплея для отображения 
предупреждений или ошибок 

СОЕДИНЕНИЕ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Кориолисовый измерительный элемент типа FMO 

КОНСТРУКЦИЯ/РАЗМЕРЫ 

FME26 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ FME 27 

Тип изделия: измерительный преобразователь, массовый 
расходомер FME 27 

Применение: для непосредственного измерения массового 
расхода жидкостей 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

использование в безопасных зонах, допускается 
подключение приемников в зоне 1 

Степень защиты IP: IP20, IP54 (только лицевая сторона) 

Температура окружающей 
среды: 

от -20 до +60 °C 

Монтаж корпуса: панель, рейка DIN 

Материал корпуса норил 

Питание: 10—28 В пост. тока или 100—240 В перем. тока 

Выход: 1—2 x 4—20 мА, RS 485 / Modbus,  
2 импульсных / частотный / состояние 

Вход: 1—2 цифровых входа 24 В пост. тока 
0—1 x 4—20 мА 

Индикатор: ЖКД с фоновой подсветкой 

Масса: 0,55 кг 

Особенности: изменение цвета дисплея для отображения 
предупреждений или ошибок 

СОЕДИНЕНИЕ 

КОНСТРУКЦИЯ/РАЗМЕРЫ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Кориолисовый измерительный элемент типа FMO 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

FME27 
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ОБЗОР 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность  Страница 
    
DIMF 1.3  0,3—10 л/мин            до ±0,01 % (от измеренного значения)  35—36 
 
DIMF 2.0  1,5—50 л/мин            до ±0,02 % (от измеренного значения)  37—38 
 
DIMF2.1  20—350 л/мин           до ±0,02 % (от измеренного значения)  39 
 
DIMF   1—6 л/мин                до ±0,1 % (от измеренного значения)  40 
COMPACT 
 
  
 
ТЕХНИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ (контрольно-измерительное 
оборудование / системы) 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность  Страница 
 
CDU 0,4—50 л/мин            до ±0,01 % (от измеренного значения)  57 
 
DIME 0,3—50 л/мин            до ±0,3 % (от измеренного значения)  58 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И  
КОНЦЕНТРАЦИИ DIMF 1.3 PV 

Тип изделия: измеритель плотности, работающий по принципу 
вибратора, с предварительным усилителем 

Применение: измерение плотности и концентрации жидкостей 

Погрешность измерения: до ± 0,01 % (± 0,1 кг/м³) от измеренного значения 

Допуск для применения 
во взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 100 °C 

Рабочее давление: до макс. 100 бар в зависимости от технологического 
соединения 

Материал корпуса: нержавеющая сталь (1.4571) 

Детали, контактирующие 
со средой: 

специальный сплав из NiFeCr (вибрационная вилка), 
нержавеющая сталь (соединения) 

Питание: NAMUR 

Выход/индикатор: NAMUR (оригинальная частота) и Pt100 для 
подключения к вычислителю расхода, напр. UR06 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: конструкция без прокладок, подходит для измерения в 
системах коммерческого учета 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
G ¼ согласно ISO 228 
Фланец DN 10 PN 40 (DIN 2545), DN 10 PN 100 (DIN2547) 
ANSI 150 (½“), ANSI 300 (½“), ANSI 600 (½“) 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

• Непосредственное измерение рабочей плотности некоррозионных жидкостей  
(в т. ч. сжиженных газов) 

• Измерение концентрации смесей двух веществ 

Соединение: по 2-проводной технологии 
4—20 мА для рабочей плотности, эталонной плотности (с температурной поправкой на 
эталонную температуру 15 °C или 20 °C) или концентрации (масс. %, об. %, брикс, бе ….) 
Связь по протоколу HART® 

При установке в байпасную линию необходимо обеспечить достаточный поток в устройстве, позволяющий 
быстро обновлять в нем пробы жидкости (рекомендуется примерно 0,3 л/мин или дифференциальное давление 
примерно 0,01 бар). 

Диапазон расхода 0,3—10 л/мин 

Диапазон плотности 0—5000 кг/м³ 

Диапазон калибровки 400—2000 кг/м³ 

Повторяемость ±0,005 % (±0,05 кг/м³) 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И  
КОНЦЕНТРАЦИИ DIMF 1.3 T. 

Тип изделия: измеритель плотности, работающий по 
принципу вибратора, с преобразователем 

Применение: измерение плотности и концентрации 
жидкостей 

Погрешность измерения: до ± 0,01 % (± 0,1 кг/м³) от измеренного 
значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 100 °C 

Рабочее давление: до макс. 100 бар в зависимости от 
технологического соединения 

Материал корпуса: нержавеющая сталь (1.4571) 

Детали, контактирующие со 
средой: 

специальный сплав из NiFeCr (вибрационная 
вилка), нержавеющая сталь (соединения) 

Питание: 24 В пост. тока (мин. 14 / макс. 30 В пост. тока) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART® /ЖК-дисплей, 2-строчный 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: конструкция без прокладок, 
отображение сложных или секретных 
эталонных материалов при помощи таблицы 
опорных точек 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
G ¼ согласно ISO 228 
Фланец DN 10 PN 40 (DIN 2545), DN 10 PN 100 (DIN2547) 
ANSI 150 (½“), ANSI 300 (½“), ANSI 600 (½“) 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Соединение: по 2-проводной технологии 
4—20 мА для рабочей плотности, эталонной плотности (с температурной поправкой на эталонную 
температуру 15 °C или 20 °C) или концентрации (масс. %, об. %, брикс, бе ….) 
Связь по протоколу HART® 

При установке в байпасную линию необходимо обеспечить достаточный поток в устройстве, позволяющий 
быстро обновлять в нем пробы жидкости (рекомендуется примерно 0,3 л/мин или дифференциальное давление 
примерно 0,01 бар). 

Диапазон расхода 0,3—10 л/мин 

Диапазон плотности 0—5000 кг/м³ 

Диапазон калибровки 400—2000 кг/м³ 

Повторяемость ±0,005 % (±0,05 кг/м³) 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Непосредственное измерение рабочей плотности некоррозионных жидкостей  

(в т. ч. сжиженных газов) 
• Измерение концентрации смесей двух веществ 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ  
И КОНЦЕНТРАЦИИ DIMF 2.0 TVS 

Тип изделия: измеритель плотности, работающий по принципу 
вибратора, с преобразователем 

Применение: измерение плотности и концентрации жидкостей 

Погрешность измерения: до ± 0,02 % (± 0,2 кг/м³) от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 150 °C (в качестве опции до 210 °C 
только в сочетании с настенным монтажом) 

Рабочее давление: до 160 бар  

Материал корпуса: нержавеющая сталь (1.4571), электронный блок: 
алюминий, лакированный 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, хастеллой, тантал, 
инконель, монель 
другие по запросу 

Питание: 24 В пост. тока (мин. 14 / макс. 30 В пост. тока) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART® /ЖК-дисплей, 2-строчный 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: конструкция без прокладок, 
отображение сложных или секретных эталонных 
материалов при помощи таблицы опорных точек 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Соединение Swagelok для труб внешним диаметром 12 мм 
Фланец DN 15, DN 25 
ANSI 150 (½“, 1“), ANSI 300 (½“, 1“), ANSI 600 (½“, 1“) 
TRI-Clamp DN 15 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

• Непосредственное измерение рабочей или эталонной плотности некоррозионных 
жидкостей (в т. ч. сжиженных газов) 

• Измерение концентрации смесей двух веществ 

Соединение: по 2-проводной технологии 
4—20 мА для рабочей плотности, эталонной плотности (с температурной поправкой на 
эталонную температуру 15 °C или 20 °C) или концентрации (масс. %, об. %, брикс, бе ….) 
Связь по протоколу HART® 

При установке в байпасную линию необходимо обеспечить достаточный поток в устройстве, позволяющий 
быстро обновлять в нем пробы жидкости (рекомендуется примерно 1,5 л/мин). 

Диапазон расхода 1,5—50 л/мин 

Диапазон плотности 0—5000 кг/м³ 

Диапазон калибровки 400—2000 кг/м³ 

Повторяемость ±0,005 % (±0,05 кг/м³) 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ  
И КОНЦЕНТРАЦИИ DIMF 2.0 TWS 

Тип изделия: измеритель плотности, работающий по принципу 
вибратора, с преобразователем, настенный монтаж с 
кабелем 1,5 м 

Применение: измерение плотности и концентрации жидкостей 

Погрешность 
измерения: 

до ± 0,02 % (± 0,2 кг/м³) от измеренного значения 

Допуск для применения 
во взрывоопасных 
зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 150 °C (в качестве опции до 210 °C) 

Рабочее давление: до 160 бар  

Материал корпуса: нержавеющая сталь (1.4571), электронный блок: 
алюминий, лакированный 

Материал деталей, 
контактирующих со 
средой: 

нержавеющая сталь, хастеллой, тантал, инконель, 
монель 
другие по запросу 

Питание: 24 В пост. тока (мин. 14 / макс. 30 В пост. тока) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART® /ЖК-дисплей, 2-строчный 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: конструкция без прокладок, 
отображение сложных или секретных эталонных 
материалов при помощи таблицы опорных точек 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Фланец DN 15 PN 40 (DIN 2545); DN 25 PN 100 (DIN2547) 
ANSI 150 (½“), ANSI 300 (½“), ANSI 600 (½“) 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Соединение: по 2-проводной технологии 
4—20 мА для рабочей плотности, эталонной плотности (с температурной поправкой на 
эталонную температуру 15 °C или 20 °C) или концентрации (масс. %, об. %, брикс, бе ….) 
Связь по протоколу HART® 

При установке в байпасную линию необходимо обеспечить достаточный поток в устройстве, позволяющий 
быстро обновлять в нем пробы жидкости (рекомендуется примерно 1,5 л/мин). 

Диапазон расхода 1,5—50 л/мин 

Диапазон плотности 0—5000 кг/м³ 

Диапазон калибровки 400—2000 кг/м³ 

Повторяемость ±0,005 % (±0,05 кг/м³) 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Непосредственное измерение рабочей плотности некоррозионных жидкостей  

(в т. ч. сжиженных газов) 
• Измерение концентрации смесей двух веществ 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ  
И КОНЦЕНТРАЦИИ DIMF 2.1 TVS 

Тип изделия: измеритель плотности, работающий по принципу 
вибратора, с преобразователем 

Применение: измерение плотности и концентрации жидкостей 

Погрешность 
измерения: 

до ± 0,02 % (± 0,2 кг/м³) от измеренного значения 

Допуск для применения 
во взрывоопасных 
зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 150 °C (в качестве опции до 210 °C только в 
сочетании с настенным монтажом) 

Рабочее давление: до 40 бар  

Материал корпуса: нержавеющая сталь (1.4571), электронный блок: 
алюминий, лакированный 

Детали, 
контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, хастеллой, другие по запросу 

Питание: 24 В пост. тока (мин. 14 / макс. 30 В пост. тока) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART® /ЖК-дисплей, 2-строчный 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: конструкция без прокладок, 
отображение сложных или секретных эталонных 
материалов при помощи таблицы опорных точек, 
легкая очистка 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Фланец DN 25, DN 50 
ANSI 150 (1“, 2“), ANSI 300 (1“, 2“) 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

• Непосредственное измерение рабочей или эталонной плотности некоррозионных жидкостей 
• Измерение концентрации смесей двух веществ 

Соединение: по 2-проводной технологии 
4—20 мА для рабочей плотности, эталонной плотности (с температурной поправкой на 
эталонную температуру 15 °C или 20 °C) или концентрации (масс. %, об. %, брикс, бе ….) 
Связь по протоколу HART® 

При установке в байпасную линию необходимо обеспечить достаточный поток в устройстве, позволяющий 
быстро обновлять в нем пробы жидкости (рекомендуется примерно 20 л/мин). 

Диапазон расхода 20—350 л/мин 

Диапазон плотности 0—5000 кг/м³ 

Диапазон калибровки 400—2000 кг/м³ 

Повторяемость ±0,005 % (±0,05 кг/м³) 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ 
DIMF COMPACT 

Тип изделия: измеритель плотности, работающий по 
принципу вибратора 

Применение: измерение плотности и концентрации 
жидкостей 

Погрешность измерения: до ±0,1 % (±1,0 кг/м³) от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Рабочая температура: 0—70 °C 

Рабочее давление: до 6 бар  

Материал корпуса: нержавеющая сталь (1.4571) 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь (1.4571) 

Питание: 24 В пост. тока  

Выход/индикатор: RS 232 

Технологическое соединение: G¼“ 

Особенности: подходит для применения в ограниченном 
пространстве 
Длина 180 мм; ширина 60 мм; высота 55 мм 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
G¼“ 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

• Непосредственное измерение рабочей или эталонной плотности некоррозионных 
жидкостей, например, этанола, растворителей и т. п. 

• Измерение концентрации смесей двух веществ 

Выдача показаний измерения плотности и температуры через RS 232 или интерфейс UART 

При установке в байпасную линию необходимо обеспечить достаточный поток в устройстве, позволяющий 
быстро обновлять в нем пробы жидкости (рекомендуется примерно 1—6 л/мин). 

Диапазон плотности 500—1500 кг/м³ 

Повторяемость ±0,02 % (±0,2 кг/м³) 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

СВЯЗЬ 
DIMF-COMPACT 
с ПК или ПЛК через RS 232  

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

DIMF-Compact 
ПЛК или 
ПК 

Питание и 
передача данных 
через RS 232 

Поток жидкости 
Быстромонтируемый 

блок 

Штекер 
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ТЕХНИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЯ 
    
Магнитно-индуктивные расходомеры: 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность                   Страница 
 
MID-MDS 40—12 560 мл/с до ±0,5 % (от измеренного значения) 42 
 
MID-ECO 40—12 560 мл/с до ±0,5 % (от измеренного значения) 43 
 
MID-EMF 4,2—4900 мл/с до ±0,7 % (от измеренного значения) 23 
    ±0,3 % (от конечного значения диапазона измерения)  

 
 
Кориолисовый массовый расходомер: 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность                   Страница 
 
FMD 2—40 кг/мин до ±0,3 % (от измеренного значения) 44 
 
    ±0,01 % номинального/моментального  
   расхода  
 
 
Счетчик с овальными шестернями: 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность                   Страница 
 
OD 0,2—120 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 45 
 
 
КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ: 
 
MID-PLC 4-канальный    46 
 
Система MID-MDS, от 1 до 48 каналов   47 
 
ТЕРМИНАЛ   Визуализация и конфигурация    48 
 системы MID-MDS     
 

ОБЗОР 
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MID-MDS С КОНВЕРТЕРОМ UV14 

Тип изделия: магнитно-индуктивный расходомер 

Применение: быстрый и точный розлив токопроводящих жидкостей 
от 0,1 с 

Погрешность измерения: < 0,5 % 

Повторяемость ±0,1—0,5 % (в зависимости от продолжительности 
дозирования) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Рабочая температура: 0—90 °C (чистка до 140 °C) 

Рабочее давление: до 16 бар 

Материал корпуса: алюминий (предварительный усилитель) / 
полиуретан (приемник)  

Детали, контактирующие со 
средой: 

Соединения: нержавеющая сталь 1.4404, электроды: 
хастеллой, кроме DN 10 ( DN 10: нержавеющая сталь 
1.4571), измерительная трубка: ПТФЭ 

Питание: 24 В пост. тока и 24 перем. тока 

Выход/индикатор: импульсы объема через коннектор UV14 

Технологическое соединение: Tri-Clamp, резьбовое пищевое соединение согласно 
DIN EN 11851, стерильное соединение, другие по 
запросу 

Особенности: высокое разрешение до 60 000 имп./л, пригоден для 
безразборной мойки и безразборной стерилизации, 
для токопроводящих жидкостей > 1 мкСм/см ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ЭТАЛОННЫЕ УСЛОВИЯ 
Давление: примерно 2 бар, температура: 25 °C 
Жидкость: вода без включений газа 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсы объема 24 В, 50 кГц через модуль преобразователя UV14 

ПИТАНИЕ 
через модуль преобразователя UV14 или системы MID-MDS 

Скорость потока 

DN Qмакс. 
(л/мин) 

Тарировочный 
коэффициент 
Импульсов/л 

v=0,5 
м/с 

v=1,0 
м/с 

v=2,5 
м/с 

… 

v=10 
м/с 

(мл/с) (мл/с) (мл/с) (мл/с) 

10 48 63,660 40 80 200 800 

15 106 28,293 88 176 440 1760 

20 188 15,915 157 314 785 3140 

25 294 10,186 245 490 1225 4900 

32 482 6,216 402 804 2010 8040 

40 754 3,979 628 1256 3140 12560 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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MID-ECO 

Тип изделия: магнитно-индуктивный расходомер 

Применение: точный розлив токопроводящих жидкостей 

Погрешность измерения: от ±0,2 % 

Повторяемость ±0,1—0,3 % (в зависимости от продолжительности 
дозирования)  

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Рабочая температура: от 0 до +140 °C 

Рабочее давление: 16 бар 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, керамика, платина 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: Импульсы 

Технологическое 
соединение: 

Tri-Clamp, другие по запросу 

Особенности: высокое разрешение до 20 000 имп./л, 
для безразборной мойки и безразборной 
стерилизации, для токопроводящих жидкостей от 
5 мкСм/см 

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ПИТАНИЕ 
24 В пост. тока ±25 %, потребляемая мощность ≤ 3 Вт, ток включения ≤ 5 А (< 100 мкс)  
при 24 В пост. тока 
Стандартно: 1x M12, 5-полюсный штекер 
с выходом сигнала состояния: 1x M12, 8-полюсный штекер 

DN v Точность Кривая 

2,5 / 
4 /  
6 /10 

v ≤ 1 м/с от ±0,4 % от измеренного 
значения +1 мм/с 

1 

v ≤ 1 м/с ± 0,5 % от измеренного 
значения 

10/15 v ≤ 1 м/с ± 0,2 % от измеренного 
значения +1 мм/с 3 

25/40 

v ≤ 1 м/с ± 0,2 % от измеренного 
значения +1 мм/с 

2 

v ≤ 1 м/с ± 0,3 % от измеренного 
значения 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

Скорость потока 

DN Qмакс. 
(л/мин) 

Тарировочный 
коэффициент 
Импульсов/л 

v=0,5 
м/с 

v=1,0 
м/с 

v=2,5 
м/с 

… 

v=6,5 
м/с 

(мл/с) (мл/с) (мл/с) (мл/с) 

10 31 20 000 40 80 200 510 

15 69 10 000 88 176 440 1 148 

25 191 5 000 245 490 1 225 3 190 

40 490 2 000 628 1 256 3 140 8 168 

Номинальные диаметры DN 2,5, DN 4, DN 6 по запросу 

Y (%) 

X (м/с) 
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ДОЗИРУЮЩИЙ МАССОВЫЙ  
РАСХОДОМЕР FMD 

Тип изделия: Кориолисовый дозирующий массовый 
расходомер 

Применение: точный и быстрый розлив токопроводящих 
и токонепроводящих жидкостей 

Погрешность измерения: ±0,3 %, ±0,01 % 
номинального/моментального расхода 

Повторяемость 0,05—0,5 % (в зависимости от 
продолжительности дозирования) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Рабочая температура: от 0 до +90 °C, для чистки +140 °C 

Рабочее давление: 16 бар 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь  

Детали, контактирующие со средой: Нержавеющая сталь 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: импульсы массы 

Технологическое соединение: Tri-Clamp, другие по запросу 

Особенности: очень высокое разрешение до 63,66 имп./г, 
быстрое дозирование в тару небольшого 
размера в г, пригоден для безразборной 
мойки и безразборной стерилизации 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

DN Тип 
Расход макс. Коэффициент 

импульса 

(кг/мин) (имп./г) 

10 FMD06 20 63,660 

15 FMD08 40 28,293 

ВХОДНОЙ СИГНАЛ 
требует входа сигнала состояния от клапана (откр./закр.) 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ОВАЛЬНО-ШЕСТЕРЕННЫЙ 
РАСХОДОМЕР FLOWAL® PLUS OD 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(однокорпусная конструкция) 

Применение: точный розлив жидкостей 

Погрешность измерения: < 0,5 % от измеренного значения, для 
жидкостей >3 мПа·с 

Рабочая температура: от -10 до 120 °C 

Рабочее давление: макс. 16 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь 1.4571 / 316 TI 

Детали, контактирующие 
со средой: 

Нержавеющая сталь, ПЭЭК 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: импульсы открытого коллектора PNP 

Технологическое 
соединение: 

Tri-Clamp, другие по запросу 

Особенности: очень высокое разрешение до 2000 имп./л 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсы 24 В для подключения к ПЛК или счетчику 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 

Тип Соединение 
Диапазон 

измерения Импульсный датчик 

(л/мин) имп./об. имп./л Гцмакс. 

OD 06 Tri Clamp 0,2—7 12 < 2000 < 233 

OD 2 Tri Clamp 1—30 20 < 1000 < 500 

OD 5 Tri Clamp 2—60 20 < 400 < 400 

OD 10 Tri Clamp 4—120 20 < 200 < 400 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

красный = +24 В Электропитание 
синий = земля 
белый = импульсный/PNP-выход 
(pulldown) 

другие = не подсоединять / не замыкать накоротко 
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MDS-PLC 

Тип изделия: контроллер для дозирования 

Применение: управление макс. 4 каналами розлива 

Количество измерительных 
каналов: 

4 

Входные сигналы расхода: импульсы, макс. 100 кГц 

Количество выходов для 
коммутации клапанов: 

4 / 0,2 A 

Входы для сигнала запуска: 4 

Входы для сигнала останова: 4 

Выходы сигнала допуска: 4 

Вход сигнала состояния 
клапана откр./закр.: 

4 

Вход для сигнала 
безразборной мойки: 

1 

Электропитание: 24 В пост. тока 

Дисплей графический дисплей с возможностью 
гибкой настройки, встройка в 
распределительный щит 170 x 135 x 80 

Степень защиты оболочки: Лицевая сторона: IP 65, задняя сторона: 
IP 20 

Особенности: сенсорный экран, удобное управление, 
многоязычный интерфейс 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Расходомеры серий MID-MDS, MID-ECO, MID-EMF, OD или FMD с 
импульсным выходом 24 В пост. тока 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 
Дозировочные установки на макс. 4 каналов 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

Расходомер 
• Магнитно-индуктивный 

расходомер 
• Массовый расходомер 
• Счетчик с овальными 

шестернями 

Состояние 
клапана 

Импульсы объема  
MDS-PLC 

Накопительная 
емкость 

Сигнал клапана 
откр./закр. 

Пуск/останов безразборной 
мойки Упаковка 
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СИСТЕМА MID-MDS 

Тип изделия: контроллер для дозирования 

Применение: управление макс. 48 каналами розлива 

Количество измерительных 
каналов: 

от 1 до 48 

Входные сигналы расхода: напряжение от MID 

Количество каналов от 1 до 48, 2-ступенчатое отключение 

Выходы для коммутации 
клапанов: 

макс. 36 В пост. тока / 0,5 А 

Входы для сигнала запуска: внешний запуск, безразборная мойка, сбой 

Выходы сигнала допуска: 1 

Вход для сигнала 
безразборной мойки: 

1 

Электропитание: 24 В пост. тока и 24 В перем. тока 

Формы корпуса: корпус панели 19" кассета 

Соединение: ПЛК (телеграммы RS-232) или к терминалу 
XV102 

Степень защиты оболочки: Лицевая сторона: IP 65, задняя сторона: IP 20 

Особенности: для быстрого и точного розлива 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Расходомеры серий MID-MDS, MID-ECO, MID-EMF, OD или FMD с 
импульсным выходом 24 В пост. тока 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 
Дозировочные установки на макс. 48 каналов 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

Электронный блок  
MDS-30/49/84 

Приемник 6 

Приемник 1 

Измеритель-
ный кабель 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

Измеритель-
ный кабель 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ПЛАТА 
ПРЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЯ UV-12 

Счетные 
входы 
NAMUR 

Н
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ьн

ы
й 
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Параллельный 
входной/выходной порт ЦП 

Вп
ер
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/н
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ад

 

О
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че
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е 

им
п.

 

И
м

пу
ль

сы
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бъ
ем
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клеммная плата QB-170 

12 оконечных усилителей 
клапанов 

24 В пост. 
тока 

24 В перем. 
тока 

ПЛАТА СЧЕТЧИКА/КЛАПАНА LS-23 

Выбор платы 
счетчика/клапана 

параллельный входной/выходной порт 

Двухпортовая 
оперативная 

память 

ПЛАТА ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА DR-11 

последоват.1 оптрон 

Входы/выходы 

Терминал XV102 ПК/ПЛК 

последоват.2 
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ТЕРМИНАЛ ДОЗИРОВАНИЯ XV102  
ДЛЯ MID-MDS 

Тип изделия: терминал для отображения и настройки, для 
MID-MDS 

Применение: управление макс. 48 каналами розлива 

Количество 
измерительных 
каналов: 

макс. 48 

Интерфейсы: RS 232 для подключения к системе MID-MDS 

Электропитание: 19,2—30 В пост. тока, 24 В пост. тока 

Дисплей графический дисплей с возможностью гибкой 
настройки, встройка в распределительный 
щит 197 x 122 мм (±1 мм) 7,0" 

Степень защиты 
оболочки: 

Лицевая сторона: IP 65, задняя сторона: IP 20 

Особенности: сенсорный экран, удобное управление, 
многоязычный интерфейс 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• для визуализации и настройки системы MID-MDS 
• для установки таких параметров: 

• объем дозы; 
• корректировка количества переливающейся жидкости; 
• максимальное время дозирования 
• контроль допусков объема дозы; 
• 1- или 2-ступенчатое отключение клапанов; 
• ручной или автоматический запуск. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ 
    
СИСТЕМЫ РОЗЛИВА 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность                   Страница 
 
OK 2,5—500 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 51 
 
OKT 5—3000 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 52 
 
Flowtronic 0,2—100 л/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 53 
 
 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА СМАЗОЧНОГО МАСЛА 
 
Тип Диапазон расхода Класс точности                  Страница 
 
мобильная 
измерительная установка  
20—300 л/мин  ±0,5 %   54 
 
 
ЗАГРУЗКА/РАЗГРУЗКА 
 
Тип Диапазон расхода Класс точности                   Страница 
 
UMS 3,6 м³/ч до 2400 м³/ч от ±0,3 %   55 
 
 
ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ 2014/32/ЕС ОБ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ (MID) 
 
Тип                       Страница 
 
Приемка оборудования / ввод в эксплуатацию согласно MID  56 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ОБЗОР 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ 
    
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность Страница 
   
CDU 0,4—50 л/мин до ±0,01 % (от измеренного значения) 57 
 
DIME 0,3—50 л/мин до ±0,01 % (от измеренного значения) 
 58 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Тип Диапазон расхода Погрешность Страница 
    
MM1 30—500 л/мин до ±0,3 % (от измеренного значения) 59 
 
MM2 250—3600 л/мин до ±0,05 % (от измеренного значения) 60 
 
RAPHAEL 5—3000 кг/мин до ±0,5 % (от измеренного значения) 61 
 
 
 
 
 
 
 
   

ОБЗОР 
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Овально-шестеренный расходомер OK 

Тип изделия: объемный счетчик для прямого измерения 
(однокорпусная конструкция) 

Применение: для розлива жидкостей — масел, лаков и т. п. 

Погрешность измерения: до ±0,5 % от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -10 до 60 °C 

Рабочее давление: до 10 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, серый чугун, стальное литье 
(OK100) 

Детали, контактирующие со 
средой: 

Нержавеющая сталь 

Питание: отсутствует (базовая модель) 

Выход/индикатор: механический индикатор с предустановкой 
количества (4-ступенчатое отпирание и запирание 
количественного розлива) 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: очень прост в обращении, работает без 
вспомогательной энергии, доступны опции конечного 
выключателя насосов 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

На шарико- 
подшипнике 

Вязкость в мПа·с 0,3—1,5 1,5—150 до 350 до 1000 

Тип DN Расход (л/мин) (л/мин) (л/мин) (л/мин) 

OK 5 25 

мин 3 3 2,5 2,5 
Непрерывная 
эксплуатация 

33 33 25 25 

макс. 50 50 25 25 

OK 10 25 

мин 10 10 7 8 
Непрерывная 
эксплуатация 

66 80 70 80 

макс. 100 100 70 80 

OK 50 50 

мин 30 30 18 15 
Непрерывная 
эксплуатация 

200 240 180 200 

макс. 300 300 180 200 

OK 100 50 

мин 66 66 48 -- 
Непрерывная 
эксплуатация 

440 500 480 -- 

макс. 500 500 480 -- 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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КОМПАКТНЫЙ ДОЗИРОВОЧНЫЙ УЗЕЛ 
FLOWTRONIC  

Тип изделия: овально-шестеренный расходомер Flowal® 
OR с электронным счетчиком с 
предустановкой и дозирующим клапаном  

Применение: для дозирования малых объемов жидкостей  

Погрешность измерения: до ±0,5 % от измеренного значения 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Диапазон измерения: 0,2—120 л/мин с 5 вариантами решения 

Рабочая температура: от -10 до 70 °C 

Рабочее давление: до 20 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, алюминий, латунь 

Детали, контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь, ПЭЭК, латунь 

Питание: 110—230 В перем. тока 

Выход/индикатор: 4—20 мА, импульсы / ЖК-дисплей 

Технологическое соединение внутренняя  резьба 

Особенности: очень компактный, не требует прямых 
участков на входе и выходе ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

ОПЦИИ 

DN 
Тип клапана:   

  S = нержавеющая 
сталь        

M = латунь 

Расход Flowtronic 
(шестерни из 
нержавейки)  

(л/мин) 

Расход  
Flowtronic 

(шестерни из 
ПЭЭК) (л/мин) 

Комбинации 
материалов овально-

шестеренных 
расходомеров (*) 

Цена 
импульса 

OR (имп./л) 

G ½“ FTS / FTM—OR06 0,2—5 0,2—7 SS, AL, PK 333 

G1/2“ FTS / FTM—OR1 0,4—10 0,4—14 SS, AL, PK 166 

G ¾“ FTS / FTM—OR2 1—30 1—30 SS, AL, PK 100 

G 1“ FTS / FTM—OR5 2—50 2—60 SS, AL, PK 40 

G 1“ FTS / FTM—OR10 4—100 3—120 SS, AL, PK 20 

дисплей тип F030 или F130 
с внешним запуском, одноступенчатое замыкание 

(*) Сокращения: 
SS = корпус, крышка, овальные шестерни из нержавеющей стали 
AL = корпус и крышка алюминиевые, овальные шестерни из ПЭЭК 
PK = корпус и крышка из нержавеющей стали, овальные шестерни из ПЭЭК 
 
для съема используется датчик магнитного поля PNP 

ИНДИКАТОР 

По умолчанию О-образное уплотнение расходомера OR из Viton (фторкаучука), в качестве опции — ЭПДМ 
Решения для использования во взрывозащищенных зонах — см. тип OKT. 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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КОМПАКТНОЕ ДОЗИРУЮЩЕЕ  
УСТРОЙСТВО OKT 

Тип изделия: компактное дозирующее устройство с 
электронным счетчиком с предустановкой  

Применение: точный розлив горючих жидкостей, таких как 
лаки, спирты и т. п. 

Погрешность измерения: до ±0,5 % от измеренного значения 

Рабочая температура: от -10 до 60 °C 

Рабочее давление: до 10 бар 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь 

Детали, контактирующие 
со средой: 

Нержавеющая сталь 

Питание: 230 В перем. тока / электропневматический 
байпасный клапан 

Выход/индикатор: 4—20 мА, 3 цифровых выхода, интерфейс 
принтера, ЖК-дисплей, кнопка пуск/стоп 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: не требует прямых участков на входе и 
выходе, 
прост в обращении, 2-ступенчатое отключение 

Показатели приведены для вязкости от 0,3 до 150 мПа·с 
Возможность измерения жидкостей с более высокой вязкостью до 100 000 мПа·с 

ИНДИКАТОР ОПЦИИ 
• дополнительный аналоговый выход 
• дополнительные входы NAMUR 
• дополнительный порт принтера 
• MODBUS 

Тип Комбинация 
шаровых кранов 

Расход в л/мин Монтажная 
длина 
(мм) 

Начальное 
значение 

Конечное 
значение 

OI 5 DN 25 — DN 10 5 50 620 

OI 10 DN 25 — DN 10 10 100 620 

OI 50 DN 50 — DN 10 30 300 745 

OI 100 DN 50 — DN 10 66 660 815 

OI 200 DN 80 — DN 20 70 700 1184 

OI 400 DN 100 — DN 20 120 1200 1319 

OI 400 DN 100 — DN 25 120 1200 1319 

OaP 600 DN 100 — DN 25 300 3000 1419 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА  
СМАЗОЧНОГО МАСЛА 

Тип изделия: мобильная установка розлива смазочных 
масел 

Применение: наполнение тары объемом от 5 литров 

Объемная подача: до 300 л/мин (в зависимости от среды) 

Погрешность измерения: ±0,3 % 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Рабочая температура: от -10 до +50 °C 

Рабочее давление: 6 бар  

Детали, контактирующие со 
средой: 

Нержавеющая сталь 

Питание: 400 В перем. тока 

Вход: фитинг для цистерн DN 50 

Выход: пневматический дозирующий клапан DN 32 

Индикатор: 5,7-дюймовый сенсорный дисплей 

Особенности: мобильная измерительная установка, 
индивидуальное проектирование согласно 
требованиям заказчика 

Производство смазочных материалов любого вида 

Мобильная измерительная установка системы «discharge hose» для розлива смазочных масел в тару 
объемом от 5 литров. 
Размер тары вводится на счетчике с предустановкой (URS-09), при помощи кнопки пуска на наливном 
рукаве можно запускать процесс. Управление частотой оборотов насоса и клапаном осуществляется 
при помощи установленных параметров, значения которых определяют в процессе ввода в 
эксплуатацию. В память можно сохранить до пяти разных наборов параметров, которые 
автоматически активируются путем выбора предварительно установленного размера тары. За счет 
этого обеспечивается постоянно идеальная скорость потока при использовании как малой, так и 
большой тары. Автоматическое уменьшение скорости потока в конце наполнения гарантирует точное 
соблюдение необходимого объема. 

• TKW — муфта для подсоединения к накопительной емкости или точкам отбора на цистерне 
• Вытеснительный насос с внутренними зубьями, с регулированием частоты оборотов 
• Фильтр 
• Измерительный элемент: овально-шестеренный расходомер типа, например, OI50AG20/F5 
• Гибкий наливной рукав DN32 с запорным устройством  
• Электронное управляющее и дозирующее устройство универсальный вычислитель типа URS-09 
• Сертификат об утверждении типа согласно Директиве об измерительных приборах 2014/32/ЕС 

ИСПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ОТРАСЛЬ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА UMS 

Тип изделия: универсальная измерительная система UMS  

Услуги: предоставление комплексного решения 

Измеряемая 
величина: 

объем, масса   

Правовое 
основание: 

2014/32/ЕС 

Требования: согласно MI-005 / гл. VII 

Классы точности 
согласно OIML R117  

0,3/0,5/1,0 

Измерительные 
установки для: 

магистральных трубопроводов, 
загрузки/разгрузки, смазочных масел, 
сжиженных газов, высоковязких сред, 
автодорожного транспорта, аэродромной 
техники 

Особенности: ввод в обращение согласно модулю D 

ОПЦИИ 

• измерительные установки для магистральных трубопроводов; 
• измерительные установки для загрузки/разгрузки судов, автоцистерн и вагонов; 
• измерительные установки для измерения расхода смазочных масел, сжиженных 

газов, высоковязких сред и т. п. 

ПРИМЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК: 

• Оценка и модернизация работающего измерительного оборудования  
• Калибровка на месте силами известных специализированных компаний, таких как 

WPD или Mestrole   
• Переоснащение уже хорошо зарекомендовавшей себя измерительной техники в 

соответствии с последним стандартом, соответствующим требованиям Директивы об 
измерительных приборах (MID) 

• Договора на техническое обслуживание 

СПЕКТР УСЛУГ 
Мы обеспечиваем вам сопровождение от разработки концепции до решения под ключ: 
• предложение/концепция; 
• выяснение, подача заявки и реализация согласно необходимым разрешениям; 
• проектирование (конструкция и электроинженерия); 
• выполнение и реализация;  
• проверка работоспособности; 
• обучение/передача; 
• составление документации; 
• ввод в эксплуатацию; 
• калибровка; 
• окончательная сдача-приемка. 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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Услуги: оценка соответствия  
измерительного 
оборудования 
требования MID 

Измеряемая 
величина: 

объем, масса   

Правовое основание: 2014/32/ЕС 

Требования: согласно MI-005 / гл. VII 

Классы точности 
согласно OIML R117:  

0,3/0,5/1,0 

Виды 
измерительного 
оборудования: 

для магистральных 
трубопроводов, 
загрузки/разгрузки, 
смазочных масел, 
сжиженных газов, 
высоковязких сред, 
автодорожного 
транспорта, аэродромной 
техники 

Особенности: ввод в обращение 
согласно модулю D 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПЦИИ 

• предварительное выяснение в государственных органах; 
• фиксация состояния на месте;  
• подача заявки на выдачу сертификата об утверждении типа в органы метрологии; 
• процесс оценки соответствия согласно Приложению VII (ранее MI-005) / модулю D 

Директивы об измерительных приборах; 
• согласование с местными органами метрологического надзора; 
• ввод в эксплуатацию; 
• калибровка на месте; 
• установка пломб  
• выдача декларации о соответствии и паспорта измерительной установки. 

ОБЪЕМ УСЛУГ: 

• Оценка и модернизация работающего измерительного оборудования  
• Калибровка на месте силами известных специализированных компаний, таких как WPD или Mestrole 
• Переоснащение уже хорошо зарекомендовавшей себя измерительной техники в соответствии с 

последним стандартом, соответствующим требованиям Директивы об измерительных приборах (MID) 
• Договора на техническое обслуживание 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ СОГЛАСНО  
ДИРЕКТИВЕ 2014/32/ЕС  
ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ (MID) 

X 

Вычислитель расхода 
серии UR06 

Измеритель плотности 
серии DIMF 1.3 

Газовый сепаратор 
серии ZGA 

Фильтры 
серии 
N, NC,  
NA, N3 

серии 
UR06 (Ex d) 

Счетчик с овальными 
шестернями серии 
OaP, OP. OI 

Турбинный  
расходомер 
серии RQ 

Кориолисовые 
измерительные  
приборы 
серии FMO 

Аддитивный счетчик 
серии Flowal® OR 
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КОМПАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ  
ПЛОТНОСТИ CDU 

Тип изделия: компактный измеритель плотности CDU 

Применение: для жидкостей 

Погрешность измерения: ±0,1 кг/м3 

Допуск для применения 
во взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -10 до 50 °C 

Рабочее давление: 50 бар 

Материал корпуса: алюминий 

Детали, контактирующие 
со средой: 

нержавеющая сталь / сталь 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: частотный, Pt100, индикация расхода (по 
поплавку) 

Технологическое 
соединение: 

фланец PN 40, ANSI 300 

Особенности: Универсальный компактный прибор 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

DN Материал 
3-ходовой клапан 

Комбинация 
материалов CDU 

Монтажная длина 
(мм) 

50/2“ Нержавеющая 
сталь 

Сталь или 
нержавеющая сталь 

515 

80/3“ Нержавеющая 
сталь 

Сталь или 
нержавеющая сталь 

350 

100/4“ Нержавеющая 
сталь 

Сталь или 
нержавеющая сталь 

350 

Директива ЕС по оборудованию,  
работающему под давлением / ASME 

ОПЦИИ 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

• Pt 100 
• датчик давления 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Могут использоваться такие типы расходомеров из нашего ассортимента: 
• овально-шестеренные расходомеры серий: OI, OaP, OP, Flowal® OR и OF, OK; 
• турбинные расходомеры серии RQ; 
• вихревые расходомеры VTX3; 
• компактные диафрагменные расходомеры.  

Данный компактный измеритель плотности представляет собой полностью готовое решение и служит 
для постоянного измерения рабочей плотности некоррозионных жидких сред, таких как жидкие газы, 
бензин, дизтопливо, биотопливо и т. п. Измеритель разработан/сконструирован на заводе так, чтобы 
оптимально соответствовать требованиям пользователя. В данном измерителе имеется возможность 
отбора проб измеряемого вещества. В качестве опции он может оснащаться датчиком температуры 
и/или давления. В комбинации с вычислителем расхода, например, нашим UR06, возможно 
выполнение значимой для определенного вида применения переоценки. 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  
ПЛОТНОСТИ DIME 

Тип изделия: устройство для измерения плотности DIME 

Применение: для жидкостей 

Погрешность измерения: до ±0,1 кг/м³ (±0,01 % относительно воды)  

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -25 до +60 °C 

Рабочее давление: до 100 бар 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь 

Детали, контактирующие со 
средой: 

Нержавеющая сталь 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход/индикатор: частотный, 4—20 мА / HART®, PT100, 
коммутационный контакт / стрелка  

Технологическое соединение: Swagelok, фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: простая установка, пригодно для 
коммерческого учета 

ОПЦИИ 
• Пригодно для коммерческого учета 
• Доступен в исполнении Ex i или Ex d 
• Возможность эксплуатации байпаса при помощи диафрагмы или встроенного насоса 
• Широкий ассортимент дополнительного оборудования (обогреватели, датчики потока,  

промывочные штуцеры и т. п.) 
• Датчик плотности DIMF 1.3 или DIMF 2.0 

1 Плотномер 
2 Расходомер 
3 Фильтр 
4 Диафрагма 
5 Термометр сопротивления 
6 Приварной патрубок 
7 Гидравлическое соединение 
8 Трехходовой клапан 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

 
 
 
 

Сальник для кабеля 
PG13,5 



Bopp & Reuther Messtechnik GmbH  -  Am Neuen Rheinhafen 4  -  67346 Speyer / Germany  
Phone: +49 6232 657-0   Mail: info@bopp-reuther.com   www.bopp-reuther.com 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

59 

МОБИЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ MM 1 

Услуги: передвижное средство измерения для 
контроля других расходомеров 

Измеряемая 
величина: 

объем   

Правовое 
основание: 

2014/32/ЕС, OIML R117 

Требования: согласно MI-005 / гл. VII 

Классы точности 
согласно OIML 
R117:  

0,3/0,5/1,0 

Виды 
измерительного 
оборудования: 

для автодорожного транспорта, аэродромной 
техники 

Особенности: в качестве опции с сертификатом DAkkS, 
измерение осуществляется без 
вспомогательной энергии 

ОПЦИИ 

Данная мобильная измерительная установка предназначена для обеспечения правильного 
дозирования при доставке дизтоплива на топливный склад конечного клиента, с целью 
контроля водителя автоцистерны. Эталонным устройством служит овально-шестереный 
расходомер.  
Установка монтируется на ручную тележку с пневматическими шинами. На входе и выходе 
находятся фитинги для автоцистерны, а также по одному смотровому окошку и ручному 
запорному клапану. Y-образный фильтр защищает измерительную установку от 
загрязнений. В качестве счетчика используется овально-шестеренный расходомер 
двухкорпусной конструкции из алюминия, что обусловлено требованиями к массе. По 
желанию конечного клиента он может быть оснащен механическим валиковым счетным 
устройством с принтером чеков M5B. Кроме того, обе стороны мобильной измерительной 
установки имеют катушки заземления и заземляющие зажимы. В качестве ветрозащиты 
установлена алюминиевая пластина толщиной 5 мм, выполняющая роль полки. Шланговые 
держатели также установлены с обеих сторон. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

• Возможно использование счетчиков другого размера 
• Регулярная проверка эталонного расходомера на заводе в г. Шпайер 
• Договора на техническое обслуживание 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Фитинги для цистерн 
• Y-образный фильтр 
• Смотровые окошки 
• Ручные запорные клапаны 
• Овально-шестеренный расходомер из алюминия DN 65 / PN10 65 с 

валиковым счетным устройством  
• Катушки заземления и зажимы 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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МОБИЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  
СТАНЦИЯ MM 2  

Услуги: передвижное  средство измерения для 
контроля других расходомеров 

Измеряемая 
величина: 

объем, масса   

Правовое 
основание: 

2014/32/ЕС 

Требования: согласно MI-005 / гл. VII 

Классы точности 
согласно OIML R117  

0,3/0,5/1,0 

Виды 
измерительного 
оборудования: 

для магистральных трубопроводов, 
загрузки/разгрузки 

Особенности: в качестве опции с сертификатом DAkkS 

ОПЦИИ 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

• Оценка и модернизация работающего измерительного оборудования  
• Калибровка на месте силами известных специализированных компаний, таких как WPD  

или Mestrole   
• Переоснащение уже хорошо зарекомендовавшей себя измерительной техники в соответствии 

с последним стандартом, соответствующим требованиям Директивы об измерительных 
приборах (MID) 

• Договора на техническое обслуживание 

Если в топливном складе для отгрузки продукции используются массовые расходомеры, они 
подлежат регулярным проверкам на точность измерения. Мы предлагаем мобильную 
калибровочную установку, обладающую максимальной точностью, по доступной цене. Для 
мобильного применения она устанавливается на прицеп клиента непосредственно на месте. Для 
непосредственного измерения валового объема используется высокоточный овально-
шестеренный расходомер двухкорпусной конструкции серии OaP, отображающий в диапазоне 
расхода 1:10 любые результаты калибровки с точностью выше ±0,1 % от измеренного значения. 
Для проведения непрямого, но высокоточного измерения массового расхода в конструкцию 
внедрен плотномер DIMF1.3, также имеющий допуск для применения в системах коммерческого 
учета. Результаты измерений объема, плотности и температуры регистрируются универсальным 
вычислителем UR06, и для сравнения с массовым расходомером пересчитываются в кг. 
Рассчитанные показатели можно считать через интерфейс и сравнить с результатами массового 
расходомера. 

КОНСТРУКЦИЯ 
Схема эталонного расходомера разработана и предоставлена компанией «Bopp & Reuther 
Messtechnik». OaP 600 с лицевой стороны оснащен двойным импульсным выходом NAMUR. DIMF 
1.3 PV24 расположен во входной ветви трубопровода и установлен в термокожухе, 
обеспечивающем минимальные перепады температуры. Вычислитель расхода UR06 
(оригинальный находится во взрывозащищенном (Ex d) футляре) закреплен на задней стороне 
(синяя пластина). Гибкие шланги позволяют подключать установку к продуктопроводу клиента.   

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 
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ЭТАЛОННЫЙ РАСХОДОМЕР RAPHAEL 

Тип изделия: передвижной эталонный расходомер 
типа Raphael 

Применение: контроль расходомеров для сжатого 
воздуха, например, термально-
массовых расходомеров на местах 

Погрешность измерения: ±0,5 % при 1:600 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 2 

Рабочая температура: от +10 до +80 °C 

Рабочее давление: 16 бар 

Материал корпуса: рама: сталь, электронный блок: 
алюминий  

Детали, контактирующие со 
средой: 

Нержавеющая сталь 

Питание: 24 В пост./перем. тока 

Выход/индикатор: Ethernet, PROFIBUS / ЖК-индикатор 

Технологическое соединение: Фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: может использоваться как рабочее 
средство для любых контрольных и 
сервисных служб 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 

максимальный массовый поток  3000 кг/ч 

Динамика измерения 

с одной замерной линией  10:1 

с двумя замерными линиями  80:1 

с тремя замерными линиями  600:1 

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА 
• Сжатый воздух 
• Азот 
• CO2 
• Инертные газы 

•  Для обнаружения утечек 
•  Калибровка стационарно установленных расходомеров 
•  Проверка расхода воздуха в оборудовании 

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ /  
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Услуги: техническое обслуживание оборудования на 
месте 

Измеряемая 
величина:  

объем, объемный расход, масса, массовый 
расход, плотность, концентрация, 
температура, давление, дифференциальное 
давление 

Принцип контроля: кейс с набором для моделирования условий, 
соответствующие контрольные приборы 

Доступность: для наших подразделений, 
специализирующихся на технике для 
измерения расхода, плотности, энергии, 
дозирования и «METRA Energie Messtechnik» 

СПЕКТР УСЛУГ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС: 

Заключите с нами договор на техническое обслуживание уже сегодня. 
Проверка / техническое обслуживание на заводе в г. Шпайер или на месте 

• регулярное техническое обслуживание экономит средства и обеспечивает 
надежность технологического процесса; 

• заключая договор на техническое обслуживание, вы продлеваете гарантийный 
срок; 

• необходимые запчасти по льготным ценам; 
• рекомендации по оптимизации оборудования / энергозатрат; 
• сопровождение с целью приведения в соответствие с последними 

требованиями законодательства. 

Обращайтесь к нашим опытным специалистам для регулярного технического обслуживания вашего 
измерительного оборудования. Это позволит обеспечить постоянную работу вашего измерительного 
оборудования / измерительной установки. 
 
Техническое обслуживание на месте должно проводиться не реже чем раз в 2 года. 
 
Программа технического обслуживания измерительных приборов включает в себя: 
 
• внешний осмотр / фиксация состояния (например, наличие или отсутствие просроченных/поврежденных 

пломб); 
• проверку работоспособности и достоверности встроенного индикатора / импульсного датчика / 

преобразователя / измерительного преобразователя, если это можно сделать на месте; 
• проверку конфигурации прибора; 
• проверку работоспособности и достоверности вычислителя расхода или энергии; 
• проверку работоспособности используемых датчиков (измеряемые величины: температура, давление, 

плотность); 
• составление актов о выполненных операциях и работах. 

 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 

ISO 17025 
Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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МОБИЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА С ВЕСАМИ  

Услуги: калибровка на месте 

Измеряемая величина:  объем, объемный расход, масса, 
массовый расход 

Принцип контроля: мобильные весы на 200 кг 

Точность проверки: ±0,3 %, 0,5 % от измеренного значения 

Предел погрешности: от ±0,08 % от измеренного значения 

Расход: до 700 л/мин 

Номинальный диаметр: DN 25, 50, 80 

Испытательная среда: среда заказчика 

Испытательная 
температура: 

температура окружающего воздуха 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI  

Особенности: задействование специалистов, 
прошедших подготовку на головном 
предприятии в г. Шпайер 

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ 

ОПЦИИ 

Вид 
испытания 

Количество 
контрольных 

точек 

Количество 
проходов для 
воспроизво-

димости 

Нормативно-
технический 

документ 
Примечания 

Заводское 
испытание 

 

4 3 или 5 Инструкция по 
проведению 
испытаний 

Стандарт 

Обязательная 
поверка 

4 3 или 5 Правила 
поверки 

Помощь центра 
стандартизации и 

метрологии 

• Обязательная предварительная проверка с 
поверочными устройствами центра стандартизации и 
метрологии 

• Специализированные испытания 
• Испытания согласно DAKKS (ISO 17025) 

• Устройство пригодно для испытания: овально-шестеренных расходомеров 
OI5, OI10, OI50, OI100 или OI200 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 

ISO 17025 
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СТЕНД ДЛЯ КАЛИБРОВКИ /  
ПРОВЕРКИ ПЛОТНОСТИ  

ОПЦИИ 
• Специальные испытания клиентских образцов в лаборатории или на месте (включая 

температурную зависимость) 
• с точностью воспроизведения до 0,001 кг/м³ 
• Испытания на основе проверенных согласно DAKKS эталонов (ISO 17025) 

• Устройство пригодно для испытания: 
онлайн-датчиков плотности по принципу вибратора 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 

ISO 17025 
Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вид испытания 
Количество 
контроль-
ных точек 

Количество 
проходов 

для воспро-
изводимости 

Нормативно-
технический 

документ 
Примечания 

Заводское 
испытание 4 1 Инструкция по 

проведению испытаний 
1 точка измерения 

температуры 

Испытание 
высокой точности 5 2 Инструкция по 

проведению испытаний 
2 точки измерения 

температуры 

По предписаниям 
заказчика 

согласно 
специфика-

ции 

согласно 
спецификации 

согласно  
спецификации 

Услуги: калибровка 

Измеряемая величина:  плотность (800—1200 кг/м³), 
температура 

Принцип контроля: сравнительное измерение 

Точность проверки: от ±0,01 % от измеренного значения 

Предел погрешности: от ±0,005 % от измеренного значения 

Расход: до 30 л/мин 

Номинальный диаметр: DN 10 — DN 50 

Испытательная среда: этанол, водные растворы, 
углеводороды 

Испытательная 
температура: 

от +10 до +40 °C 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI, 
Swagelok 

Особенности: полностью автоматический 
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Вид испытания 
Количество 
контроль-
ных точек 

Количество 
проходов для 
воспроизво-

димости 

Нормативно-
технический 

документ 
Примечания 

Заводское 
испытание 4 1 

Инструкция по 
проведению 
испытаний 

1 точка измерения 
температуры 

обязательная  
предварительная 

поверка 
4 1 Правила поверки 1 точка измерения 

температуры 

Испытание высокой 
точности 5 2 

Инструкция по 
проведению 
испытаний 

2 точки измерения 
температуры 

Модуль D 4 1 MI-005 (гл. VII) для измерительного 
оборудования  

По предписаниям 
заказчика 

согласно 
спецификаци

и 
согласно 

спецификации 
согласно  

спецификации 
По предписаниям 

заказчика 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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СТЕНД ДЛЯ КАЛИБРОВКИ /  
ПРОВЕРКИ ПЛОТНОСТИ 2 

Услуги: калибровка 

Измеряемая величина:  плотность (500—1400 кг/м³), температура 

Принцип контроля: гравиметрический 

Точность проверки: от ±0,01 % от измеренного значения 

Предел погрешности: от ±0,005 % от измеренного значения 

Расход: до 30 л/мин 

Номинальный диаметр: DN 10 — DN 50 

Испытательная среда: этанол, водные растворы, углеводороды 

Испытательная 
температура: 

от +10 до +40 °C 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI, 
Swagelock 

Особенности: аккредитован Федеральным физико-
техническим институтом  

ОПЦИИ 
• Специальные испытания клиентских образцов в лаборатории или на месте  

(включая температурную зависимость) 
с точностью воспроизведения до 0,001 кг/м³ 

• Испытания на основе проверенных согласно DAKKS эталонов (ISO 17025) 
• Испытания сжиженных газов (пропан) по запросу 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 
• Устройство пригодно для испытания: 

онлайн-датчиков плотности по принципу вибратора 
• обязательной предварительной поверки датчиков плотности 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 

ISO 17025 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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Вид 
испытания 

Количество 
контроль-
ных точек 

Количество 
проходов 

для воспро-
изводимости 

Нормативно-
технический 

документ 
Примечания 

Заводское 
испытание 4 1 Инструкция по 

проведению испытаний 
1 точка измерения 

температуры 

обязательная  
предварительная 

поверка 
4 1 Правила поверки 1 точка измерения 

температуры 

Испытание 
высокой точности 5 2 Инструкция по 

проведению испытаний 
2 точки измерения 

температуры 

Модуль D 4 1 MI-005 (гл. VII) для измерительного 
оборудования  

По предписаниям 
заказчика 

согласно 
спецификации 

согласно 
спецификации 

согласно  
спецификации 

По предписаниям 
заказчика 
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КАЛИБРОВКА, ДВУХСТОРОННЯЯ  
ТРУБОПОРШНЕВАЯ 
ПОВЕРОЧНАЯ УСТАНОВКА 

Услуги: калибровка 

Измеряемая величина:  объем, объемный расход, масса, 
массовый расход 

Принцип контроля: работающая в двух направлениях 
трубопоршневая поверочная установка 

Точность проверки: ±0,15 %, 0,3 %, ±0,5 % от измеренного 
значения 

Предел погрешности: от ±0,06 % от измеренного значения 

Расход: до 1200 м³/ч 

Номинальный диаметр: DN 80 — DN 400 

Испытательная среда: минеральное масло 2,5 мПа·с 

Испытательная температура: комнатная температура 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI, «сэндвич» 

Особенности: аккредитован Федеральным физико-
техническим институтом  

ОПЦИИ 
• Специализированные испытания 
• Испытания согласно DAKKS (ISO 17025)  
• Контроль коэффициента пропускной способности клапанов 
• Испытания сжиженных газов (пропан) по запросу 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 
Устройство пригодно для испытания: 
датчиков перепада давления, дроссельных расходомеров, MID, вихревых, ультразвуковых, 
кориолисовых, овально-шестеренных и турбинных расходомеров, а также обязательной 
предварительной поверки овально-шестеренных расходомеров. 

 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 

ISO 17025 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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Вид 
испытания 

Количество 
контроль-
ных точек 

Количество 
проходов для 
воспроизво-

димости 

Нормативно-
технический 

документ 
Примечания 

Заводское 
испытание 4 0, 3 или 5 

Инструкция по 
проведению 
испытаний 

Стандарт 

обязательная 
предварительная 

проверка 
4 0, 3 или 5 Правила поверки 

Модуль D 3 0, 3 или 5 MI-005 (гл. VII) для измерительного 
оборудования  

OIML  6 3 или 5 OIML 

По предписаниям 
заказчика 

согласно 
спецификации 

согласно 
спецификации 

согласно 
спецификации 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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КАЛИБРОВКА /  
ЭТАЛОННЫЙ РАСХОДОМЕР 1 

Услуги: калибровка 

Измеряемая величина:  объем 

Принцип контроля: эталонный расходомер для проверки 
овально-шестеренных расходомеров  

Точность проверки: от ±0,3 до ±0,5 % от измеренного значения 

Предел погрешности: от ±0,06 % от измеренного значения 

Расход: до 72 м³/ч 

Номинальный диаметр: DN 50 — DN 80 

Испытательная среда: минеральное масло 2,5 мПа·с 

Испытательная 
температура: 

комнатная температура 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI, «сэндвич» 

Особенности: возможно выполнение обязательной 
поверки относительно поверочных 
устройств 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ОПЦИИ 
• Специализированные испытания 

• Устройство пригодно для испытания: 
овально-шестеренных расходомеров; 

• обязательной предварительной поверки овально-шестеренных расходомеров. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 
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Вид 
испытания 

Количество 
контроль-
ных точек 

Количество 
проходов для 
воспроизво-

димости 

Нормативно-
технический 

документ 
Примечания 

Заводское 
испытание 4 0, 3 или 5 

Инструкция по 
проведению 
испытаний 

Стандарт 

обязательная 
предварительная 

проверка 
4 0, 3 или 5 Правила поверки 

Модуль D 3 0, 3 или 5 MI-005 (гл. VII) для измерительного 
оборудования  

OIML  6 3 или 5 OIML 

По предписаниям 
заказчика 

согласно 
спецификации 

согласно 
спецификации 

согласно 
спецификации 
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КАЛИБРОВКА /  
ЭТАЛОННЫЙ РАСХОДОМЕР 2 

Услуги: калибровка 

Измеряемая величина:  объем 

Принцип контроля: эталонный расходомер для проверки 
овально-шестеренных расходомеров  

Точность проверки: от ±0,3 до ±0,5 % от измеренного 
значения 

Предел погрешности: от ±0,06 % от измеренного значения 

Расход: до 6 м³/ч 

Номинальный диаметр: DN 15 — DN 25 

Испытательная среда: минеральное масло 2,5 мПа·с 

Испытательная температура: комнатная температура 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI, 
«сэндвич» 

Особенности: возможно выполнение обязательной 
поверки относительно поверочных 
устройств 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ОПЦИИ 
• Специализированные испытания 
• Возможны испытания относительно других эталонных расходомеров DN 15 (до 

10 л/мин) и DN 25 (до 30 л/мин) 
или гравиметрические испытания  

• Устройство пригодно для испытания: 
овально-шестеренных расходомеров; 

• обязательной предварительной поверки овально-шестеренных 
расходомеров. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 
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Вид 
испытания 

Количество 
контроль-
ных точек 

Количество 
проходов для 
воспроизво-

димости 

Нормативно-
технический 

документ 
Примечания 

Заводское 
испытание 4 0,3 или 5 

Инструкция по 
проведению 
испытаний 

Стандарт 

обязательная 
предварительная 

проверка 
4 0,3 или 5 Правила поверки 

Модуль D 3 0,3 или 5 MI-005 (гл. VII) для измерительного 
оборудования  

OIML  6 3 или 5 OIML 

По предписаниям 
заказчика 

согласно 
спецификации 

согласно 
спецификации 

согласно 
спецификации 
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КАЛИБРОВКА /  
ЭТАЛОННЫЙ РАСХОДОМЕР 3 

Услуги: калибровка 

Измеряемая величина:  объем 

Принцип контроля: эталонный расходомер в соответствии с 
Директивой об измерительных приборах 
(MID)  

Точность проверки: от ±0,3 до ±0,5 % от измеренного значения 

Предел погрешности: от ±0,06 % от измеренного значения 

Расход: до 600 м³/ч 

Номинальный диаметр: DN 15 — DN 250 

Испытательная среда: холодная вода 

Испытательная 
температура: 

комнатная температура 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI, «сэндвич» 

Особенности: возможно выполнение обязательной 
поверки с мерником 

ОПЦИИ 
• Специализированные испытания, контроль коэффициента пропускной 

способности клапанов 
• Испытания на сжиженном газе (пропан) по запросу 

• Устройство пригодно для испытания: 
датчиков перепада давления, дроссельных расходомеров, MID, вихревых, ультразвуковых, 
кориолисовых, овально-шестеренных и турбинных расходомеров, а также 

• обязательной предварительной поверки овально-шестеренных расходомеров. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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КАЛИБРОВКА / ТРУБО-ПОРШНЕВАЯ 
ПОВЕРОЧНАЯ УСТАНОВКА 

Услуги: калибровка 

Измеряемая величина:  объем 

Принцип контроля: трубо-поршневая поверочная установка 

Точность проверки: ±0,15 %, от ±0,3 до ±0,5 % от 
измеренного значения 

Предел погрешности: от ±0,06 % от измеренного значения 

Расход: до 72 м³/ч 

Номинальный диаметр: DN 15 — DN 50 

Испытательная среда: холодная вода 

Испытательная 
температура: 

комнатная температура 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI, 
«сэндвич» 

Особенности: полностью автоматический 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ОПЦИИ 
• Специализированные 

испытания 

• Устройство пригодно для испытания: 
овально-шестеренных и турбинных расходомеров 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

Вид испытания 
Количество 

контрольных 
точек 

Количество 
проходов для 

воспроизводимости 

Нормативно-
технический 

документ 
Примечания 

Заводское 
испытание 4 0,3 или 5 

Инструкция по 
проведению 
испытаний 

Стандарт 

По предписаниям 
заказчика 

Согласно 
спецификации 

Согласно 
спецификации 

Согласно 
спецификации 
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Вид испытания 
Количество 
контроль-
ных точек 

Количество 
проходов для 
воспроизво-

димости 

Нормативно-
технический документ Примечания 

Заводское 
испытание 3 3 или 5 Инструкция по 

проведению испытаний Стандарт 

обязательная 
предварительная 

проверка 
3 3 или 5 Правила поверки 

Модуль D 3 3 или 5 MI-004 (гл. VI) 

По предписаниям 
заказчика 

согласно 
специфика-

ции 

согласно 
спецификации согласно спецификации 

Заводское 
испытание 3 3 или 5 Инструкция по 

проведению испытаний Стандарт 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

72 

КАЛИБРОВКА /  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ 
ТЕПЛОВЫХ СЧЕТЧИКОВ KRP/2 

Услуги: калибровка 

Измеряемая величина:  объем, объемный расход, масса, массовый 
расход 

Принцип контроля: эталонный расходомер в соответствии с 
Директивой об измерительных приборах (MID)  

Точность проверки: от ±0,5 до ±1,0 % от измеренного значения 

Предел погрешности: от ±0,15 до ±0,3 % от измеренного значения 

Расход: до 450 м³/ч 

Номинальный диаметр: DN 15 — DN 250 

Испытательная среда: горячая вода 

Испытательная температура: комнатная температура 

Испытательное давление: до примерно 10 бар 

Технологическое соединение: фланец согласно DIN или ANSI, «сэндвич» 

Особенности: аккредитованный на государственном уровне 
испытательный стенд KRP/2 для поверки 
счетчиков учета тепла 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ОПЦИИ 
• Специальные испытания счетчиков учета тепла 
• Гравиметрические испытания 

• Устройство пригодно для испытания: 
датчиков перепада давления, вихревых, ультразвуковых и магнитно-
индуктивный расходомеров; 

• поверки компонентов (счетных механизмов) 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПРИБОРОВ 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 
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Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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РЕМОНТ / ЗАПЧАСТИ 

Услуги: сервисное обслуживание, ремонт, запчасти 

Место оказания 
услуг: 

мастерская в г. Шпайер, на месте 

Ремонт: всех видов счетчиков (в т. ч. других 
производителей) 

Запчасти: оригинальные запчасти от производителя 

Особенности: специализированное предприятие согласно 
§ 19 I Закона о регулировании водного режима 
(WHG), сертифицированное согласно DIN EN 
ISO 9001, договора на техническое 
обслуживание; 
возможность ремонта/калибровки в 
зависимости от состояния измерительных 
приборов (в т.ч. со сроком службы  более 40 
лет.) 

ОПЦИИ 
• По желанию покраска, соответствующая состоянию нового прибора 
• По желанию 12 месяцев гарантии на ремонт 
• Договора на техническое обслуживание 

 

СЕРВИСНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:  
 
• Дезактивационная камера для химических жидкостей 

Диагностическое помещение для проверки любых измерительных приборов 
• Испытательные стенды 
• Специализированная мастерская для переделки механических компонентов 
• Лаборатория электроники для переделки электронных компонентов 
• Отдел программного обеспечения для программирования и настройки программных инструментов 
• Калибровочная лаборатория для калибровки/перекалибровки согласно DIN ISO 17025 
 
СПЕКТР УСЛУГ: 
 
• Забор и обратная доставка 
• Определение необходимых ступеней защиты 
• Обеззараживание согласно директиве Союза химической промышленности 
• Демонтаж и чистка поставленных нами измерительных приборов  
• Диагностика и выявление неисправностей в механических и электронных измерительных приборах 
• Ремонт измерительных приборов силами подготовленных специалистов с применением оригинальных 

запчастей от производителя 
• Точная настройка / регулировка  
• Капитальный ремонт  
• Надлежащая утилизация загрязненных жидкостей согласно § 19 I Закона о регулировании  

водного режима 
• Калибровка: 

 — заводское испытание 
 — обязательная поверка в присутствии сотрудника земельного органа метрологии  
                               и сертификации 
 — испытание согласно ISO 17025  

 — испытание по техническим условиям заказчика 
 
  

Союз химической 
промышленности (VCI) 
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Услуги: ввод в эксплуатацию измерительных приборов 
и измерительных установок  

Место оказания 
услуг: 

на месте 

Особенности: выполнение силами наших специалистов 

СПЕКТР УСЛУГ: 

ОПЦИИ 
Калибровка на месте измерительных приборов, таких как датчики плотности, преобразователи 
температуры и т. п. 
Обращайтесь к нам 

• Проверка фактического состояния 
• Проверка конфигурации параметров, при необходимости с оптимизацией согласно требованиям к 

эксплуатации или местным условиям  
• Верификация монтажа/сборки  
• Проверка работоспособности 
• Документирование выполненных работ 
• Замена пломб в рамках нашей квалификации производителя ремонтных работ по согласованию с 

органами метрологии  
• Ввод в эксплуатацию / приемка MID согласно Директиве 2014/32/ЕС 
 

Мы вводим ваши измерительные приборы и/или измерительные установки в эксплуатацию с учетом всех 
требований законодательства 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
    
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Тип                       Совместимость             Страница 
    
Встроенный индикатор M                    Flowal OR, OF, OC              77  
 
Встроенный индикатор MFE                 Flowal OR, OF, OC          78 
 
Универсальный умный  
преобразователь UST                     OI, OP, OaP, RQ          79 
 
Встроенный индикатор F016                 OI, OP, OaP, RQ          80 
 
Контроллер пакетной  
обработки F130                     OI, OP, OaP, RQ          81 
 
Электронный индикатор с           OI, OP, OaP           82 
Предустановкой EMR4  
 
Универсальный вычислитель UR06          любые          83 
 
Универсальный вычислитель UR06  
(кассета)             любые          84 
   
Универсальный вычислитель UR06 Ex d      любые          85 
 
Универсальный вычислитель URS06          любые          86 
 
Универсальный вычислитель URS 09          любые          87 
 
Вычислитель энергии ERW 700          любые          88 
 
 
 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
 
Тип           Совместимость          Страница 
    
Валиковое счетное устройство R7         KLEIN-OI          89  
 
Однострелочный счетный механизм E        OI, OP, OaP          90  
 
Двухстрелочный счетный механизм D        OI, OP, OaP          91 
 
Механическое счетное устройство M5        OI, OP, OaP          92 
 
Механическое счетное устройство M5V      OI, OP, OaP          93 
 
 

ОБЗОР 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
ИМПУЛЬСНЫЕ ДАТЧИКИ  
    
Тип                               Совместимость                   Страница 
    
Импульсный датчик AG 01-08           начиная с OI 10, OP, OaP  94 
 
Импульсный датчик AG 19 / 20 (малый)      Klein-OI  95 
 
Импульсный датчик AG 19 / 20           OI, OP, OaP  96 
 
Импульсный датчик AG 41            OI03, 06, 1  97 
  
Импульсный датчик AG 42 / 43           OI 5, 10, 50  98 
 
Импульсный датчик AG 44            OaP, OP  99 
 
Импульсный датчик AG 81 / 82 / 83           RQ   100 
 
 
КОМПОНЕНТЫ 
 
Тип             Совместимость  Страница 
    
Магистральный фильтр L           OR   101 
 
Грязеуловитель Y            OR, OF, OC  102 
 
Сетчатый фильтр NC            OI, OP, OaP, RQ   103 
 
Сетчатый фильтр W            OI, OP, OaP, RQ   104 
 
Центробежный газовый сепаратор ZGA       OI, OP, OaP, RQ  105 
 

ОБЗОР 
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ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР M 

Тип изделия: многофункциональный электронный блок M 

Применение: простое устройство обработки данных для 
расходомеров 

Варианты: M1 (питание от батареи) 
M2 (питание от батареи с импульсным выходом) 
M3 (питание 24 В пост. тока, с импульсным 
выходом, токовым выходом) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Степень защиты 
оболочки: 

IP 65 

Температура окружающей 
среды: 

от -20 до 70 °C 

Питание: литиевая батарея 3,6 В, 24 В пост. тока с токовым 
выходом 4—20 мА (2-проводная технология) 

Выход/индикатор: импульсы, токовый выход, электронный дисплей 

Особенности: модульная концепция, доступен в исполнении для 
настенного монтажа 

ПИТАНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

M1 b M2: литиевая батарея 3,6 В 
M3:              24 В пост. тока с токовым выходом 4—20 мА (2-проводная технология) 

M1: Индикатор 
M2: индикация, импульсы 
M3: индикация, импульсы, токовый выход 
 
Варианты сохранения и передачи данных: 
см. наши электронные блоки UST, F и UR06 

ВИДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Измерение объема: общий объем, суточный объем, расход 
• Счетный механизм учета суточного объема: с возможностью обнуления 
• Суммарное измерение 
• Дифференциальное измерение 
• Единицы объема: литр, кубометр, грамм, тонна, килограмм 
• Единицы времени: ч, мин, с 
• Распознавание обратного хода 
• Память для значений плотности и поправочного коэффициента для перерасчета массы, в 

качестве опции: Pt1000 (только для M3) 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Счетчики с овальными шестернями серии: OR, OF, OC 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР MFE 

Тип изделия: многофункциональный электронный 
блок MFE 

Применение: простое устройство обработки данных 
для расходомеров 

Варианты: MFE1 (питание от батареи) 
MFE2 (питание от батареи с импульсным 
выходом) 
MFE3 (питание 24 В пост. тока, с 
импульсным выходом, токовым 
выходом) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Степень защиты оболочки: IP 65 

Температура окружающей среды: от -20 до 70 °C 

Питание: литиевая батарея 3,6 В, 24 В пост. тока с 
токовым выходом 4—20 мА (2-проводная 
технология) 

Выход/индикатор: импульсы, токовый выход, электронный 
дисплей 

Особенности: модульная концепция 

ПИТАНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

MFE1 b MFE2: литиевая батарея 3,6 В 
MFE3:                   24 В пост. тока с токовым выходом 4—20 мА (2-проводная технология) 

MFE1: Индикатор 
MFE2: индикация, импульсы 
MFE3: индикация, импульсы, токовый выход 
 
Варианты сохранения и передачи данных: 
см. наши электронные блоки UST, F и UR06 

ВИДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Измерение объема: общий объем, суточный объем, расход 
• Счетный механизм учета суточного объема: с возможностью обнуления 
• Суммарное измерение 
• Дифференциальное измерение 
• Единицы объема: литр, кубометр, грамм, тонна, килограмм 
• Единицы времени: ч, мин, с 
• Распознавание обратного хода 
• Память для значений плотности и поправочного коэффициента для перерасчета массы, в 

качестве опции: Pt1000 (только для MFE3) 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Счетчики с овальными шестернями серии: OR, OF, OC 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УМНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ UST 

Тип изделия: универсальный умный преобразователь 

Применение: электронное устройство для обработки 
измерений овально-шестеренных и 
турбинных расходомеров 

Варианты Ex: UST-D (D = стойкий к давлению) 
UST-X (X = стойкий к давлению, без 
импульсного выхода) 
UST-I (I = искробезопасный) 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Степень защиты оболочки: IP 65 

Температура окружающей 
среды: 

от -20 до 70 °C 

Питание: 24 В пост. тока (2-проводная технология) 

Выход/индикатор: 4—20 мА / HART® с 2-проводной технологией, 
импульсный выход(оригинальный или 
масштабированный) согласно NAMUR 

Особенности: регистрация последней наибольшей 
измерительной частоты для диагностики, 
линеаризация по 10 точкам 

СОЕДИНЕНИЕ 

ПИТАНИЕ 
14—30 В пост. тока для UST-D, 14—28 В пост. тока для UST-X  
Кабельный ввод: M20 x 1,5  
Клеммы: GKDS-Ex  

СОВМЕСТИМОСТЬ 
OR, OF, OC:  при помощи геркона 
OI:  в комбинации с AG 41, AG 42, AG 43  
OaP: в комбинации с AG 44  
RQ:  в комбинации с AG 81, AG 82, AG 83 

ВИДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Расход: л/с, л/мин, л/ч, м³/с, м³/мин, м³/ч, гал/ч, гал/мин, фут³/мин, фут³/с 
Счетный механизм учета объема: с возможностью обнуления 
Счетный механизм учета общего объема: без возможности обнуления 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 

HART Communicator 

TP 

Импульсы 
NAMUR 

Интерфейс 
HART 

Испы-
тание 

токовой 
петли (мВ) 

Ol с USTI 
4—20 мА 

Источник 
питания 

преобразова-
теля HART  
14—30 В 

PACTware 
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ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР F016 

Тип изделия: электронный счетный механизм, 
индикатор расхода с одним 
измерительным каналом  

Применение: измерение расхода и количества 
жидкостей 

Входные сигналы расхода: импульсы / NAMUR, геркон, NPN, PNP, 
импульсы напряжения 

Количество цифровых 
входов: 

1 

Количество цифровых 
выходов: 

1 / реле, транзистор активный, 
транзистор пассивный 

Электропитание: 8—24/30 В пост. тока, 115—230 В 
перем. тока 

Формы корпуса: для настенного монтажа (пластик, 
алюминий, нержавеющая сталь) 

Дисплей: буквенно-цифровой, 90x40 мм 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

Ex i 

Особенности: линеаризация по 8 точкам 

СОЕДИНЕНИЕ 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Одноканальное измерение количества с индикацией расхода и линеаризацией 
• Возможность установки различных единиц измерения: мл, л, м³, г, кг, тонна, гал, 

барр., фунт, стандартный кубический фут, Нм³, н. л., П 

• Винтовые зажимы 
• Возможны различные комбинации кабельных вводов 

IEC 
Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

IECEx 
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BATCH - КОНТРОЛЛЕР F130 

Тип изделия: вычислитель расхода для жидкостей с 
одним измерительным каналом 

Применение: системы розлива 

Входные сигналы расхода: импульсы / NAMUR, геркон, NPN, PNP, 
импульсы напряжения 

Количество цифровых 
входов: 

3 / объем, запуск, останов 

Количество цифровых 
выходов: 

2 / реле, транзистор активный, 
транзистор пассивный 

Интерфейсы: RS232, RS485, TTL 

Протоколы: Modbus-RTU, Modbus-ASCII 

Электропитание: 230 В перем. тока или 24 В пост. тока 

Формы корпуса: для настенного монтажа (пластик, 
алюминий, нержавеющая сталь) 

Дисплей: буквенно-цифровой, 90x40 мм.  

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

Ex i 

Особенности: прост в обращении 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Системы розлива жидкостей 
• Возможность установки различных единиц измерения: л, м³, кг, 

гал, галлон США, стандартный кубический фут, фунт 

IEC IECEx 

СОЕДИНЕНИЕ 
• Винтовые зажимы 
• Возможны различные комбинации кабельных вводов 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНДИКАТОР С 
ПРЕДУСТАНОВКОЙ EMR4 

Тип изделия: Электронный индикатор с предустановкой 
EMR4 

Применение: 
 

Измерение расхода и объема  жидкостей  с 
предустановкой  в системах коммерческого 
учета  и взрывоопасных зонах. 

Входные сигналы расхода: 
 

импульсы, 0/4..20 мA 

Входной сигнал 
Температуры: 

 
Да 

Входные сигналы  
Давления: 

 
Нет 

Входные сигналы  
Плотности: 

Нет 

Количество цифровых 
выходов: 

 
2 (PNP) 

Количество токовых 
выходов: 

 
Нет 
 

Количество цифровых 
входов: 

3 (импульсный выход с выбираемым 
напряжением) и 3 релейных выхода 

Количество токовых 
выходов: 

 
Нет 

Интерфейсы: RS232, RS485, Wi-Fi 

Протоколы: последовательный  

Электропитание: 10-28 VDC 

Формы корпуса: auf Zähler montiert oder Wandmontage  

Дисплей: graphisches Display, flexibel konfigurierbar, 
mit Hintergrundbeleuchtung 

Особенности: 
 

Модульная конструкция, удобное 
управление, доступность на нескольких 
языках (в настоящее время на английском, 
французском и испанском), для Ex 
исполнения требуется клеммный блок  в 
безопасной зоне  

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Загрузка цистерны 

ОПЦИИ 
• Ex-защита 
• Принтер (принтер чеков) 
• Температурная компенсация 
• Многочисленные продукты 
• Линеаризация 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Овально-шестеренные расходомеры, тип: OI, OP и OaP  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ UR06 

Тип изделия: вычислитель расхода двухканальный,  для 
жидкостей 

Применение: измерение расхода и количества жидкостей в 
системах коммерческого учета 

Входные сигналы расхода: импульсы, 0/4—20 мА 

Входные сигналы температуры: PT100, PT500, PT1000, 0/4—20 мА 

Входные сигналы давления: 0/4—20 мА 

Входные сигналы плотности: частота, 0/4—20 мА 

Количество цифровых входов: 2 (с возможностью расширения до 6), NAMUR, 
геркон, NPN, PNP, 5 В пост. тока, 24 В пост. 
тока 

Количество токовых входов: 2 (с возможностью расширения до 4), 
активные, пассивные 

Количество входов PT: 2 

Количество цифровых выходов: 3 (с возможностью расширения до 7), оптрон 

Количество токовых выходов: 2 (с возможностью расширения до 6), 0/4—
20 мА 

Интерфейсы: RS232, RS485, Ethernet, PROFIBUS DP, MBus 

Протоколы: Modbus (ASCII, RTU, TCP/IP) PROFIBUS DP 

Электропитание: 230 В перем. тока или 24 В пост. тока 

Формы корпуса: для настенного монтажа 

Дисплей: графический дисплей с возможностью гибкой 
настройки 

Особенности: Batch-функция (внешний контроллер), 
модульная конструкция, удобное управление 

СОЕДИНЕНИЕ 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Постоянное измерение с температурой и компенсацией давления одновременно 

двумя счетчиками 
• Измерение массового расхода в комбинации с измерителем плотности  
• Измерение потребления 
• Суммирование 2 замерных линий 
• Встроенная Batch-функция благодаря системе управления высокого уровня 

электронная память первичных документов 

• Пружинные клеммы 
• Прокладка кабеля через 9 кабельных вводов 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ  
UR06 (1/3 19“) 

Тип изделия: вычислитель расхода двухканальный для 
жидкостей  

Применение: измерение расхода и количества жидкостей в 
системах коммерческого учета 

Входные сигналы расхода: импульсы, 0/4—20 мА 

Входные сигналы 
температуры: 

PT100, PT500, PT1000, 0/4—20 мА 

Входные сигналы давления: 0/4—20 мА 

Входные сигналы плотности: частота, 0/4—20 мА 

Количество цифровых 
входов: 

2 (с возможностью расширения до 6), NAMUR, 
геркон, 5 В, 24 В 

Количество токовых входов: 2 (с возможностью расширения до 4), 
активные, пассивные 

Количество входов PT: 2 

Количество цифровых 
выходов: 

3 (с возможностью расширения до 7), оптрон 

Количество токовых выходов: 2 (с возможностью расширения до 6), 0/4—
20 мА 

Интерфейсы: RS232, RS485, Ethernet, PROFIBUS DP 

Протоколы: Modbus (ASCII, RTU, TCP/IP) PROFIBUS DP, 
MBus 

Электропитание: 230 В перем. тока или 24 В пост. тока 

Формы корпуса: 19" кассета 

Дисплей: графический дисплей с возможностью гибкой 
настройки 

Особенности: Batch-функция (внешний контроллер), модульная 
конструкция, удобное управление 

СОЕДИНЕНИЕ 

• Постоянное измерение с температурой и компенсацией давления 
одновременно двумя счетчиками 

• Измерение массового расхода в комбинации с измерителем плотности  
• Измерение потребления 
• Суммирование 2 замерных линий 
• Встроенная Batch-функция благодаря системе управления высокого уровня, 

встроенная электронная память первичных документов 

• Пружинные клеммы 
• Прокладка кабеля через 9 кабельных вводов 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 
UR06-Ex d 

Тип изделия: вычислитель расхода двухканальный для 
жидкостей 

Применение: измерение расхода и количества жидкостей в 
системах коммерческого учета 

Входные сигналы расхода: импульсы, 0/4—20 мА 

Входные сигналы температуры: PT100, PT500, PT1000, 0/4—20 мА 

Входные сигналы давления: 0/4—20 мА 

Входные сигналы плотности: частота, 0/4—20 мА 

Количество цифровых входов: 2 (с возможностью расширения до 6). NAMUR, 
геркон, NPN, PNP, 5 В пост. тока, 24 В пост. тока 

Количество токовых входов: 2 (с возможностью расширения до 4), активные, 
пассивные 

Количество входов PT: 2 

Количество цифровых 
выходов: 

3 (с возможностью расширения до 7), оптрон 

Количество токовых выходов: 2 (с возможностью расширения до 6), 0/4—20 мА 

Интерфейсы: RS232, RS485, Ethernet, PROFIBUS DP, MBus 

Протоколы: Modbus (ASCII, RTU, TCP/IP) PROFIBUS DP 

Электропитание: 230 В перем. тока или 24 В пост. тока 

Формы корпуса: для настенного монтажа  

Дисплей: графический дисплей с возможностью гибкой 
настройки 

Взрывозащита: зона 1  

Особенности: Batch-функция (внешний контроллер), модульная 
конструкция, удобное управление 

СОЕДИНЕНИЕ 

• Постоянное измерение с температурой и компенсацией давления одновременно двумя 
счетчиками 

• Измерение массового расхода в комбинации с измерителем плотности  
• Измерение потребления 
• Суммирование 2 замерных линий 
• Встроенная Batch-функция благодаря системе управления высокого уровня, встроенная 

электронная память первичных документов 

• Пружинные клеммы 
• Прокладка кабеля через 9 кабельных вводов 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ URS06 

Тип изделия: Двухканальный вычислитель расхода с 
предустановкой, функция для жидкостей  

Применение: измерение расхода и количества жидкостей в 
системах коммерческого учета, 2-канальное 

Входные сигналы расхода: импульсы, 0/4—20 мА 

Входные сигналы температуры: PT100, PT500, PT1000, 0/4—20 мА 

Входные сигналы давления: 0/4—20 мА 

Входные сигналы плотности: частота, 0/4—20 мА 

Количество цифровых входов: 2 (с возможностью расширения до 6), NAMUR, 
геркон, NPN, PNP, 5 В пост. тока, 24 В пост. 
тока 

Количество токовых входов: 2 (с возможностью расширения до 4), 
активные, пассивные 

Количество входов PT: 2 

Количество цифровых выходов: 3 реле                      

Количество токовых выходов: 2/0/4—20 мА                         

Интерфейсы: Ethernet 

Протоколы: MODBUS (TCP/IP) 

Электропитание: 230 В перем. тока 

Формы корпуса: для настенного монтажа 

Дисплей: 3,5-дюймовый сенсорный дисплей 

Особенности: функциональные возможности могут 
корректироваться в зависимости от пожеланий 
клиента 

СОЕДИНЕНИЕ 

• Розлив в тару 
• Загрузка 

• Винтовые зажимы 
• Прокладка кабеля через 8 кабельных вводов 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ URS09 

Тип изделия: вычислитель расхода для жидкостей 

Применение: измерение расхода и количества 
жидкостей в системах коммерческого учета 

Количество измерительных 
каналов: 

2 

Входные сигналы расхода: импульсы, 0/4—20 мА 

Входные сигналы температуры: PT100, PT500, PT1000, 0/4—20 мА 

Входные сигналы давления: 0/4—20 мА 

Входные сигналы плотности: частота, 0/4—20 мА 

Количество цифровых входов: 2 (с возможностью расширения до 6), 
NAMUR, геркон, NPN, PNP, 5 В пост. тока, 
24 В пост. тока 

Количество цифровых входов 
ПЛК: 

8  

Количество токовых входов: 2 (с возможностью расширения до 4), 
активные, пассивные 

Количество входов PT: 2 

Количество цифровых выходов: 3 (с возможностью расширения до 7), 
оптрон 

Количество цифровых выходов 
ПЛК: 

8, 24 В пост. тока 0,5 A 

Количество токовых выходов: 2 (с возможностью расширения до 6),  
0/4—20 мА 

Интерфейсы: Ethernet, 

Протоколы: Modbus TCP/IP 

Электропитание: 230 В перем. тока или 24 В пост. тока 

Формы корпуса: для настенного монтажа 

Дисплей: 5,7-дюймовый сенсорный дисплей 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

нет 

Особенности: функциональные возможности могут 
корректироваться в зависимости от 
пожеланий клиента 

СОЕДИНЕНИЕ 

• Розлив в тару 
• Загрузка 

• Пружинные клеммы 
• Прокладка кабеля через 12 кабельных вводов 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему 
запросу. 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ERW 700 

Тип изделия: вычислитель расхода и энергии для жидкостей, газов и водяного 
пара 

Применение: • абонентский счетчик для систем централизованного и местного 
теплоснабжения; 

• мониторинг системы в энергетических установках; 
• в системах генерации тепла/холода среднего и высокого 

мощностного диапазона; 
• при высоких требованиях к точности и стабильности измерений. 

Разрешения: • разрешение MID на использование в качестве измерительно-
вычислительного блока для счетчиков тепла; 

• разрешение Федерального физико-технического института на 
использование в качестве измерительно-вычислительного блока 
для счетчиков холода. 

Выходы цифровые: до 7 цифровых выходов (оптрон) 

Выходы аналоговые: до 6 аналоговых выходов 0/4—20 мА 

Интерфейсы: M-Bus, RS 232, RS 485, Ethernet, Profibus DP 

Протоколы Modbus (ASCII, RTU, TCP/IP), Profibus DP 

Особенности: • предназначен газов, жидкостей, пара и воды; 
• комбинируется с любыми распространенными датчиками 

объема/массы (дифференциального давления, вихревыми, 
ультразвуковыми, MID, кориолисовыми); 

• широкие возможности модульного расширения входов и выходов; 
• большой графический дисплей с подсветкой; 
• параметрирование и управление при помощи программного 

обеспечения и/или вручную; 
• подходит для настенного монтажа, встройки в 

распределительный щит, монтажа во вставной 
распределительный щит 1/3 19“. 

ВИДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПРИМЕНЕНИЯ 
Жидкости 
• Измерение энергии, объема (массы), расхода 
• Двухнаправленные измерения, например, загрузки/выгрузки 
• Многотарифные измерения 
• Измерения холода в воде и водно-гликолевых смесях, в т. ч. при нестабильных пропорциях 

компонентов смеси 
 
Водяной пар 
• Измерение энергии, массы (объема), расхода 
• Расчет количества тепла / расхода потока как функции технологических параметров расхода, 

давления и температуры пара. Для перегретого пара расчет осуществляется с компенсацией по 
давлению или температуре. Для насыщенного пара расчет осуществляется на выбор с компенсацией 
по давлению или температуре 

• Специальные функции — двунаправленные измерения / включение конденсата или многотарифные 
измерения 

• 2-канальные измерения пара, с компенсацией по давлению и температуре 
  

Технические газы / воздух 
• Измерение энергии, номинального объема (массы) Расчет номинального объема газа и массы газа как 

функции технологических параметров расхода, давления и температуры газа. 
• Вычисление количества тепла 
• В нестабильных газовых смесях один вход может использоваться для непосредственного измерения 

плотности/концентрации. 
• 2-канальные измерения газа, с компенсацией по давлению и температуре 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ДИРЕКТИВА ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРАХ (MID) 
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ВАЛИКОВОЕ СЧЕТНОЕ УСТРОЙСТВО R7 

Тип изделия: простое валиковое счетное устройство 

Применение: механический встроенный индикатор, без 
возможности обнуления 

Валиковое счетное 
устройство: 

суммирующий счетчик с 7 цифровыми 
валиками, без возможности обнуления 

Допуск для 
применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: до 90 °C 

Температура 
окружающей среды: 

от 0 до 60 °C 

Материал корпуса: пластик 

Положение 
циферблата: 

вертикальное 

Питание: отсутствует 

Индикатор: Механический индикатор 

Соединение: крепление 4 винтами 

Особенности: работает без вспомогательной энергии 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

МАСШТАБИРОВАНИЕ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Для монтажа на любые овально-шестеренные расходомеры серии Klein-OI 
• Комбинируется с импульсными датчиками типа Klein-AG 19 и Klein-AG 20 

Литр 
Языки: немецкий, английский, французский, другие по запросу 

• Валиковое счетное устройство: конечное значение 999999,9 литров 
• 1 оборот последнего числового валика: 1 литр 
• наименьшее деление последнего валика: 0,05 литра 
• Высота цифр: 5 мм 
• Диаметр: 85 мм 
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ОДНОСТРЕЛОЧНЫЙ СЧЕТНЫЙ 
МЕХАНИЗМ E 

Тип изделия: однострелочный счетный механизм 

Применение: механический встроенный индикатор, без 
возможности обнуления 

Валиковое счетное 
устройство: 

суммирующий счетчик с 6 цифровыми 
валиками, без возможности обнуления 

Допуск для применения 
во взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 290 °C (при использовании распорки) 

Температура 
окружающей среды: 

Материал корпуса: алюминий 

Положение циферблата: вертикальное или в форме пульта 45° (опция 
W) 

Питание: отсутствует 

Индикатор: Механический индикатор 

Соединение: крепление 4 винтами 

Особенности: работает без вспомогательной энергии 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

МАСШТАБИРОВАНИЕ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Для монтажа на любые овально-шестеренные расходомеры серий OI, OP, OaP 
• Комбинируется с импульсными датчиками типа AG 19 и AG 20 

0—10 литров 
0—1 м³ 
 
Диаметр циферблата 180 мм 
 

Литр, кубометр 
Языки: немецкий, английский, французский, другие по запросу 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ДВУХСТРЕЛОЧНЫЙ СЧЕТНЫЙ  
МЕХАНИЗМ D 

Тип изделия: двухстрелочный счетный механизм 

Применение: механический встроенный индикатор, 
возможность сброса показаний стрелки при 
помощи устройства обнуления 

Валиковое счетное 
устройство: 

суммирующий счетчик с 6 цифровыми 
валиками, без возможности обнуления 

Допуск для 
применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Рабочая температура: от -40 до 290 °C (при использовании 
распорки) 

Температура 
окружающей среды: 

Материал корпуса: алюминий 

Положение 
циферблата: 

вертикальное или в форме пульта 45° 
(опция W) 

Питание: отсутствует 

Индикатор: Механический индикатор 

Соединение: крепление 4 винтами 

Особенности: работает без вспомогательной энергии 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

МАСШТАБИРОВАНИЕ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Для монтажа на любые овально-шестеренные расходомеры серий OI, OP, OaP 
• Комбинируется с импульсными датчиками типа AG 19 и AG 20 

0—10 литров 
0—1 м³ 
 
Диаметр циферблата 180 мм 

Литр, кубометр 
Языки: немецкий, английский, французский, другие по запросу 
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СЧЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ M5 

Тип изделия: встроенный механический индикатор типа 
M5 

Применение: измерение количества жидкостей в л/м³ 

Допуск для 
применения во 
взрывоопасных зонах: 

пригоден для зоны 1 

Рабочая температура: от -40 до 290 °C 

Температура 
окружающей среды: 

20—60 °C 

Материал корпуса: алюминий 

Валиковый счетчик: 5-разрядный, с возможностью обнуления 
8-разрядный, без возможности обнуления 

Питание: работает без вспомогательной энергии 

Индикатор: Механический индикатор 

Особенности: крепкая конструкция, подходит для 
использования под открытым небом / IP54 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Для монтажа на овально-шестеренные расходомеры серий OI (начиная с OI5), OP и OaP 
• Комбинируется с импульсными датчиками типа AG 19, AG 20 и AG 01-08 

• 5-разрядная индикация измеренного количества/объема 
• В конце цикла работы отображается шестой валик с цифрой, означающей одну тысячную 
• 8-разрядный суммирующий счетчик без возможности обнуления (изображен вверху слева) 

параллельно складывает все показания отдельных количеств 

• Вращение влево и вправо (переключается) 
• Возможна установка блокировки обратного хода 
• 1- или 2-канальный импульсный счетчик (NAMUR) типа IG1 и IG2 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ ОПЦИЙ 
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СЧЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ M5V 

Тип изделия: счетчик количества типа M5V, с 
возможностью обнуления и механизмом 
предустановки значения 

Применение: измерение количества жидкостей  
в л/мин или м³ 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

пригоден для зоны 1 

Рабочая температура: от -40 до 290 °C (с дооснащением 
удлинителем на 300 мм) 

Температура окружающей 
среды: 

0—60 °C 

Материал корпуса: алюминий 

Валиковый счетчик: 5 цифровых валиков, 1 валик тысячной,  
с возможностью обнуления 

Суммирующее счетное 
устройство: 

8 цифровых валиков 

Питание: механизм работает без вспомогательной 
энергии, 
коммутационные выходы: 250 В перем. тока 
5A, 250 В перем. 0,4 А 

Индикатор: Механический индикатор 

Особенности: крепкая конструкция, точное измерение, 
возможны дополнительные устройства 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ ОПЦИЙ 
• Вращение влево и вправо (переключается), возможна установка блокировки 

обратного хода 
 
Внутренние/внешние дополнительные устройства: 
• 1- или 2-канальный импульсный счетчик (NAMUR) типа IG1 и IG2 
• Разнообразные устройства отключения для разных видов отключения 

(пневматического/электрического): тип SE2 (электр.) SP2, SP22 (пневм. до 
1,4 бар) и SP4 до 10 бар 

• Взрывозащищенный выключатель нулевого контакта (NK), например, для 
включения и выключения насоса или подачи сигнала   

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
• 5-значная индикация количества  
• В конце цикла работы отображается шестой валик с цифрой, 

означающей одну тысячную  
• Ввод нужного количества осуществляется при помощи кнопок 
• Во время цикла работы установленное значение не изменяется 
• Кнопка «Стоп» для прерывания процесса измерения 
• 8-разрядный суммирующий счетчик без возможности обнуления 

параллельно складывает все показания комплекта цифровых валиков 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Для монтажа на любые овально-шестеренные расходомеры серий OI 

(начиная с OI5), OP и OaP 
• Комбинируется с импульсными датчиками типа AG 19, AG 20 и AG 01-08  
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Импульсный датчик AG 01-08 

Тип изделия: инкрементный импульсный датчик (оптический датчик 
углового положения вала), блок-приставка AG 01-08 

Применение: для подключения к системам управления более 
высокого уровня 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1, исполнение Ex d 

Температура окружающей 
среды: 

от -30 до 70 °C (измеряемое вещество до 90 °C без 
температурного удлинителя, от 90 до 110 °C с 
температурным удлинителем) 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, алюминий 

Степень защиты оболочки: IP 67 

Питание: 24 В пост. тока 

Выход: импульсный выход открытый коллектор, 2-канальный 

Особенности: очень высокое разрешение 

КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Прямоугольная волна: 50 %  
Соотношение:  ±10 %  
Ch1 — Ch2: 25 % ±5 %  
Направление против часовой 
стрелки, если обращено в сторону 
видимой части соединения. 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
NPN, PNP 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Может комбинироваться с овально-шестеренными расходомерами типов: OI (начиная с OI 10), OP и OaP. 

ЦЕНА ИМПУЛЬСА — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Тип OI Имп./литр fмакс. (Гц) Тип OP Имп./литр fмакс. (Гц) Тип OaP Имп./литр fмакс. (Гц) 

OP 15 3450 1725 

OI 5 нет данных нет данных OP 20 1932 1610 OaP 5 1333,33 1111,11 

OI 10 666,67 1111,11 OP 32 519 865 OaP 10 666,67 1111,11 

OP 40 411 1028 

OI 50 116,54 592,69  OP 50 240 1198 OaP 50 233,37 1166,86 

OI 100 62,69 626,94 

OI 200 23,32 272,08 OaP 125 117,13 1366,52 

OI 400 12,25 245,05 OP 250 66,67 1852 OaP 250 62,60 1251,96 

OP 470 42,19 1758 

OP 600 33,33 1852 OaP 600 23,33 1166,32 

OP 1200 16,67 1389 OaP 1200 11,68 973,29 

OaP 2000 6,26 834,90 

OaP 3200 6,25 1250 

OaP 4000 5,00 1666,67 

Канал 1 Канал 2  

зеленый VCC VCC 

коричневый GND GND 

белый Ch1 Ch1 

желтый Ch2 

серый 

IECEx 

Ch1 

2 канала 

Ch2 

Ch1 

3 канала 

Ch2 

Ch3 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК «МАЛЕНЬКИЙ» AG 19 / 
AG 20 

Тип изделия: индуктивный импульсный датчик, блок-приставка 
AG 19, AG 20 

Применение: для подключения к системам управления более 
высокого уровня 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Температура окружающей среды: от -25 до 90 °C 

Материал корпуса: алюминий 

Степень защиты оболочки: IP54, для клеммной коробки IP 67 

Питание: NAMUR 

Выход: импульсный выход согласно NAMUR, 1-, 2- или 3-
канальный 

Особенности: для AG 19/20R: распознавание обратного потока, 
AG 20 пригоден для использования в системах 
коммерческого учета 
 

I: направляющий канал; II: канал сравнения; III: обратный поток 

AG 19: 2-жильный экранированный кабель 
AG 20: 4-жильный экранированный кабель, 
             витая пара  

Тип OI 
Трубное 

соединение
, DN 

Фланцевое 
соединени

е, DN 
Qмакс. (л/ч) Имп./литр fмакс. (Гц) 

OI 03 6 15 120 100 3,33 

OI 06 10 15 250 100 6,94 

OI 1 - 15 600 100 16,67 

КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсы NAMUR, 1- или 2 канальные 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Овально-шестеренные 
расходомеры, тип: Klein-OI 

ЦЕНА ИМПУЛЬСА — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

AG 19 

С
ин

ий
 

Ко
ри

ч
не

вы
й 

AG 19/20R AG 20 AG 19D 

С
ин

ий
 

Ко
ри

ч
не

вы
й 

С
ин

ий
 

Ко
ри

ч
не

вы
й 

С
ин

ий
 

Ко
ри

ч
не
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й 

С
ин

ий
 

Ко
ри

ч
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й 
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й 
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ИМПУЛЬСНЫЕ ДАТЧИКИ AG 19 / AG 20 

Тип изделия: индуктивный импульсный датчик, блок-приставка AG 
19, AG 20 

Применение: для подключения к системам управления более 
высокого уровня 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Температура окружающей 
среды: 

от -25 до 90 °C 

Материал корпуса: алюминий 

Степень защиты оболочки: IP54, для клеммной коробки IP 67 

Питание: NAMUR 

Выход: импульсный выход согласно NAMUR, 1-, 2- или 3-
канальный 

Особенности: для AG 19/20R: распознавание обратного потока, 
AG 20 пригоден для использования в системах 
коммерческого учета 

КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

I: направляющий канал; II: канал сравнения;  
III: обратный поток 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
 Овально-шестеренные расходомеры серий OI, OP и OaP  

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсы NAMUR, 1- или 2 канальные 

Возможности соответственно количеству 
щелей 

прибл. значения 

Тип ОШР DN Имп./литр Гц 

OI5 25 10/32/213 8,3/26,7/178 
OaP5 25 10/100/160/213 8,3/83,3/133,3/178 
OI10 25 1/10/80/100/107 1,7/16,7/133,3/166,7/178 

OaP10 25 1/10/32/107 1,7/16,7/53,3/178 
OP15 15 1/10/100/200/552 0,5/5/50/100/276 
OP20 20/25 0,1/1/10/100/309 0,08/0,8/8,3/83,3/257,6 
OP32 32 1/10/40/83 1,7/16,7/66,7/138,4 
OP40 40 1/10/65,8 2,5/25/164,5 
OI50 50 1/10/16/18,6 5/50/80/93 
OP50 40 1/10/20/38,3 5/50/100/191,7 
OaP50 50 1/10/32/37,3 5/50/160/187 
OI100 50 1/3,2/10 11/35,2/111 

OaP125 65 0,1/1/10/16/18,7 1,2/11,7/116,7/186,7/219 
OI200 80 0,1/1/3,2/3,7 1,2/11,7/37,3/44 
OP250 80 0,1/1/3,2/12,8 2,8/27,8/177,9/355 

OaP250 80 0,1/1/3,2/10 2/20/64/200 
OI400 100 0,1/1/1,6/1,9 2/20/32/39 
OP470 100 0,1/1/3,2/6,8 4,2/41,6/133,3/282 
OP600 100 0,1/1/3,2/5,3 5/50/160/296 

OaP600 100 0,1/1/3,2/3,7 5/50/160/187 
OP1200 150, 6“ 0,1/1/3,2/2,7 5/50/160/222 
OaP1200 150, 6“ 0,1/1/1,6/1,9 8,3/83,3/133,3/156 
OaP2000 200, 8“ 0,01/0,1/0,32/1 1,3/13,3/42,7/133 
OaP3200 300, 12“ 0,01/0,1/0,32/1 2/20/64/200 
OaP4000 400, 16“ 0,01/0,1/0,32/1 3,33/33,3/106,7/333 

AG 19: 2-жильный экранированный кабель 
AG 20: 4-жильный экранированный кабель, 
            витая пара  

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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Импульсный датчик AG 41 

Тип изделия: импульсный датчик Виганда, блок-приставка AG41 

Применение: для подключения к системам управления более 
высокого уровня 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Температура окружающей 
среды: 

от -40 до 70 °C (измеряемое вещество до 170 °C с 
температурным удлинителем) 

Материал корпуса: алюминий 

Степень защиты 
оболочки: 

IP 65 

Питание: NAMUR 

Выход: импульсный выход NAMUR, 2-канальный 

Особенности: до 6667 имп./литр 

КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсы NAMUR, 1- или 2 канальные 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Овально-шестеренные расходомеры, тип: Klein-OI 

К клеммам 8 и 7 внутри 
подключен датчик.  
При эксплуатации с 1 каналом 
следует занимать клеммы 1 и 2. 
Сигнал из канала 2 
инвертирован по отношению 
к каналу 1 (сдвиг фаз на 180°). 

Кабель: 2-жильный экранированный (канал 1+2: 4-жильный), витая пара, 
кабельное соединение M 20 x 1,5   

Тип OI Трубное 
соединение, DN 

Фланцевое 
соединение, DN 

Qмакс. 
(л/ч) 

Имп./литр fмакс. (Гц) 

OI 03 6 15 120 6667 222 

OI 06 10 15 250 3367 233 

OI 1 - 15 600 2000 333 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 

ВЕС ИМПУЛЬСА — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
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Импульсный датчик AG 42 / AG 43 

Тип изделия: импульсный датчик Виганда, блок-приставка AG 
42, AG 43 

Применение: для подключения к системам управления более 
высокого уровня 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Температура окружающей 
среды: 

от -40 до 70 °C (измеряемое вещество стандартно 
до 110 °C и до 170 °C с температурным 
удлинителем) 

Материал корпуса: алюминий 

Степень защиты оболочки: IP 65 

Питание: NAMUR 

Выход: импульсный выход NAMUR, 2-канальный 

Особенности: до 400 имп./литр 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Овально-шестеренные расходомеры типов OI 5, 10 (AG42), типов OI 50, 100, 200, 400 (AG 43) 

КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсы NAMUR, 1- или 2 канальные 

К клеммам 8 и 7 внутри подключен датчик. 
При эксплуатации с 1 каналом следует 
занимать клеммы 1 и 2. Сигнал из канала 
2 инвертирован по отношению 
к каналу 1 (сдвиг фаз на 180°). 

Кабель: 2-жильный экранированный (канал 1+2: 4-жильный), витая пара,  
кабельное соединение M 20 x 1,5   

Тип ОШР DN Устройство 
вывода 

Расход макс. K 
имп./л 

fN 
Гц м³/ч л/с 

OI 5 25 AG 42 3 0,83 400 333 

OI 10 25 AG 42 6 1,66 200 333 

OI 50 25 AG 43 18 5 82 410 

OI 100 25 AG 43 40 11 35 388 

OI 200 50 AG 43 42 12 19 222 

OI 400 50 AG 43 72 20 10 200 

ВЕС ИМПУЛЬСА — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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Импульсный датчик AG 44 

Тип изделия: импульсный датчик Виганда, блок-приставка AG44 

Применение: для подключения к системам управления более 
высокого уровня 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Температура окружающей 
среды: 

от -40 до 70 °C (измеряемое вещество стандартно 
до 110 °C / до 170 °C с температурным 
удлинителем) 

Материал корпуса: алюминий 

Степень защиты 
оболочки: 

IP 65 

Питание: NAMUR 

Выход: импульсный выход NAMUR, 2-канальный 

Особенности: до 400 имп./литр 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Овально-шестеренные расходомеры типа OaP 

КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсы NAMUR, 1- или 2 канальные 

К клеммам 8 и 7 внутри подключен 
датчик. При эксплуатации с 1 каналом  
следует занимать клеммы 1 и 2. Сигнал 
из канала 2 инвертирован по отношению 
к каналу 1 (сдвиг фаз на 180°). 

Кабель: 2-жильный экранированный (канал 1+2: 4-жильный), витая пара,  
кабельное соединение M 20x1,5   

DN Тип OaP Имп./литр Fмакс. (Гц) 

25 5 400 333 

25 10 200 333 

50 50 70 350 

65 125 35,14 410 

80 250 18,78 375 

100 600 7 350 

150 1200 3,5 292 

200 2000 1,88 250 

300 3200 1,88 375 

400 4000 1,5 500 

ВЕС ИМПУЛЬСА — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК AG 81, AG 82, AG 83 

Тип изделия: индуктивный импульсный датчик, блок-
приставка AG 81, AG 82, AG 83 

Применение: для подключения к системам управления 
более высокого уровня 

Допуск для применения во 
взрывоопасных зонах: 

зона 1 

Температура окружающей 
среды: 

от -40 до 80 °C (измеряемое вещество), 
стандартно до 80 °C (AG 81), до 180 °C (AG 
82), до 250 °C (AG 83) 

Материал корпуса: алюминий 

Степень защиты оболочки: IP 65 

Питание: NAMUR 

Выход: импульсный выход NAMUR, 2-канальный 

Особенности: до 1750 имп./литр 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
Турбинные расходомеры серий RQ1 и RQ2 

ЦЕНА ИМПУЛЬСА — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Импульсы NAMUR, 1- или 2 канальные 

Кабель: 2-жильный экранированный (канал 1+2: 4-жильный),  
витая пара, кабельное соединение M 20x1,5   

К клеммам 8 и 7 внутри подключен  
датчик. 
 При эксплуатации с 1 каналом следует занимать 
клеммы 1 и 2. Сигнал из канала 2 инвертирован по 
отношению к каналу 1 (сдвиг фаз на 180°). 

Тип RQ DN Имп./литр fмакс. (Гц) 

10 10 1750 730 

15 15 310 517 

25 25 105 525 

32 32 58 467 

40 40 22 257 

50 50 12,4 248 

65 65 6 200 

80 80 15 750 

100 100 6 500 

150 150 3,4 567 

200 200 1,84 613 

250 250 1,24 600 

300 300 0,78 520 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР L 

Тип изделия: магистральный фильтр, тип L 

Применение: для жидкостей с целью защиты и увеличения 
срока службы оборудования и измерительных 
приборов 

Рабочая 
температура: 

от -28 до +160 °C 

Рабочее давление: до 40 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь SS 316 

Детали, 
контактирующие со 
средой: 

нержавеющая сталь SS 316 

Технологическое 
соединение: 

Вход: Swagelock 6 мм  
Выход: подходящий для подключения к OR015 

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ 

40 мкм 

Номинальный 
диаметр Qмакс. 

мм л/ч 

6 1 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ Y 

Тип изделия: грязеуловитель серии Y 

Применение: для жидкостей с целью защиты и увеличения 
срока службы оборудования и измерительных 
приборов 

Рабочая 
температура: 

от -60 до +180 °C 

Рабочее давление: до 50 бар 

Материал корпуса: CrNiMo 1.4408 

Материал фильтра: CrNiMo 1.4401 

Детали, 
контактирующие со 
средой: 

CrNiMo 1.4408 / 1.4401 

Прокладки: ПТФЭ, Viton 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: Вход: G ½“, G3/4“, G1“ 
Выход: R1/4“, R1/2“, R3/4“, R1“,  
                Swagelock 12 мм  

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ 

100 или 250 мкм 

Номинальный 
диаметр Qмакс. 

для 
приборов 

мм дюйм
ов м³/ч 

15 G1/2“ OR06/01, 
DIMF1.3 / 2.0 

20 G3/4“ OR2 

25 G1“ OR5/10 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР NC 

Тип изделия: сетчатый фильтр серии NC 

Применение: для жидкостей с целью защиты и увеличения 
срока службы оборудования и измерительных 
приборов 

Нормы 
проектирования:  

AD 2000 / Директива ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением 

Рабочая 
температура: 

от -10 до +100 °C 

Рабочее давление: до 40 бар 

Материал корпуса: 1.0619.01—1.0425 / ASTM A 216 — ASTM A 
516, 1.4405—1.4408 / ASTM A 351 

Детали, 
контактирующие со 
средой: 

сетчатая корзина из нержавеющей стали 

Индикатор: отсутствует, в качестве опции доступен 
индикатор дифференциального давления 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: полное самостоятельное опустошение снизу, 
соответствует требованиям директивы по 
охране чистоты воздуха (TA Luft)  
NACE MR 0175 / ISO 15156 

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ 

100/250/500/800 мкм 

Номинальный диаметр Содержимое 
емкости Qмакс. 

мм дюймов литров м³/ч 

15 1/2 0,5 2,1 

25 1 0,6 7,2 

50 2 3 21 

80 3 8,5 75 

100 4 23 200 

NACE 
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СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР W 

Тип изделия: сетчатый фильтр серии W 

Применение: для жидкостей с целью защиты и увеличения 
срока службы оборудования 

Нормы 
проектирования:  

AD 2000 / Директива ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением (PED) или ASME 

Рабочая 
температура: 

от -60 до +180 °C 

Рабочее давление: до 40 бар 

Материал корпуса: нержавеющая сталь, стальное литье 

Детали, 
контактирующие со 
средой: 

сетчатая корзина из нержавеющей стали 

Индикатор: отсутствует, в качестве опции доступен 
индикатор дифференциального давления 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: полное самостоятельное опустошение снизу, 
соответствует требованиям директивы по 
охране чистоты воздуха (TA Luft) 
NACE MR 0175 / ISO 15156 

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ 

100 мкм 

Номинальный диаметр Содержимое 
емкости Qмакс. 

мм дюймов литров м³/ч 

100 4 50 220 

150 6 50 300 

150 6 110 420 

200 8 110 520 

NACE 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ  
СЕПАРАТОР ZGA 

Тип изделия: центробежный газовый сепаратор серии ZGA 

Применение: для жидкостей за исключением воды, например, сжиженного 
нефтяного газа, дизтоплива, бензина, био-этанола и т. п. с 
вязкостью < 20 мПа·с при 20 C° 

Погрешность 
измерения: 

дополнительная ошибка измерения ограничена макс. 0,5 %, 
даже при доле воздуха до 30 % 

Взрывобезопасност
ь: 

зона 1 без электронных приставок 

Рабочая 
температура: 

от -40 до +100 °C 

Рабочее давление: 0—100 бар 

Материал: сталь, нержавеющая сталь 

Питание: без какой-либо вспомогательной энергии (за исключением 
дополнительных внешних устройств, например, концевого 
выключателя уровня) 

Выход/индикатор: смотровое окошко 

Технологическое 
соединение: 

фланец согласно DIN или ANSI 

Особенности: идеальный вариант для надежной защиты измерительных 
приборов, таких как кориолисовые, ультразвуковые, овально-
шестеренные или турбинные расходомеры в любом 
эксплуатационном состоянии от переносимых потоком 
включений воздуха (в измерительных установках систем 
коммерческого учета) 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ МОДЕЛЕЙ 
DN (мм) DN (дюймов) Емкость (литров) Qмакс. (л/мин) Qмакс. (м³/ч) 

25/32 1“/1¼“ 29 100 6 

50 2“ 54 300 18 

65 2½“ 120 700 42 

80/100 3“/4“ 180 1200 72 

100 4“ 300 2000 120 

100/150 4“/6“ 470 3000 180 

150/200/250 6“/8“/10“ 1000 5000 300 

200/250/300 8“/10“/12“ 2200 10000 600 

300 12“ 2700 12000 720 

300/400 12“/16“ 5000 20000 1200 

300/400 12“/16“ 7000 25000 1500 

400 16“ 11000 40000 2400 

Директива ЕС по обо-
рудованию, работаю- 
щему под давлением (PED) 

ASME CODAP TA Luft NACE 

ОПЦИИ 
Дополнительные внешние устройства, например, концевой выключатель уровня 

Будем рады предоставить более подробную информацию и варианты изделий по вашему запросу. 
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ОБЗОР 
 
СЕРТИФИКАТЫ 
 
Тип Производитель/описание  Страница  
   
Сертификат об утверждении  
типа PTB / Измерительная установка 1  107 / 109 
 Разрешение согласно  
                                                   Директиве об измерительных  
                                                   приборах (MID) 
 
Модуль D  PTB / пригодность к   108 / 110 
 приемке согласно MID (глава VII/VI) 
 
Декларация о соответствии  
стандартам ЕС   Производитель   111 
 Пригодность к приемке  
                                                   согласно MID  
  
Сертификат соответствия  
параметров NMI NMI  112 
 Пригодность к приемке согласно MID 
 
Отчет о результатах  
проверки OIML PTB/NMI   113 
 Пригодность к приемке согласно MID 
 
Свидетельство об испытании   Производитель / документ о приемке,  114 
 с подписью 
 
Сертификат калибровки DAAKS  через третье лицо  115 
 
Сертификат приемо-сдаточных  
испытаний  Производитель / документ о приемке,  116 
 с подписью 
 
Сертификат калибровки Производитель / заводское испытание,  117 
 без подписи 
 
Испытание на точность Производитель / статистический  
                                                   контроль, без подписи   118 
  
Свидетельство о точности Производитель / статистический  
                                                  контроль, без подписи   119 
  
Знак маркировки ремонтной  
организации      LME /  120 
 Соответствие требованиям  
                                                   для выполнения ремонтных работ 
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Тип сертификата: сертификат об утверждении типа (Модуль B) для 
измерительного оборудования согласно гл. VII 

Применение: речь идет о части процедуры оценки соответствия, в 
которой аккредитованный орган исследует 
технический проект измерительного прибора / 
измерительной установки и проверяет/удостоверяет 
его соответствие требованиям данной директивы, 
действующим для прибора/установки. 

Особенности: покрывает все аспекты измерительной установки 
оборудования и действует на всей территории ЕС 

СЕРТИФИКАТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА 
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МОДУЛЬ D (ГЛАВА VII, ранее MI-005) 

Тип сертификата: подтверждение соответствия конструкции требованиям 
Директивы об измерительных приборах (MID) 

Применение: Производитель должен провести оценку и квалификацию 
своей системы управления качеством с привлечением 
аккредитованного органа. Контроль полагается на 
производителя. 

Особенности: Производитель имеет право провести оценку 
соответствия до окончательной сдачи-приемки 
измерительной установки, а также для обеспечения 
сохранности измерительной установки и выдачи 
декларации о соответствии согласно требованиям 
Директивы об измерительных приборах (MID)  
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СЕРТИФИКАТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА 

Тип сертификата: сертификат об утверждении типа (Модуль B) 
для измерительных приборов согласно гл. VI 

Применение: речь идет о части процедуры оценки 
соответствия, в которой аккредитованный 
орган исследует технический проект 
измерительного прибора / измерительного 
оборудования и проверяет/удостоверяет его 
соответствие требованиям данной директивы, 
действующим для прибора/оборудования. 

Особенности: действует на всей территории ЕС 
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МОДУЛЬ D (ГЛАВА VI, ранее MI-004) 

Тип сертификата: подтверждение соответствия конструкции требованиям 
Директивы об измерительных приборах (MID) 

Применение: Производитель должен провести оценку и квалификацию 
своей системы управления качеством с привлечением 
аккредитованного органа. Контроль полагается на 
производителя. 

Особенности: Производитель имеет право провести оценку 
соответствия до окончательной сдачи-приемки 
измерительной установки, а также для обеспечения 
сохранности измерительной установки и выдачи 
декларации о соответствии согласно требованиям 
Директивы об измерительных приборах (MID)  
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ДЕКЛАРАЦИЯ  
О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС 

Тип сертификата: Заявление о соответствии 

Применение: Настоящим документом производитель 
подтверждает соответствие измерительной 
установки требованиям Директивы об 
измерительных приборах (MID) 

Особенности: Окончательная сдача-приемка проводится 
производителем 
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
ПАРАМЕТРОВ NMI 

Тип сертификата: сертификат соответствия параметров 

Применение: Лицо, выдающее документ, подтверждает соответствие 
испытанного прибора требованиям OIML и WELMEC 8.8 
относительно модульной оценки измерительных приборов, 
подпадающих под действие Директивы об измерительных 
приборах (MID) 

Доступен для: OaP для сжиженных газов, OaP, UR06, DIMF 1.3 PV 

Особенности: служит основой для получения сертификата об 
утверждении типа для измерительной установки, 
состоящей из нескольких компонентов разных 
производителей  
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ OIML 

Тип сертификата: отчет о результатах проверки OIML 

Применение: Лицо, выдающее документ, подтверждает 
соответствие испытанного прибора требованиям OIML 
относительно модульной оценки измерительных 
приборов, подпадающих под действие Директивы об 
измерительных приборах (MID) 

Доступен для: OaP, OP, OI, RQ, ZGA, UR06, DIMF 1.3 PV 

Особенности: служит основой для получения сертификата об 
утверждении типа для измерительной установки, 
состоящей из нескольких компонентов разных 
производителей  
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИСПЫТАНИИ 

Тип сертификата: Свидетельство об испытании, проведенном 
производителем, подтверждающее соответствие 
отдельного измерительного прибора / части 
измерительной установки требования OIML / 
Директивы об измерительных приборах MID 
2014/32/ЕС 

Применение: требуется при поставках измерительных приборов, 
которые будут встраиваться в измерительную 
установку согласно действующим требованиям 
Директивы об измерительных приборах (MID) третьими 
лицами 

Особенности: помогает ответственному за монтаж оборудования 
оценить соответствие  
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СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ DAKKS 

Тип сертификата: сертификат калибровки согласно DIN EN ISO / 
IEC 17025:2018 

Применение: Сертификат документирует прослеживаемость 
соответствия национальным стандартам для 
представления единиц измерения в 
соответствии с Международной системой 
единиц (СИ) 

Особенности: прослеживаемость соответствия 
национальным/международным стандартам 
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СЕРТИФИКАТ  
ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Тип сертификата: сертификат калибровки с актом приемки 

Применение: Подтверждает соблюдение производителем 
требований к точности измерительного 
прибора для проведения сдачи-приемки 

Особенности: подтверждает / подписывается 
представителем службы управления 
качеством производителя и третьей стороной 
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Тип сертификата: сертификат калибровки с актом приемки 

Применение: подтверждает выполнение производителем 
критериев приемки 

Особенности: подтверждает / подписывается только 
представителем службы управления 
качеством производителя  

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ 
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ИСПЫТАНИЕ НА ТОЧНОСТЬ 

Тип сертификата: сертификат калибровки 

Применение: подтверждает и документирует соблюдение 
производителем требований, предъявляемых 
к точности измерительного прибора 

Особенности: действителен без подписи 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТОЧНОСТИ 

Тип сертификата: свидетельство о точности 

Применение: для приборов, которые могут соответствовать 
определенной точности, без отдельного 
испытания 

Особенности: действительно без подписи, бесплатное 
приложение к приборам (напр., Flowal® OR/OF) 
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ЗНАК МАРКИРОВКИ  
РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тип сертификата: знак маркировки ремонтной организации 

Применение: может использоваться в случае повреждения 
контрольной печати или поверочного клейма 
(или и того и другого) при ремонте 
измерительного прибора в рамках 
законодательства о метрологии. 

Особенности: последующая эксплуатация измерительных 
приборов возможна сразу после нанесения 
знака маркировки ремонтной организации. 
Нанесение знака не вызывает досрочного 
прекращения срока действия поверки. 

С 19.10.2016 
используется новый 
знак маркировки 
ремонтной 
организации. 

* 

* * 



Bopp & Reuther Messtechnik GmbH  -  Am Neuen Rheinhafen 4  -  67346 Speyer / Germany  
Phone: +49 6232 657-0   Mail: info@bopp-reuther.com   www.bopp-reuther.com 121 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Нефтегазовая 
промышленность 

Производители 
оборудования 

Производители промыш-
ленного оборудования 

Химия 

Фармацевтика 

Автомобилестроение Энергетика 

Судостроение 

Shell 
BP 

Total 
Ruhroel 

ENI 
MiRO 

Petronas 
Zeller-Gmelin 

 

Hyundai  
Samsung 

Meyer Werft 
Peene Werft 

Bloom & Voss 
 
 

Coca Cola 
Weihenstephan 

Haribo 
Danone 

Kraft Foods 
Nestle 

Unilever 

Messpack 
Boatopack 

Volpak 
Bossar 

Bellapack 
Hassia Redartron 

Ilfamensa 

Daimler 
BMW 
OPEL 

Peugeot 
Ford 

Alfa Romeo 
Volkswagen 

Siemens 
Uhde 

Bilfinger 
Göhler 

Zeller-Gmelin 
 

Roche 
Aventis 
Sanofi 
Merck 

Ciba Geigy 
 

BASF 
Bayer 
Alessa 

Celanese 
Clariant 

Akzo Nobel 

Evonik 
Infraserv 

RWE 
Энергетическое 
оборудование 

Bertsch 
STEAG 

Vattenfall 
MVV 

 

небольшая выборка из наших более чем 5000 клиентов из разных уголков мира 

Пищевая 
промышленность 
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